取扱説明書 

ご使巧の前に 
よ < お読みください。 









このたびは Honda 車をお買い上げいただき、 
ありびとラございまず。 


この本は iNSPIF ^ E ： の取り扱いについて 
必要事項を説明していまず。 

安全で快適なドライブをお楽しみいただくために、 
ご使用前に必ずお読みください。 



♦運転はルールを守り、マナーよく。 

-シートベルトを着用しましょラ。 

-法定速度を守りましょラ。 

-モ供やお年寄りをいたわりましょう。 

•駐停車は、ルールに従いましょラ。 

-迷惑運転はやめましょラ。 

• 自然環境保護に気をくばりましょう。 

•お車に " A i iil "の表示があるところは、 

ご使用前に本書の記載を確認してください。 

•取扱説明書は、メンテナンスノートと共に、 

いつちお車に保管してください。 

•お車をゆず 5 れるときは、つざに巧有される 

かたのためにこの取扱説明書およびメンテナ 

ンスノー トを車につけておいてください。 

•保証や点検整備に関することはメンテナンス 

•ご不明な点は、担当セールスマンにおたずね 

ノートに記載しておりまずので、ご使用前に 

ぐださい。 

必ずお読みください。 



車の仕様などの変更により、この本の内容と実車げ一致しない場合げありますのでご了をください。 
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本書の読みかた 


この本はドライバーの動作に沿って各部の取り扱いを説明しています。 

また、装備、万一のとをの応急処置、お車の手入れなど、必要な情報を説明していまず。 


「安全ドライブのための必読目ポイント」 


重要ですので、しっかりお読みくださし、。 


安全に関ずる表示 


r 運転ちや他の人が傷害を受ける可能性のあること」を回避ちまと共に、下記の表示で記載し 
ていまず。これ5は重要でずので、しっかりお読みください。 

「 A を険 - 

指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至るもの 


- A 警ち - 

指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至る可能性があるちの 


心 迂意 - 

指示に従わないと、傷害を受ける可能性びあるもの 


その他の表示 


お車に関することや、その他のアドバイスは下記の表示を使って記載しています。 


P A ァドバィス- 

お車のために守っていただをたいこと 
(車が故障-破損するのを防ぐためのアドバイ 
ス、異常事態の処置方法を記載していまず） 


^づ?1知識-^ 

知っておいていたださたいこと 
知っておくと便利なこと 

V_ ) 
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タイトル 

階層ごとにデヴインを 
変えてあります 

iV 、 


へッター 

ページの内容を 
おしています 


ぺージ 

インデックス 

(一4ぺージ） 



説明文 

装置/機構について 


安全に関ずる表示 



に分けて記載しています。 


※このページはサンプルページですので、記載されている内容と実車は異なります。 
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本書の上手な使いかた 

知りたい項目の説明びずぐ探せるように、いろいろな引をかたが用意されていまず。 



タイトルから探ずとさ 


ぺージインデックス： 

目;欠と対応しているので、目的のページび 
辞書を引くよラに探せます。 



スイッチ類などの名称が 
わか5ないとさ 


ビジュアル目次 
(P.6 〜 9) 
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5. 駐車や停車はしっかりと26 6. こんなことにをミ主意をしよう28 
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- A ンドル-バックミラーの調節74 -シートベルト80 -チャイルドシート固定装置88 
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-ビークルスタビ U ティアシスト (VSA) 220 •追突軽減ブレーキに MS) 224 > 〇 ご | 

-その他のま全装備233 
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4. ドライブを快適にずる装備 

-インフォメーシヨンディスプレイ236 -エアコン238 -才ーディオ268 〇〇じ 

•室内装備品300 Z づ〇 

きぶ r 


5 .万一のとき 1 

•工具 • スペアタイヤ-発炎筒320 • 故障したとき322 -事故び起きたとき324 。-っ 

-けん引326 -パンクしたとき330 • 才ーバーヒートしたとき340^ 1 y 

-電気系統び異寓のとき342 
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6 . 車の手入れ 

-点検-整備について368 -日常の手入れ370 -車にあった部品の使用384 367 

み 


7 . 車との上手なつきあいかた 

•積雪-寒冷時の取り扱い386 -こんなとさは396 385 

•環境[しやさしい省エネドライブをする/■しめ1し400 

跨 

1 

•サービスデータ 404 


•さくいん 410 


•こんなことでお困りのとき 卷末 
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ビジュアル目次 


サンルーフスイッチ[タイプ別注文装備 I 60 


VSAOFF スイッチ 222 - 

ライト/ち向指示器（ウィンカー）スイッチ 148、151 

フオグライトスイッチ 151- 

クルーズコント□-ルスイッチ I タィプを] 181— 

WDS スイツチ I タイプ別装イ ji ] 》1 - 
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オーディオリモートコント□ールスイッチ 298- 

ワイパー/ウオツシャースイッチ 1曰2- 


インフオメーシヨンディスプレイ 

pHonda インターナビシステム装備 車"] 236 

非常点滅表示打 ( A ザード） ’ 

スイッチ 1己2 


ヒーテッドドアミラー 
スイッチ 77 
リヤデフ□スター 
スイッチ 1己7 
Honda インターナビ 
システム 1今イプ別イ届] 
シガレットライター 306 
灰皿 307 
シートヒータースイツチ 


I タイプ別ミ主义装備266 


発話スイッチ 


Honda インターナビシステム 装備車 250 


ホーンスイッチ 158 
エンジンスイッチ 138、140 


CMS スイッチ I タイプ別装備 I 228 
《1 



《2 
《3 


HiDS については、別冊の HiDS 取扱説明書をご覧ください。 

IHCC については、別冊の IHCC 取扱説明書をご覧ください。 

Honda インターナビシステムについては、別冊の Honda インターナビシステム取扱説明書をご覧ください。 
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SRS エアバッグシステム(助手席用） 186 

-サンルーフ I タイプ別ミち文装備 I 60 

- 才ーディオ 268 

SRS エアバッグシステム(運転席用） 186 
— ドライバーズポケツト 312 
ドアミラー調節スイッチ 76 



— トランクオーブナー 50 


- フユーエル U ッド 

才ープナ ー 55 
— ボンネット解除ノブ 53 
—— ヒユーズボックス 344 

- エアコン 238 

— コンソールボックス 312 

- 灰皿 307 

U ヤサンシ王ードスイッチ 

I タイプ別装 304 
—— グ□-ブボックス 311 
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※： Honda インターナビシステム装備車については、別冊の Honda インターナビシステム取}及説明書をご覧ください。 
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: HiDS につい口ま、別冊の HiDS 取扱説明書をご覧くださし、。 
《2 :IHCC については、別冊の IHCC 取扱説明書をご覧ください。 
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安全ドライブのための 

ぶ\読6ポイント 


ご使用の前に知っておいていただきたいこと、 
守っていたださたいことをまとめてあります。 



参お出かけまえに . 12 

参お子さまに思いやりを . 14 

♦正しい知識で最適運転 . 18 

参才ートマチック車のま意ポイント ••• 22 

参駐車や停車はしっかりと . 26 

参こんなことにちミち意をしよう . 28 











安全ドライブのための必読目ポイン 


お出かけまえに ••• 


点検をねずれずに。 

くメンテナンスノート 参照> 
•道路運送車両法により、法定定期点 
検と日常点検が義務づけ5れていま 
す。 

まを-快適にお使いいただくために、 
Honda の点検要領に従っておず点 
検してください。 

曰常点検は車の使用状況に応じて、 
お客様の判断で適時行5点検で、お 
客様自身で実施び可能な項目となっ 
ていまず。 

■普段と違5点に気づいた5、 
Honda 販売店で点検を受けてくだ 
さい。 

(音、におい、ブレーキ液の不足、 
地面に油のあとが残っている時 •• •） 
■走巧中ち車の状態に気を配り、し、つ 
ちと違5音やにおい、運転感覚など 
を感じた5早めに点検しましよう。 


シートベルトを正しく着用。 

<80 ぺージ参照> 

•運転ずる人はもちろん、同柔ずる人 
にも必ず着用させてください。 

•シートに深く腰かけ、背もたれはお 
要 U 上に倒さないでください。 
■腰骨のできるだけ低い位置に着用し 
て < ださい。 



■ベルトにねじれがないか確かめてく 
ださい。 



•ベルトびくび、あご、顔などに当た 
5ないよ5にして < ださい。 



• 一本のベルトを二人 liLh で使用しな 
いで < ださい。 
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燃料の入った容器やスプレーち 
などはのせないで。 

引义、爆発のおそれびあります。 



排気ガスには十分に気をつけて。 
■排気ガスには無色-無臭で有害な一 
酸化炭素が含まれているため、吸い 
込むと一酸化炭素中毒のおそれがあ 
りまず。 

•車庫や屋内などの換気の悪いところ 
では、エンジンをかけたままにしな 
いで < ださい。 

車内や屋内などに排気ガスび充満し 
一酸化炭素中毒のおそれびありまず。 


運転の抑ずになる物にはミち意を。 
■運転をの足ちとに、物を置かないで 
<ださい。 

■フ□アマットび、ペダルに引つかか 
6ないようにを意してください。 

ブレーキやアクセ j レのぺ夕レ操作び、 
確実にでさないおそれびあります。 



■手荷物はシートの高さを越えないよ 
5にしましよ5。 

後方視界を巧げたり、急ブレーキの 
とをなどに荷物びとび出すおそれび 
あ D まず。 




音の異常に気づいた！5 Honda 販売 
店で点検を受けてください。 

車内に排気ガスび侵入するおそれび 
あります。 



























. 安全ドライブのための必読目ポイント 


お子さまに思いやりを 


お子さまは、うしろの席に。 

•助手席にのせるのは避けましよ5。 

•不意の動作び気になったり、スイ 
ッチ-レバー類のいたずらなど運 
転の妨げになるおそれびあります。 
また、事故び起さた場合、後席の 
ほラび安全といわれています。 

-インストルメントパネルに手をつ 
いたり、顔や胸を近づけた状態で 
の柔車は、 SRS エアバッグび膨ら 
む際、強い衝撃を受けるおそれび 
あり危険でず。 

•サイドエアバッグ装備車では、フ 
□ントドアに寄りかかった状態で 
の乗車は、サイドエアバッグび膨 
らむ際、強い衝撃を受けるおそれ 
びあり危険でず。 

-おテさまを後席に乗せることびで 
さなく、やむをえず助手席に乗せ 
るとをは、一ま大さなお子さまを 
柔せてください。 


お子さまにちシートベルトを。 
•お子さまにち必ずシートベルトを着 
用させるか、チャイルドシート*を 
お使いください。 

お子さまを抱いていてち、衝突した 
ときなどに支えることびできず危険 
です。 



※：郭児用シート、幼児用シート、学 
童用シートをまとめた総称として 
「チヤイルドシート」と呼んでいま 
す。 
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■おテさまのくびやあごにシートベル 
卜があたる場合や腰骨にかか5ない 
場合は、幼児用シートや学童用シー 
卜を使用してください。 

-シートベルトをそのまま使ラと衝 
突のとをに腹部などに強い圧迫を 
受けるおそれびあります。 

また、ひと0ですわることのでを 
ないルさなおモさまは a 児用シー 
卜を使用してください。 

• チャイルドシートはま全装備です。 
国±交通大臣び型式を指定または 
認定したマークび付してしぶもの、 
ちしくはアメ IJ 力や3—□ッパな 
どのま全基準に合格しているをの 
を必ず選んでください。 

•シート形状などにより、チャイル 
ドシートを正し<取り付けでをな 
い席びあります。このよラなとを 
は、他の席で試してください。ま 
たは、この車に合ったチャイルド 
シートを使用して < ださい。 

-この車には、 に0 FIX テヴー タイ 
プのチャイルドシートを固定する 
ための固定専用 バーとテヴー アン 
カーび装備されています。 

この車用に認可を取得したチャイ 
ルドシートのみ固定し、使用する 
ことびでをまず。 

ISO FIX テザータイプ 
チャイルドシート固定装置 

一90 ページ 

• Honda 純正品のチャイルドシー 
卜をご用意しています。ご購入、 
ご使用に際しては Honda 販売店 
にご柏談ください。 


《選択の目ま》 

詳しくはチャイルドシートに付属の取 
扱説明書をご覧ください。 


に〇 FIX タイプを除く 1 


体重 ( kg ) 

参考身長 
( cm ) 

参考年令 

乳児用 
(ベビー） 

シート 

〜 10 

〜 7日 

〜12か月 

幼児用 
(チャイルド) 

シート 

9 〜 18 

70〜1册 

日か月〜4ホ 

学童用 
(ジュニア） 

シ-卜 

1己〜32 

100-135 

け〜 10ホ 


に〇 FIX テザータイプ1 


体重 ( kg ) 

参考身長 
( cm ) 

参考年令 

乳児用 

(ベビー） 

シート 

〜 9 

〜 70 

〜日か月 

幼児巧 

(チャイルド) 

シート 

9 〜 18 

70-100 

9か月〜4ホ 




























安全ドライブのための必読目ポイン 


•チャイルドシートは確実に取り付け 
て < ださい。 

おモさまを乗せるときは、チャイル 
ドシートび車に確実に取り付けられ 
ていることをお認してください。 
また、おモさまの体をチャイルドシ 
ートにさちんと固定してください。 
•に 0 FIX 対応な外のチャイルドシ 
-卜は、シートベルトの種類やチ 
ャイルドシートの種類と取り付け 
の向きによっては、固定金具 （□ 
ッキングク U ップ）び必要になる 
ことがあります。 

シートベルトの種類 一のページ 
チ ャイ ル ドシー ト固定機構付さ 
シートベルト ー册ページ 

•に 0 FIX テヴータイプのチャイル 
ドシートは、固定専用バーとテヴ 
ー ァンカ ーを用いて固定します。 
テヴーァンカーにテヴーストラッ 
プを結合することにより、チャイ 
ルドシートを確実に固定すること 
びでさます。 

チャイルドシートを前向きに取り 
付けるとさは、このバーとテヴー 
ァンカーを用いて固定します。 
をろ向をに取り付けるときは、テ 
ヴーァンカーは使用しません。 

•に 0 FIX テヴータイプのチャイル 
ドシートは、シートベルトで固定 
する必要はありません。 

ISO FIX テヴー タイプ 
チャイルドシート固定装置 

一90ページ 

-詳しくはチャイルドシートに付属 
の取扱説明書をご覧ください。 


■助手席には乳巧用シートを取り付け 
ないでください。また、幼巧用シー 
卜ををろ向きに取り付けないでくだ 
さし、。 

• SRS エアバッグび膨らむ際、をし児 
用シートや、幼児用シートの背面 
に強い衝撃を受け危険です。 

-やむをえず幼児用シートを前向さ 
に取り付ける場合は、 SRS エアバ 
ツグから遠ざけるため、シートを 
一ま後ろに下げてください。 



•チャイルドシートを取りかしたまま 
車内に放置しないでください。 

ブレーキや衝突のとさなどにチャイ 
ルドシートびとび出し傷害を受ける 
おそれびあります。 

お子さまを乗せないとをでもお実に 
取り付けるか、家などに保管してく 
ださい。 
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ドア、ウインドー、サン ルー フ、 
シートの操作は必ず大人び。 

■手、足、顔などをはさまないよう、 
気をつけてください。 

■走巧ずる前にずベてのドアが完全に 
閉まっていることを確認してくださ 
い。 

ドアび完全に閉まっていないと走行 
中にドアび開を、思わめ事故の原因 
となりまず。 

■チャイルドプルーフを使って後席ド 
アを車内か5開かないよ5にしてく 
ださい。 

<47ぺージ参照> 

走行中にドアを開けると、おテさま 
び車外に放り出されるおそれびあり 
ます。 

•パワーウインドーのメインスイッチ 
は、 " OFF " にしておをましよラ。 
<已7ぺージ参照> 

•走巧中、一時停止のときなど、窓や 
サンルーフか！5手や頭、物などを出 
さないよう、ミ主意してください。 

思わめ障害物で事故のおそれびあり 
ます。 


お子さまをシートベルトで遊ばせ 
ないで。 

•チヤイルドシート固定機構付をシー 
トベルトでは、ベルトをずべて引を 
出ずと完全にベルトを戻ずまでは引 
き出しち向には動をません。 

ベルトを身体に巻をつけたりして遊 
んでいると、固定機構が作動してベ 
ルトがゆるまなくなり、窒息などの 
重大な傷害を受けるおそれがありま 
ず。 

万ーベルトをゆるめることができな 
くなつた場合は、はさみなどでベル 
卜を切断してください。 



車から離れるとさは、お子さま 
ち一緒に連れて。 

•おモさまだけを車内に巧さないでく 
ださい。 

•炎天下の車内は、高温になり危険 
でず。 

-おテさまのいたずらにより車の発 
進、义災などの思わめ事故につな 
びるおそれびあります。 








. 安全ドライブのための必読目ポイント 


正しい知識で最適運転 


•走行中八ンドルの中に手を入れて、 
スイッチを操作しないで < ださい。 

八ンドル操作の巧げになり大変危険 
です。 

•走巧中はエンジンを止めないでくだ 
さい。 

-ブレーキ倍力装置び作用しないた 
め、ブレーキの効きび悪くなりま 
す。 

•パワーステア U ングのパワー装置 
びはたらかなくなり、八ンドル操 
作び重くなります。 



長い下り坂ではエンジンブレー 
キを。 

• ブレーキペダルを踏み続けて走巧ず 
るとブレーキが過熱して、効をが悪 
くなることがありまず。 

•長い下り坂では、走行速度に合わせ、 
エンジンブレーキを併用してくださ 
い。 

セレクトレバーを回にしてエンジン 
ブレーキを使用して < ださい。 

シーケンシャルモードのときは、ギ 
ヤを1段ずつ落としてください。 
シーケンシャルモードでは1ま2 
速は自動変速となり、 ] まで走行中 
に连度び上びると2まに変ましまず。 
速度び出すざるとをは、セレクトレ 
バーを回にして、 L スイッチを巧し 
て !_(□-) モードにし、さらに強い 
エンジンブレーキを使用してくださ 
い。 



エンジンブレーキ： 

走行中アクセルペダルを戻したとき 
にかかるブレーキカのことで、低速 
ギヤほどよく効をまず。 
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霧び出たとさは。 

•霧が出たときは、視界び悪くなりま 
ず。昼間でもへッドライトを下向き 
で点むし、中央線、ガードレールや 
前の車の尾ななどをめやずにして、 
速度を落として運転してください。 



横風の強い曰は。 

•横風を受け、車が横に流されるよ5 
なとをは、八ンドルをしっかり握り、 
スピードを徐々に下げて進路を立て 
直してください。 

トンネルの出□、橋-±手の 上、 山 
を削った切り通し、大型トラックを 
追い越したり、追い越されたりずる 
ときなどには、特に横風の影響を受 
けやすいので十分を意して < ださい。 








. 安全ドライブのための必読目ポイント 


雨天時の走行にはを意を。 

■雨天時やめれた道路では、路面が滑 
0やず<なつておりタイヤのグ U ッ 
プカが低下ずるため、通常よりを意 
深い運転が必要でず。 

急加速、急ブレーキや急ノ V ンドルを 
避け、スピードを落としてま全運転 
にむびけてください。 

• わだちなどの水のたまりやずい場所 
では、八イド□プレーニング現象を 
起こしやずくなりまず。 

八イド□プレーニング現象とは 

一3日日ページ 

• 冠水路などの深い水たまりは走行し 
ないで < ださい。 

エンジンの破損や電装品の故障およ 
び車両故障につなびるおそれびあり 
ます。 



水たまりに入ったあとはブレー 
キの効を具合を確認。 

• 7 j < たまり走巧をや洗車後は、低逸で 
走行しなが!5ブレーキペダルを軽く 
踏んで効き具合を確認してくださし、。 
めれたブレーキは効さび悪かったり、 
めれていない片側だけび効いて八ン 
ドルをとられることびあります。 
•ブレーキの効きが悪いときは、前を 
のまに十分ミ主意しなが6低速で走巧 
し、ブレーキの効をび回復ずるまで、 
繰り返しブレーキペダルを踏んでく 
ださい。 
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走行中異常びあった!5。 

■警告なが点なした5 、ただちにま全 
な場所に停車し処置をしてください。 
<126ぺージ参照> 

点なしたまま走行を続けると、思わ 
め事故のちとになったり、エンジン 
などを損傷するおそれびあります。 
■走行中にタイヤがパンクやパースト 
(破裂）してもあわてずに、八ンドル 
をしっかり握り、徐々にブレーキを 
かけてスピードを落とし、を全な場 
巧に停車してください。 

急ブレーキや急八ンドルは車のコン 
卜□—ルを失うことびあり危険です。 
■床下に強い衝撃を受けたときは、た 
だちに車を止めて、ブレーキ液や燃 
料の漏れ、さ部に損傷びないかを確 
認してください。 

ブレーキ液や燃料の漏れ、損傷など 
により思わめ事故につなびるおそれ 
びあります。 






安全ドライブのための必読目ポイン 


才ートマチック車の 
注意ポイント 


才ートマチック車は、その特性や操作 
上のを意をよく理解することが大切で 
ず。 

けートマチック車の運転のしかた」も 
あわせてお読みください。 

<171ぺージ参照> 


オートマチック車の特性を正し 
<理解。 


クリープ現象とは 


•エンジンがかかつているとを、セレ 
クトレバーが 回圆 じ1夕 I •に入つている 
と、動力がつながった状態になり、 
アクセルペダルを踏まなくてち車が 
ゆっくりと動を出しまず。 

これをクリープ現象といいまず。 



• ◎で走中にアクセルペダルをいっ 
ぱいに踏み込むと、自動的に低速ギ 
ヤに切り換わり、エンジンの回転数 
が上がって、力強い加速を得ること 
びでをまず。 

これをキックダウンといいまず。 




11 ブレーキはち足で。 

• ブレーキペダルはち足で踏む習慣を 
つけましよ5。 

不慣れな左足では、適切なブレーキ 
操作がでさません。 

0エンジンをかけるまえに。 
■ペダルの踏みまちがいのないよ3、 
ち足でペダルの位置をお認しておき 
ましよつ。 



0エンジンをかけるとさ。 

♦ま全のため 、セレクトレバーは駆動 
輪が固定される回でエンジンをかけ 
ましよつ。 



D スタートするとさ。 

•思いちびいを防ぐため、セレクトレ 
J (-の位置を目で確認しましよう。 



こ!化が/ 


•発進時のセレクトレバーの操作は、 
ち足でブレーキペダルをしっかり踏 
み、車び動かないよ5にして巧いま 
しパ。 

■アクセルペダルを踏んだまま、セレ 
クトレパーを操作しないでください。 

急発進して思わめ事故のちとになり 
ます。 

•エンジン始動直後は、自動的にエン 
ジンの回転が上がり、ク U —プ現象 
が強くなりまずので、ブレーキぺダ 
ルはしっかり踏んでいてください。 
エアコン作動時ち同じでず。 

• 坂道での発進は車がを退しないよう 
にぶげソくーキングブレーキを併用し、 
先にブレーキペダルを離してアクセ 
ルペダルに踏みかえてか5、パーキ 
ングブレーキを解除してください。 










安全ドライブのための必読目ポイン 


0走行しているとさ。 

■走<5中は、セレクトレバーを 圆 にし 
ないで < ださい。 

エンジンブレーキび全<効かず、思 
わめ事故のをとになります。 



■上り巧で、速度を保とうとしてアク 
セルペダルを踏み&んだとを、キッ 
クダウンにより、急にエンジン回転 
び上がり、思ったより速度が出てし 
まうことがありまず。 

アクセルペダルは、慎重に操作して 
<ださい。 

また、すべりやすい路面や カーブで 
は、急激なアクセルペダル操作は避 
けて < ださい。 

•下り巧では、エンジンブレーキち使 
いましよラ。 

フットブレーキを使いすざると、ブ 
レーキび過熱して、ブレーキの効を 
び悪くなるおそれびありまず。 

エンジンブレーキー18ページ 


II 停車しているとさ。 

• 車が動かないよ5にブレーキペダル 
をしっかりと踏み、必要に応じてパ 
ーキングブレーキをかけましよ5。 
•停車中の空ぶかしは、やめましよう。 
万一、セレクトレバーび回圆じ(がの 
とさ、思わめ急発進のちとになりま 
す。 

駐車するとさ。 

•駐車ずるとをは、バーキングブレー 
キをかけてセレクトレバーを回に入 
れ、エンジンを止めましよ5。 

万一、セレクトレバーび回回じ(がに 
入っていると、ク U —プ現象で車び 
動を出したり、乗り込むときに、誤 
ってアクセルペダルを踏み込んで急 
発進したりするおそれがあります。 
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ほかに気をつけたいこと。 

■セレクトレパーは正しい位置で使用 
して < ださい。 

坂道などで、前進(◎、回、圆)の位 
置にしたまま信性で後退したり、を 
退(励の位置にしたまま前進したり 
すると、エンジンび停止してブレー 
キの効をび悪くなったり、 八ンドル 
操作び重くなり、思わめ事故の原因 
となるおそれびあります。 
■後退したあとは、すぐ 囲 か 5圆 にも 
どず習慣をつけましょ 5。 

ちょっと後退したとさなど、回に入 
れたことを忘れてしま5ことびあり 
ます。 

■前進か！ 5 後退、を退か 5 前進ずると 
きは車を完をに止め、プレーキぺダ 
ルを踏んだままセレクトレバーを操 
作してください。 

車び完全に止まらない5ちにレバー 
を操作すると、トランスミッション 
破損のおそれびあります。 

■車が完をに止ま日ないうちに、回に 
入れないでください。 

急停止してを険であるばか りでなく、 
トランスミッション破損のもとにな 
りまず。 


シフト□ック装置の正しい理解 
を。 

• ブレーキペダルを踏んでいないと、 
回 か 5 のセレクトレバー操作はでを 
ません。 

-エンジンスイッチび、‘‘ I "または 
"0" のときには、ブレーキペダル 
を踏んでち、レバーは操作でさま 
せん。 

-セレクトレバーボタンを巧したま 
まブレーキペダルを踏んだ場合、 
レ;!（一の操作びできないことびあ 
ります。先にブレーキペダルを踏 
んでください。 

■回 夕 I •では、エンジンスイッチか 6 
キーはなけません。 

回け外では、キーび" r から"日"に 
回りません。 

•回に入れるとチャイムが鳴りまず。 

-セレクトレバーび圆のとさにチャ 
イムび鳴り、圆に入っていること 
を運転ちに巧らせます。 

-車外の人には音び聞こえませんの 
で、ごま意< ださい。 

•万一、 回 か！ 5 セレクトレバーび操作 
でさないとさは： 

-カバーを外し、 

一174ぺージ 

-キーをシフト□ック解除巧に差し 
込み、 

•キーを押しなびら、セレクトレバ 
一を操作します。 






安全ドライブのための必読目ポイン 


駐車や停車は 
しっかりと 


可燃物にはを意を。 

•枯草や紙、油、木材など燃えやずい 
物があるところには、駐停車しない 
で < ださい。 

排気管や排気ガスの熱により、着火 
するおそれびあ0ます。 



植込みなどにちを意して。 

■植&みなどのおくに駐停車ずるとき 
には、排気ガスび当た5ないように、 
車の向きを巧めましょう。 
















仮旧するとさはエンジンを止め 
る 0 

• エンジンを必ず止めてください。 

無意識にセレクトレバーを動かした 
り、アクセルペダルを踏み込んだり 
して、思わめ事故を起こすおそれび 
あります。 

また、無意識にアクセルペダルを踏 
み続けたりした場合、オーバーヒー 
卜などを起こしたり、エンジンや排 
気管などの異常過熱による火災事故 
び発生するおそれびあります。 
さらに風向や周囲の状況等によって 
は、車内に排気ガスび侵入し一酸化 
炭素中養のおそれちあります。 



車から離れるとさには施錠を。 
•必ず バー キング ブレーキを かけ、エ 
ンジンを止め、ドアを施錠してくだ 
さい。 

•車内の見えるところに、責重品など 
を置かないよ 5 にしましよ 5。 

• お子さまも連れていきましよう。 



車の移動はエンジンをかけて。 
■車を移動するときは、必ずエンジン 
をかけてください。 

下り坂を利用しての移動などは、思 
わめ事故を招くことびあります。 

坂道での駐車は。 

•パーキングブレーキをかけ、セレク 
トレパ'-を回に入れてください。 

さらに、タイヤに輪止めをすると効 
果びありまず。 
















安全ドライブのための必読目ポイン 


こんなことにち 
注意をしよう 


タバコの吸いび日は义を消して。 
•タバコ、マッチなどは、確実に义を 
消'してか5网皿に捨て、の皿は必ず 
閉めて < ださい。 

• 巧皿の中に吸いび5をため過ざたり、 
燃えやずい物を入れたりしないでく 
ださい。 



アクセヴ U —の取り付けにはま 

意を。 

• 運転視界の中にアクセサ U - などを 
取り付けないでください。 

-視界の巧げにより思わめ事故のち 
とになります。 

. アクセヴ U —などの揺れる動をび、 
車外の状況認識を遅らせることび 
あります。 

•ガラス面にアクセサリーなどを取り 
付けないでください。 

-吸盤びレンズのはたらををして乂 
災につなびるおそれびあります。 



飲み物などを電装品にこぼさな 
いよラにま意して。 

オーディオやスイッチなどの電装品 
に飲み物びかかると、故障の原因と 
なったり、車両火災につなびるおそ 
れびあ0ます。 

万一、電装品に飲み物をこぼしたと 
きは、 Honda 販売店にご相談くだ 
さい。 
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車内にライターや炭酸飲料宙な 
どを放置しないで。 

炎天下での駐車などで車内温度び上 
昇すると、ライターなどの可燃物は 
自然発乂したり、宙などは破裂した 
りずるおそれびあります。 



ラジェーターキャップに気をつ 
けて。 

• ラジェーターキャップが熱いとさは、 
がさないでください。 

蒸気や熱湯び吹さ出し危険です。 



動物を乗せるとさは、動さまね 
5ないよラにを意して。 

運転の巧げになったり、急ブレーキ 
のとさなどに思わめ事故につなびる 
おそれびあ0ます。 


携帯電話の使用は停車中に。 

•運おちは、携帯電話を走行中に使用 
しないで < ださい。 

-運転をび運転中に八ンズフ U — 1；( 
外の自動車電話や携帯電話を使用 
することは、法律で禁止されてい 
5 〇 

. 運転中の使用により周囲の状況に 
対するま意び不十分になると、思 
わめ事故につなびるおそれびあり 
まず。 

改造はしない。 

■ Honda 純正部品!•ソ外の、車の性能 
や機能に適さない部品を、使用しな 
いで < ださい。 

-適正な性能や機能を発揮しなかっ 
たり、思わめ事故のちとになった 
りすることびあります。 

- Honda び国±交通省に届け出を 
した部品しツ外の物を装着すると、 
違反になることびあります。 

•ホイールは、 INSP 旧 E 専用品をご使 
用 < ださい。 

専用品！;!外のホイールを使ラと、走 
行装置やブレーキ装置に支障ををた 
すことびあります。 

Honda 販売店にご相談ください。 

■無線装置や自動車電話などの取り付 
けの際には、必ず Honda 販売店に 
ご相談ください。 

装置や取り付けち法び適切でない場 
合、電モ機器部品に悪影響をおよぼ 
すことびあります。 







安全ドライブのための必読目ポイン 


運転席および助手席に、 SRS エアバ 
ッグシステムび装備されています。 
A ンドルを交換したり、パッドにス 
テッカー類を貼ったりしないでくだ 
さい。 

インストルメントパネル上面には、 
ステッカー類を貼ったり、アクセサ 
リーやち香剤など物を置かないで< 
ださい。 

また、フ□ントガラスにアクセサ U 
-などを取り付けたり、ルームミラ 
-にワイドミラーを取り付けたりし 
ないで < ださい。 

- SRS エアバッグび正常に機能しな 
くな0ます。 

-作動時にこれらの物び巧ぶことび 
あり危険です。 

• 次の場合は、おず、 Honda 販売 
店にご相談ください。 

①八ンドルまわりの修理 

③ センターコンソール付近の修理 
⑥カーステレオ等用品の取り付け 

④ ダッシュボード周辺の板金塗装 
および修理 

⑤ インストルメントパネルまねり 
の修理 
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■運転席および助手席用サイドエアバ 
ッグシステム装備まは、フ□ントド 
アやその周辺にカップホルダーなど 
の用品を取り付けたりしないでくだ 
さい。 

フ□ントシートとドアの間付近に$ 
などの物を置かないでください。 

フ□ントシートにこの車専用の 
Honda 純正用品（シートカバーな 
ど) L ソがを取り付けないでくださし、。 
また、新車時についているビニール 
のシートカバーは、必ずがしてくだ 
さい。 

•ヴイドエアバッグび正常に機能し 
なくなります。 

-作動時にこれらの物び巧ぶことび 
あり危険です。 

• 次の場合は、化ず、 Honda 販売 
店にご相談ください。 

①フ□ントシートまわりの修理 
⑥センターコンソール付近の修理 
⑥カーステレオ等用品の取り付け 
④センターピラーまわりの修理 

















安全ドライブのための必読目ポイン 


•サイドカーテンエアバッグシステム 
装備車は、グラブレールに物をかけ 
ないで < ださい。 

コートフックには、八ンガーや重い 
物、とがった物をかけたりしないで 
<ださい。 

フ□ントガラス、ドアガラス、フロ 
ント、センター、リヤのさピラーま 
わりにアクセサ U - などを取り付け 
ないで < ださい。 

また、座席に荷物を載せるときは、 
ドアガラス下端部の高さを越えない 
よラにして < ださい。 

•ヴイドカーテンエアバッグび正常 
に機能しなくなります。 

-作動時にこれらの物び巧ぶことび 
あり危険です。 

• 次の場合は、おず、 Honda 販売 
店にご相談ください。 

①フ□ント、センター、 U ヤの各 
ピラー まわりの修理 

③ ルーフサイドまわりの修理 

⑥センターコンソール付近の修理 

④ カーステレオ等用品の取り付け 
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発進するとさは、まわりの状況 
に十分を意して。 

車のまわりには運転席か5見えないと 
ころ(死角)がありまず。発進ずるとき 
は子供や障害物など車のまわりの状況 
に十分を意してください。 

■駐車をに発進ずるとをは、車のまわ 
りのをを確認を十分に巧つてくださ 
し、。 



■後退ずるとをに十分な視界が得5れ 
ない場合は、車か5降りて後方を確 
認してください。 

バックミラーでは確認しをれない死 
角(車の直後など)びあります。 



• 信号待ちなどの停車をに発進ずると 
きは、つねにまわりの状況に目を配 
り、をを確認を十分に行ってくださ 
し、。 



エンジンルーム内を点検ずるとき 
は、を却ファンが止まってか 5。 

• エンジンの温度が高い状態でエンジ 
ンを停止したとき、を却ファンが自 
動的に作動ずることがありまず。エ 
ンジンルーム内を点検ずる場合は、 
ファンが止まってか6行ってくださ 
し、。 
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車を運転する前に 


参各部の開閉 

キーの 種類 . 36 

ドアの施錯•解綻 . 41 

トランク . 49 

ボンネット . 53 

燃料補給 □. 54 

パヮーウィンドー . 56 

サンルーフ . 60 

参セキュリティーシステム 

イモビライヴーシステム 

について . 62 

セキ ュ I 」ティ ーアラーム 

システムについて . 63 

参シートの調節 

正しい運転姿勢 . 66 

フ□ントパワーシート . 68 

フ□ントマニュアルシート…… 70 
U ヤシート . 72 


参パンドル-パックミラーの 
調節 

チルト / テレスコピック 

ステアリング . 74 

ルームミラー . 74 

ドアミラー . 76 

参シートベルト 

シートベルト . 80 

着用のしかた . 86 

♦チャイルドシート固定装置 

チャイルドシート固定機構付き 

シートベルト(後席） . 88 

に0 FIX テヴータイフ 
チャイルドシート固定装置 
けを席外側2座席） . 90 























各部の開閉 


キーの種類 


この車には、じ(下のキーび付いています。 
すべてのキーには、イモビライヴー機能 
(車両盜難防止装置)び付いています。 
イモビラ イヴー システムについて 

一日2ページ 

[ Honda スマートキーシステムが装満車 I 



Honda スマートキーシステム装備車 I 



-み 

■夕ご 


知識 


タグにはキーナンバーび表示して 
ありまず。キーを購入する際にぶ、 
要となりまずので、紛失しないよ 
ラに、キーとは別に車両じ(外の場 
所に大切に保管してください。 
キーを紛失したとさや、追加した 
いとをは、 Honda 販売店へご連 
絡ください。 
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1 .車を運転ずる前に 


各部の開閉 


It 


♦キー 

I Honda スマー トキーシステム非装備車] 

キーは、エンジンの始動、停止のほかに、 
ドアとトランク、グ□ーブボックスの施 
錠-解錠に使えまず。 

ドアの施錠-解錠 ->41ページ 

エンジンのかけかた -^1 邮ページ 

参キーレスエントリ-体キー 

I Honda スマー トキーシステム非装備車 I 

キーは、エンジンの始動、停止のほかに、 
ドアとトランク、グ□ーブボックスの施 
錠-解錠に使えまず。 

キーレスエント U —では、ドアとトラン 
クの施錠-解錠およびトランクを開ける 
ことがでさます。 

ドアの施錠-解錠 ->41ページ 

トランクボタン ー加ページ 

エンジンのかけかた ->1邮ぺージ 


「 A ァド' く ィス- 

■キーおよびキーレスエント U —一 
体キーには、信号を発信ずるため 
の精密な電子部品び組み込まれて 
いまず。 

電子部品の故障を防ぐため、なの 
ことをお守りください。 
•直射日光び当たるところ、高温、 
を湿になるところには置かない 
で < ださい。 

-衝撃を与えないで < ださい。 

-水にめらさないでください。 

-分解しないでください。 

• 乂であぶったりしないでくださ 
しん 

•電子部品び故障すると、エンジン 
の始動びでをなくなったり、キー 
レスエント I 」一び正常に作動しな 
くなったりします。 

そのようなときは、 Honda 販売 
店にご連絡ください。 


^ A 知識- N 

♦キーレスエント1」一は微弱電波を 
使用しているため、周囲の状況に 
より作動範囲が変化ずることがあ 
ります。 

V_ J 























参 Honda スマートキー(キーレスエントリー機能巧き） 

[Honda スマー トキーシステム装備車] 

Honda スマートキーを携帯することで、ドアとトランクの施錠-解錠やエンジンの始 
動、停止およびトランクを開けることができます。 

キーレスエントリーでは、ドアとトランクの施錠-解錠およびトランクを開けることが 
でさます。 

ドアの施錠-解錠 -^41 ぺージ 

トランク ー 4日. 5日ぺージ 

エンジンのかけかた -*1日日ぺージ 

厂 A ミま意 - 

• ドアやトランクを施錠-解錠ずるとさやエンジンスイッチを操作するとを、トラ 
ンクを開けるとさなどに車両から Honda スマートキーシステムの電波び発信さ 
れます。 

その際、植込み型む臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器の作動に影響を与 
える可能性びあります。 

車両に搭載されている発信機から 22cm しツ内に植込み型む臓ペースメーカーおよ 
び植込み型除細動器び近づかないよラにして < ださい。 

その他の医療用電子機器を使用しているかたは、医師や医療用機器製造者に影響 
をお認してからご使用ください。 


車室列発信機 車室が発信機 車室が発信機 車室が発信機 

(ドアミラー内） （ U ヤバンパー内） （ドアミラー内） （ U ヤバンパー巧) 



(センターコンソール 巧） （フ □ア 下) 
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1 .車を運転ずる前に 


各部の開閉 


It 


参内蔵キー 

[ Honda スマートキーシステム装備車 I 

内蔵キーはエンジンの始動、停止のほか 
に、ドアとトランク、グ□ーブボックス 
の施綻-解錠に使えます。 

ドアの施錠■解錠 -*41ページ 

エンジンのひけかた -1 邮ページ 

Honda スマートキーの電池び消耗した 
ときや故障したとをなどを考慮して、内 
蔵キーは Honda スマートキーに収納し 
た状態で携帯してください。 


取り出ずとき 

レパーを引をなびら取り出します。 



収納ずるとさ 

"カチッ"と音びずるまで差し込みます。 

















「 A ァドバイス- 

■ Honda スマートキーおよび内蔵キーには、信号を発信ずるための精密な電子部 
品び組み込まれていまず。電モ部品の故障を防ぐため、次のことをお守りくださ 
しん 

•直射日光び当たるところ、高温、を湿になるところには置かないでください。 

. 衝撃をちえないでください。 

-水にめらさないで<ださい。 

•分解しないでください。 

-乂であぶったりしないで<ださい。 

•磁気を帯びたキーホルダーなどを付けないでください。 

-テレビ、オーディオなど磁気を帯びた機器の近くに置かないでください。 
•電子部品び故障すると、エンジンの始動びできなくなったり、 Honda スマー ト 
キーシステムおよびキーレスエント U —び正常に作動しなくなったりします。 
そのようなときは、 Honda 販売店にご連絡ください。 


^で?!巧識- -N 

■ Honda スマートキーシステムは、車両と Honda スマートキーとの電テ照合を行 
う ときに微弱な電波を使用しています。 

なのよラな場合、正常に作動しなかったり、不安定な動作となることびあります。 

-近くに強い電波を発する設備びあるとさ。 

- Honda スマートキーを携帯電話や無線機などの通信機器やノー トパソコンな 
どと一緒に携帯しているとさ。 

- Honda スマートキーび金属物に細れていたり覆われているとを。 

• Honda スマー トキーは常に電波を受信しているため、強い電波を受信し続けた 
場合は、電池を著しく消耗することびあります。 

テレビやパソコンなどの電化製品の近くには置かないでください。 

■ Honda スマートキーは車両との通信のために常時受信動作をしているため、常 
に電池を消耗しています。電池寿命は、使用状況によりますび約2年です。 

電ミせ消耗警告 ^147ぺージ 
電池交換のしかた^3的ぺージ 

V_ J 
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1 .車を運転ずる前に 


各部の開閉 


It 


ドアの施錠-解錠 


参キーで施錠•お錠ずるとき . 42 

•キーレスエントリーで施錠.解錠ずるとき . 42 

参 Honda スマートキーで施錠.お錠するとき . 44 

•車内か6施錠•解錠ずるとき . 47 

参キーを使わないで施錠ずるとを . 47 

•チャイルドプルーフ . 48 


「 A ;王意 - 

•走行する前にすベてのドアび完全に閉まっていることを確認してください。完全 
に閉まっていないと、走行中にドアび開を思わめ事故の原因になるおそれびあり 
ます。 


^夕?1巧識- 

• ドアは不用意に開けると後続車などびぶつかることびあるので周囲のを全を確か 
めてから開けてください。 

■強風時にドアを開閉するとさは、風にあおられないよ5ま意してください。 

■車から離れるときは、エンジンを止め、ドアを必ず施錠してください。また、車 
内の見えるところに、貴重品などを置かないよラにしましょラ。 

•運転席ドアの解錠-施錠に連動して、室内灯が点灯-消灯します。 

室内灯^3日日ぺージ 

V_ J 


41 
























♦キーで施錠•解錠ずるとき 

[ Honda スマートキーシステムが装満車 I 

キーをお実に差し込んで回します。 
運転席ドアを施錠(解錠)すると、他のず 
ベてのドアとトランクも同時に施錠(解 
綻）します。 


参キーレスエントリーで施錠-解錠 
ずるとさ 

施綻ボタンを押ずとすべてのドアとトラ 
ンクび施綻され、解綻ボタンを巧すとす 
ベてのドアとトランクび解綻されまず。 

「 Honda スマートキーシステムが装備車 I 


[ Honda スマートキーシステム装備車] 

内蔵キーを確実に差し込んで回します。 
運転席ドアを施錠(解錠)ずると、他のず 
ベてのドアとトランクも同時に施錠(解 
綻）します。 

内蔵キーー39ページ 
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1 .車を運転ずる前に 


各部の開閉 


It 


キーレスエント1」一で 施綻-解錯を行 5 
と、非常点滅表示なび施綻時は1回、解 
結時は2回点滅しまず。 



^ろ！ 知識- -N 

• 作動距離び不安定になった場合は、 
電池の消耗び考えられまずので、 
早めに電池を交換してください。 
ボタンを巧したとさにインジケー 
ターび点なしない場合は電池切れ 
です。 

電池交換のしかた^並3ぺージ 
•キーレスエント U —で解錠してか 
ら約30砂巧にドアを開けなかっ 
た場合は、自動的に再度施錦され 
ます。 

•次の場合、キーレスエント U - は 
作動しません。 

•エンジンスイッチび"日"1；(外の 
とさ。 

-エンジンスイッチにキーび差し 
込まれているとさ。 

-ドアび開いているとを。 

V_^ 



















♦ Honda スマートキーで施錠-解錠ずるとき 

I Honda スマートキーシステム装備車 I 

ドアの施錠-解錠の作動範囲 

ドアの施錠' 解錠び作動する範囲は、運転席または助手席ドア八ンドルから周囲約 
80 cm の範囲です。 



Honda スマートキーは運転者び携帯してください。車内に Honda スマートキーを残し 
たまま降車しないでください。 

^夕?1知識-^ 

• Honda スマートキーの電池び消耗しているとさや、強い電波、ノイズのある場 
戸斤などでは、作動範囲び狭くなったり、作動び不安定になることびあります。 
そのよラなとさは、内蔵キーを使用してください。 

キーで 施結•解綻するとさ ^がぺージ 
• ドア八ンドルより約 8 日 cmL ソ内の距離でも、 Honda スマートキーび地面の近くや 
高い位置にある場合は、作動しないことびあります。 

•運転席ドアび施銳されているとをに、トランクを閉めると、トランクも施錠され 
ます。 Honda スマートキーをトランク内に置き忘れないでください。 

トランクの解錠の作動範囲^51ぺージ 
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1. 車を運転ずる前に 备部の開閉 


It 


ドアの施錠 

すべてのドアび閉まっているのを確認し 
ます。運転席または助手席ドア八ンドル 
の□ックボタンを押すと、すべてのドア 
とトランクび施錠されます。このとを、 
アンサーバックブヴーび‘‘ピッ"と鳴り、 
非常点滅表示なび]回点滅しまず。 



ドアの解錠 

運転席または助手席ドア八ンドルを握る 
と、ずべてのドアとトランクび解綻され 
ます。このとき、アンサーバックブヴー 
び‘‘ ピピッ" と鳴り、非常点滅表示なび2 
回点滅しまず。 





























^ づ?1知識- 

• Honda スマートキーで解錦してから約30砂け内にドアを開けなかった場合は、 
自動的に再度施錠されます。 

■ Honda スマートキーを携帯している人び同じ側の作動範囲内にいるとをは、 
Honda スマートキーを携帯していない人び □ ックボタンを押しても施綻され、 

ドア八ンドルを握っても解綻されます。 

•革製や スキー 用の手袋などをつけて ドア 八ンドルを握った場合、解綻び遅れたり、 
解綻されないことびありまず。 

•ドア八ンドルを握った直後に引くと、ドアび開かないことびあります。ドア八ン 
ドルををラー度握り直し、解錠されていることを確認してから引いてください。 

• Honda スマートキーびドアの施綻-解綻の作動範囲内にある場合、大雨や洗車 
などでドア八ンドルに多量の水びかかると、ドアとトランクび解綻されることび 
あります。解綻してから3日秒し U 内にドアを開けなかった場合は、自動的に再度施 
綻されます。 

• ドアを施結後約2砂間は、ドア八ンドルを握ってもドアは解錠しないよラになっ 
ています。 

•施綻-解錠時のブヴー(アンサーバックブヴー)の音量を変えることや、ブヴーび 
鳴らないよ5にすることびでをます。 

V_ J 


カスタマイズ機能 

Honda スマートキーシステムでは、しツ下の機能の設定を変更ずることびできます。 


機能 

工場出荷時の設定 

変更でさる設定内容 

アンヴーバックブヴー音量 
(-45 -日2ぺージ） 

大 

ル 

アンサーバックブヴー作動 
(-45 -能ぺージ） 

作動 

非作動 

カスタマイズ機能の詳細について 

ま、 Honda 販売店にごホ目 

談ください。 
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1. 車を運転ずる前に 备部の開閉 


It 


♦車内から施錠•解錠ずるとき 
運転席ドア 

運転席ドア部のスイツチを操作ずればず 
ベてのドアとトランクの施錠(解綻)びで 
を、ノブを操作すると、ドアは施錠のみ 
連動し、トランクは施錠、解綻び連動し 
ます。 



運転席ドアは、内側の八ンドルを引くと 
施旋していてち開けることびでさます。 


その他のドア 

ノブを施旋(解綻)のち向に動かします。 



参キーを使わないで施錠ずるとき 

^づ?1知識- X 

■キー閉じ込み防止のため、キーを 
持っていることをお認してから施 
錠しましよつ。 

V_ J 


運転席ドア 

①ノブまたはスイツチを施綻のち向に動 
かしまず。 



運転席ドアを施綻ずると、他のすべての 
ドアとトランクを同時に施淀されます。 




















































-キー閉じ込み防止装置 

キーがエンジンスイッチに差し込まれた 
ままだと、施錠でさません。 


[ Honda スマートキーシステム装備車 I 

Honda スマートキーが車内の作動範囲 


♦チャイルドプルーフ 

ノブの位置に関係な<、後席ドアが車内 
から開かなくなります。お子さまを乗せ 
るとさなどにお使いください。 

▼ 

ツマ S を施錠の位置にしてドアを閉めま 


內に置いてあると、施錠できません。 

エンジン始動の作動範囲 - H 41 ページ 


その他のドア 

ノブを施錠のち向に動かしてドアを閉め 
ます。 



す。 



ドアを開<場合は、夕+側のドア八ンドル 
で開けます。 


广づ?1が 識- -N 

■車内から開けたい場合は、ノブを 
解錠状態にして後席ウィンドーを 
下げ、窓から手を出して外側のド 
ア八ンドルを引いてください。 

V_ J 


48 
































1 .車を運転ずる前に 


各部の開閉 


It 


トランク 


「 A な意 - 

• トランクを閉めるときは手などを 
はさまないよ5にミ主意して<ださ 
し'!。 

• エンジンをかけた状態で手荷物を 
出し入れずるときは、排気管の後 
ちに立たないでください。 
やけどなど思ねめけびをすること 
びありまず。 

• トランクルーム内には人を乗せな 
いで < ださい。 

ブレーキや加ま、衝突のとをなど 
にけびをずるおそれびあ0まず。 

• トランクは中から開けることはで 
さません。お子さまび入らないよ 
うミ主意してください。 


「 A アド' く イス- 

• トランクび開かないとを 

一3蛇ページ 


^づ?1知識-^ 

• トランクを開けたまま走行しない 
で < ださい。 

車内に排気ガスび侵入するおそれ 
びあります。 

• トランクを閉めるときは次のこと 
に気をつけてください。 

• Honda スマートキーまたはキ 
一をトランク内に置を忘れない 
で < ださい。 

-トランク上面を強<押さえない 
で < ださい。 

• トランクは途中までしか開けてい 
ないと自重で閉まることがありま 
す。 

♦風にあおられて閉まることがあり 
ます。特に風の強いとをは、ご注 
意くださし''。 

• トランクを開けるとさは、トラン 
クを静かに引さ上げてください。 

V_ _ _ J 























• トランク オープナーで 開けるとさ 


参トランクオープンスイッチで開け 


運転席ドアにあるトランク オープナーを 
巧すと解錠され、トランクび浮さ上びり 
ます。 



参キーレスエント U —で開けるとさ 

トランクボタンを約1砂押すとトランク 
び解錠され浮を上びります。 



るとさ 

運転席ドアを解綻(施錠)ずると、他のす 
ベてのドアとトランクも同時に解綻(施 
錯）します。 

ドアの施錠■解錠 一41ページ 
トランクび解錠されているときにトラン 
クオープンスイッチを巧すと、トランク 
び浮を上びりまず。 
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1. 車を運転ずる前に 备部の開閉 



参 Honda スマートキーを携帯して開けるとき | Honda スマートキーシステム装備車1 

トランクオープン機能の作動範囲は、トランクオープンスイッチから周囲約8日 cm の範 
囲です。 



Honda スマートキーは必ず携帯してください。トランク内に Honda スマートキーを置 
かないで < ださい。 

^ろ！ 知識- N 

■ Honda スマートキーの電池び消耗しているとさや、強い電波、ノイズのある場 
戸斤などでは、作動範囲び狭くなったり、作動び不安定になることびあります。 
そのよラなとさは、内蔵キーを使用してください。 

キーで施結•解綻するとさ^がぺージ 

■ Honda スマートキーび作動範囲内にあると、 Honda スマートキーを携帯してい 
ない人でも、トランクオープンスイッチを押すと、トランクを開けることびでを 
ます。 

• トランクオープンスイッチより約8日 cm しソ内の距離でを、 Honda スマートキーび 
地面の近くや高い位置にある場合は、作動しないことびあります。 

• 解錠時のブヴー(アンサーバックブヴー)の音量を変えることや、ブヴーを鳴らな 
いよラにずることびでをます。 

カスタマイズ機能 一4 日ページ 


















































Honda スマー トキーを携帯してトラン 
クオープンスイッチを押すと、トランク 
が解錠され浮き上がります。このとを、 
アンヴーバックブヴーが‘‘ピッ"と鳴りま 
す。 



^ *8^1 巧識 - -N 

■運転席ドアび解錠されているとを 
は、アンサーバックブヴーは鳴り 
ません。 

^_ J 


•閉めるとさ 

トランクを確実に閉めます。 



^る！知識-^ 

•運転席ドアび施綻されているとき 
に、トランクを閉めると、トラン 
クも施錠されます。 

運転席ドアび解淀されているとを 
は、トランクを閉めてち、トラン 
クは施錠されません。 

ドアの施錠■解錠^41ページ 

V_ J 
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1. 車を運転ずる前に 备部の開閉 


It 


ボンネッ 


♦開けかた 

①運転席足元のノブを引さます。 



③ボンネット前部び少し浮き上びるので、 
レバーを上へ押しなびら開けます。 



^づ^1知識-^ 

• ワイパーアームを起こした状態で 
ボンネットを開けないで<ださい。 
ボンネットびワイパーに当たり、 
ボンネットやワイパーび損傷しま 
す。 

V_ y 


♦閉めかた 

ボンネットを静かに下げ、ボンネット中 
央前端の□ック部を手で押さえつけるよ 
ラに閉めまず。 



ボンネットび完全に閉まっていることを 
確認します。 


「 A 迂意 - 

■ボンネットを閉めるときは、手な 
どをはさまないよ5にま意してく 
ださい。 


^るけ日識-^ 

•ボンネットび完全に閉まっていな 
いままで走行ずると開くことびあ 
ります。走行前におず確認してく 
ださい。 

■ボンネットび閉まりにくいとさは、 
ボンネットを少し開けてから下に 
軽く勢いをつけ、押し付けて閉め 
て < ださい。 
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燃料補給口 


燃料巧給□は車の左側後ちにあります。 

指定燃料：お鉛レギ ユラー ガソリン 
(無銷 A イオクも使用可能） 

タンク容量： 65 0 

PA ァドバィス- 

• 必ず無鈴ガソ U ンを補給してくだ 
さい。補給するときは、無飽ガソ 
U ンであることを確認してくださ 
し)。 

-有銘ガソ U ンを補給ずると、触 
媒装置などを損ないます。 

-高濃度アルコール含有燃料を巧 
給ずると、エンジンや燃料系な 
どを損傷ずる原因となります。 

-軽油や粗悪ガソ1」ンを巧給した 
り、不適切な燃料添加剤を使5 
と、エンジンなどに悪影響を与 
9 〇 


参燃料補給のしかた 

A 警告 - 

■燃料補給時は义気厳禁でず。 
燃料は弓 I 火しやすいため义災や爆 
発のおそれびありまず。 

-エンジンは化ず止めて< ださい。 

-タバコなどの火気を近づけない 
で < ださい。 

-こぼれた燃料はずみやかに拭を 
取ってください。 

-燃料の取り扱いは、屋外で行っ 
て < ださい。 

• 燃料補給作業は身体の静電気を除 
去してから行ってください。 
静電気の放電による义巧により気 
化したガソリンに引火し、やけど 
を負ラおそれびあります。 


^づ?1巧識- 、 

• 車体や給油機などの金属部分に触 
れると、静電気を放電することび 
でさます。 

•燃料補給作業は、静電気を放電し 
た人のみで行ってください。 

• 燃料補給中に車内にをどったりす 
ると再び帯電することびあります。 
再度、静電気を除去して<ださい。 
♦ガソリンスタン ド内に掲示されて 

いるを意事項を守ってください。 

V_ J 
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1 .車を運転ずる前に 


各部の開閉 


It 


①運転席ち下にあるフューエルリッドオ 
ープナーを引き上げて U ッドを開けま 
す。 



⑤ フユーエルキャップを開ける前に、身 
体の静電気除まを行いまず。 

⑥ ツマ S を持ってキャッフをゆっくり回 
して開けます。 



「 A / 王意 - 

•キャップはゆっくり開けてくださ 
し)。 

急激に開けると燃料補給□より吹 
き返しび発生し、火災になるおそ 
れびあ0ます。 


④キヤップはフユーエルリツドにあるホ 
ルタ'一にかけてください。 



ます。 

燃料タンクび満タンになると給ミ由ノズ 
ルの自動停止びはたらさ、給油び停止 
します。 

「 A を意 - 

•給油ノズルの自動停止後は、追加 
巧給しないでください。 

気温などのを化により燃料びあふ 
れ、火災になるおそれびあります。 


^づ?1知識- N 

• 気温などのを化により燃料びあふ 
れないよラに、タンク容量に達す 
ると燃料タンクに空間を残して給 
油ノズ J レの自動停止びはたらくよ 
5になっています。 

V_ J 







































⑥キャップを"カチッ"という音び1回しソ 
上するまで締め付けまず。フューエル 
リッドは手で押さえつければ閉まりま 
す。 

A ミを意 - 

■キャップび確実に閉まっているこ 
とを確認してください。 

確実に閉まっていないと走行中に 
燃料びをれ、乂災になるおそれび 
あります。 


J のーウインドー 


エンジンスイッチび‘‘り"のとを、ウイン 
ドーの開閉びでをます。 

▼ 

開閉は、それぞれのドアにあるスイッチ 
で操作しまず。 

•運転席スイッチは、助手席および後席 
ウインドーも操作でさます。 

♦運転席ウインドーの開閉 

スイッチを軽く操作している間、作動し 
ます。 

強く操作ずると、自動で全開(全閉）しま 
す。 


開けるとさ'•'スイッチを押します。 
閉めるとき•''スイッチを引き上げます。 



自動開閉中にウィンドーを停止させると 
さは、スイッチを作動ち向とは逆へ軽く 
操作します。 
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1. 車を運転ずる前に 备部の開閉 


It 


♦運転席に(外のウィンドーの開閉 

メインスイッチを‘‘ ON " にしてから、ス 
イッチを操作します。 

メインスイッチを巧すごとに" ON " 
" OFF " び切り換わります。 

スイッチを操作している間、作動します。 

開けるとさ•'•スイッチを巧します。 
閉めるとを'' •スイッチを引を上げます。 


• 運転席ドアスイッチ 




A 警告 - 

■パワーウインドーを閉めるときは、 
手や顔などをはさまないようにし 
て < ださい。 

ドアガラスにはさまれて重大な傷 
害を受けるおそれびあります。 
特におモさまには気をつけてくだ 
さい。 


p A 巧意 - 

• 車わ、ら離れるとさはキーを抜さ、 
おテさまち一緒に連れて行ってく 
ださい。 

いたずらなど誤った操作をして思 
わ说事故につながるおそれがあり 
ふ!;^ 〇 


广づ?1が 識 - -N 

■ウィンドーの開閉はお子さまでは 
なく大人び操作するよ5にしてく 
ださい。 

•ルさなおモさまび同柔していると 
をは、おモさまび誤って操作しな 
いよラ、メインスイッチを‘‘ OFF " 

にしておさましょラ。 

•後席(左、ち)のウィンドーは、全 
開しません。 

、 - y 


運転席 L ソがのウィンドーを動かなくした 

いとを（メインスイッチ） 

メインスイッチを‘‘ OFF " にしておけば、 
運転席し U がのウィンドーは作動しません。 





































♦キーオフオペ レーシヨ ン(運転席 
のみ） 

エンジンスイッチを" 11" から" I "または 
"日"にしてから、約4巳砂間は、運転席パ 
ワーウインドーの操作びできまず。 
ただし、エンジンスイッチを" 11" から 
‘‘ I "または"0’’にしてから約4嫩化内に、 
前席ドアを開けてから閉めると、パワー 
ウインドーの操作はできなくなります。 


♦はさみ込み防止機構(運転席のみ） 

運転席ウインドーを自動で閉じていると 
きに、窓枠とドアガラスの間に異物のは 
さみ込みを検巧ずるとはさみ込み防止機 
構び作動し、ドアガラスの上昇び停止し 
て自動で下降します。 

厂 / h を意 - 

•ウインドーをお実に閉めるため、 
閉めさる直前の部分では、はさみ 
込みを検知でをない領域びありま 
す。指などをはさまないよ5にを 
意してください。 
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1 .車を運転ずる前に 


各部の開閉 


It 


^づ?1知識-^ 

• 故障などではさみ込み防止機構び 
作動してしまい、ウインドーを自 
動で閉めることびでさな < なった 
ときは、スイッチを軽く引き上げ 
続けると閉めることびでをます。 

• 環境や走行ま件による衝撃などで、 
はさみ込み防止機構び作動ずるこ 
とびあります。 

•バッテ U - やヒューズを交換した 
場合は、オート作動びでをなくな 
ります。 

その場合は、エンジンを始動しド 
アガラスを一ま下まで下げてから、 
スイッチを引さ上げ続け、ウイン 
ドーを閉め切った状態で、約1秒 
間スイッチを保持すると機能び復 
帰します。 

_ 
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サン ルーフ 


[タイプ別ミまで装備] 


♦サンシエード(遮光板） 

サンシエードは手動で開閉しまず。 
サンルーフを開けると同時に開さます。 
サンルーフび開いた状態ではサンシエー 
ドは全閉でをません。 



参開閉 

エンジンスイッチび‘‘ 11" のとをサンルー 
フの開閉びでさます。 

▼ 

チルトアップ操作 

チルトアップスイッチを押すと、サンル 
ーフ後部び上びります（チルトアップ状 
態）。サンルーフスイッチの上部を巧ず 
と閉まりまず。 



^夕?1巧識-^ 

■サンシエードは全開か全閉の位置 
で使ってください。途中で止めて 
使5と、走行中の振動で音び出る 
ことびあります。 

V_/ 


開閉操作 

サンルーフスイッチを押している間、サ 
ンルーフび作動します。 
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1 .車を運転ずる前に 


各部の開閉 


It 


A 警告 - 

•サンルーフを開閉するときは、手 
や顔などをはさまないよラにして 
<ださい。 

サンルーフにはさまれて重大な傷 
書を受けるおそれがあります。特 
におテさまには気をつけてくださ 
い。 


王意 - 

•走行中または一時停止時にルーフ 
開口部から頭や手、物などを出さ 
ないで < ださい。 

思わめ障害物や急 ブレーキを かけ 
たときなどに事故につなびるおそ 
れびあ0ます。 


「 A ァド' く イス- 

■サンルーフやルーフ開口部の縁に 
おをかけたり荷物を柔せるなどの 
大きな力を加えないでください。 
サンルーフび破損ずるおそれびあ 
りまず。 

•降雪時、厳寒時などには凍結する 
ことびあります。このよラな場合 
は故障の原因となるので作動させ 
ないでください。 

• サンルーフび作動しないとき 

一册1ページ 


^る！知識- -N 

• 車から離れるとさや洗車のときは、 
サンルーフび完全に閉まっている 
ことを確かめてください。 

• 降雨後や洗車樹まルーフ上の水を 
除去してから開けてください。ま 
た、積雪時にはルーフ上の雪を除 
去してから開けてください。室内 
に水や雪び入るおそれびあります。 
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セキュリティーシステム 


セキュ U ティー(盗難防止）システムは、 
イモビライヴーシステムとセキュ U ティ 
ーアラームシステムにより、お車を盗難 
から守るための装置です。 


イモビライザーシステムに 
ついて 


キーに信号を発信する電子部品びあり、 
あらかじめ登録されたキーでないとエン 
ジンの始動びできないよラにしたシステ 
ムです。 

P ァドバィス 

■システムを改造したりしないでく 
ださい。 

エンジンシステムび故障するおそ 
れびありまず。 


イモビライヴーシステムは、車両とキー 
との電子照合を行ラとさ、微弱な電波を 
使用していまず。次のよラな場合、車両 
がキーからの信号を正確に受信でさず、 
エンジンの始動がでさないことがありま 
ず。 

イモビライヴーシステム表示灯 

一に3ぺージ 

-近くに強い電波を発する設備があると 
を。 

-キーが金属物に觸れたり覆われている 
とさ。 



• 他の車両のイモビライヴーシステム用 
のキーが近くにあるとさ。 
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1 .車を運転ずる前に 


セキュリティーシステム 


It 


セキュ U ティーアラーム 
システムについて 


このシステムは、キー、キーレスエント 
U — あるいは Honda スマートキーを使 
わずにドア、トランクを開けたり、ボン 
ネットを開けたりすると警報装置び作動 
し、ホーンを鳴らし、同時に非常点滅表 
示灯を点滅させます。 


♦警報装置について 

警報装置は、セキュ U ティーアラームシ 
ステムびセットされているとをになのよ 
ラなことのいずれかを行ラと作動しまず。 
-ドアまたはトランクをキー、キーレス 
エント U — あるいは Honda スマー ト 
キーを使わずに開けよ5としたとを。 

-トランクやボンネットをこじ開けよ5 
としたとを。 

-エンジンスイッチを‘‘ 11" にしたとさ。 

警報装置び作動ずると、ホーンび断続的 
に鳴り、非常点滅表示なびすベて点滅し 
ます。 

警報装置は、セキュ U ティーアラームシ 
ステムを止めるまで最大日分間作動しま 
す。（ホーンおよび非常点滅表示灯は1 
回の警報作動につさ約30砂間作動し、そ 
の警報作動び最大10回行われます。） 

警報装置の止めかた 

キー、キーレスエント I 」一あるいは 
Honda スマートキーで解錠すれば、そ 
の時点で警報装置は止まります。 













^ ろ！ 知識 


参セットのしかた 

なの操作びすべて行われると自動的にセ 
キュ U テイーアラームシステムびセット 
されまず。 

-エンジンスイッチを‘‘0’’にしてキーを 
抜く。 

-ボンネットを閉める。 

-すべてのドアとトランクを閉め、跑綻 
する。 

上記びずべて行われると、メーター内に 
ある作動表示なび点滅を始めまず。約1巳 
秒後に点滅間隔びをわり、セキュリティ 
ーアラームシステムびセットされたこと 
を知らせます。 

作動表示巧は、セキュ1」ティーアラーム 
システムびセットされている間は、点滅 
を続けます。 



セットを解除するときは、キー、キーレ 
スエント U — あるいは Honda スマート 
キーで解錠します。作動表示打び消灯し、 
セツトび解除されたことを知らせます。 


•車から離れるとさは、セキュ U テ 
ィー アラームシステムびセットさ 
れ、作動していることを作動表示 
灯でお認してください。 

•ボンネット、ドア、トランクのす 
ベてび完全に閉まっていないと、 
セキュリティーアラームシステム 
はセットされません。 

•車内に人び乗っている状態または 
ウィンドーやサンルーフび開いた 
状態でもセキュ U ティーアラーム 
システムは作動します。警報装置 
の思わめ作動を防ぐため、人び柔 
っている状態またはウィンドーや 
サンルーフび開いた状態ではセキ 
ュ IJ ティーアラームシステムをセ 
ットしないで< ださい。 

•セキュ I 」ティーアラームシステム 
をセットしたあとに、バッテリー 
あびりなどでバッテ1」一の充電- 
交換をする際は、警報装置び作動 
する場合びありますので、キー、 

キーレスエント1」一あるいは 
Honda スマートキーでドアを解 
錠し、セキュリティーアラームシ 

ステムを解除してください。 

V_ 
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1 .車を運転ずる前に 


セキュ U テイーシステム 
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シートの調節 


正しい運お姿勢 


運転者は正しい運転姿勢びとれるよ5にシートを調節します。 

正しい運転姿勢とは、シートに深く腰かけた状態で、背をたれから背を離すことなくぺ 
ダルを十分に踏み込め、八ンドルび楽に操作でさる姿勢をいいまず。 



同柔者を、シートに深く腰かけ、背もたれから背を離さないよラにしてください。 
助手席同柔者はインストルメントパネルに顔や胸び必要 L ソ上に近づかないよラに、シー 
卜を後ろに下げます。 
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1 .車を運転ずる前に 


シートの調節 


It 


A 警告 - 

■シートに深く腰かけてください。 
また、背もたれは必要し U 上に倒さ 
ないで < ださい。 

寝そべった姿勢では、衝突したと 
をなどにシートベルトの下に滑り 
込んだりして、重大な傷害を受け 
るおそれびあ0ます。 

• SRS エアバッグに必要し U 上に近づ 
くと、 SRS エアバッグび膨らむ際、 
強し、衝撃を到ん重大な傷害を受 
けるおそれびあります。 

-運転者は正しい運転姿勢びとれ 
る範囲で、シートを後ろに下げ 
てください。 

-助手席同柔者はインストルメン 
トパネルに近づかないよラに、 
シートを後ろに下げてください。 


「 A 迁意 - 

■走行中に調節ずるとシートび化要 
しツ上に動くことびあり、思わめ事 
故につなびるおそれびあります。 
調節は走行ずる前に行い、シート 
を前後にゆずってお実に固定され 
ていることをお認してください。 
•背ちたれと背中の間にクッシヨン 
などをいれないで < ださい。 
正しい運転姿勢びとれないばかり 
か、シートベルトなどの効果び十 
分に発揮されないおそれびありま 
ず。 

■シートを操作するとをは、操作ず 
る人やまわりの人の手や足などを 
はさまないよラに十分ま意してく 
ださい。 

•フ□ントシートの下に物を置かな 
いで < ださい。 

物びはさまってシートび固定され 
ず思わめ事故につなびるおそれび 
ありまず。 
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1. 車を運串 5 ずる前に シートの 調節 


It 


♦ランパーヴポート(運転席のみ) 

背をたれお部の硬さを調節でをまず。 


スイツチ操作により、背ちたれお部の硬 
さを調節でをます。お好みの硬さでお使 
いください。 



♦へッドレストの調節 

走行ずる前に耳とへッドレストの中むび 
同じ高さになるように調節し、確実に固 
定します。 

背び高い人は、固定でさる範囲で一ま高 
い位置にしてお使いください。 

▼ 

高くするとをは、ヘッドレストを持ち上 
げまず。 

低くずるとをはノブを巧しなびらヘッド 
レストを下げまず。 



A 警告 - 

■へッドレストを夕+した状態で走行 
しないでください。また、固定で 
をる高さを越えて使わないでくだ 
さい。 

衝突のとさなどに重大な傷害を受 
けるおそれびあ0ます。 

走行前に必ず正しい位置に調節し 
て < ださい。 

































•背もたれの調節 


タイプ別装備 I 


♦前後位置の調節 




70 






















1. 車を運串 5 ずる前に シートの 調節 


It 


♦へッドレストの 調節 

走行する前に耳とへッドレストの中むび 
同じ高さになるように調節し、お実に固 
定します。 

背び高い人は、固定でさる範囲で一番高 
い位置にしてお使いください。 

▼ 

高くするときは、へッドレストを持ち上 
げます。 

ほくするとをはノブを巧しなび日ヘッド 
レストを下げます。 


P A 警告 - 

•へッドレストを外した状態で走行 
しないでください。また、固定で 
をる高さを越えて使わないでくだ 
さい。 

衝突のとさなどに重大な傷害を受 
けるおそれびありまず。 

走行前に必ず正しい位置に調節し 
て < ださい。 


























u ヤシ- 


参へッドレストの調節 

走行する前に耳とへッドレストの中むび 
同じ高さになるように調節し、お実に固 
定します。 

背び高い人は、固定でさる範囲で一番高 
い位置にしてお使いください。 

▼ 

高くするときは、へッドレストを持ち上 
げます。 

ほくするとをはノブを巧しなびらヘッド 
レストを下げます。 


p A 警告 - 

•へッドレストを外した状態で走行 
しないでください。また、固定で 
をる高さを越えて使わないでくだ 
さい。 

衝突のとさなどに重大な傷害を受 
けるおそれびありまず。 

走行前に必ず正しい位置に調節し 
て < ださい。 


をち座席 



中巧座席 
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1. 車を運串 5 ずる前に シートの 調節 


It 


♦背ちたれの倒しかた 

へッドレストびフ□ントシートにあたる 
ときは、ヘッドレストを外してくださし、 

室内か5行5とさ 

U ヤシエルフにあるノブをちに回すと □ 
ックび解除され、背もたれを倒ずことび 
でさまず。 



トランクか5巧うとき 

レバーを引くと□ックび解除され、背を 
たれを倒すことびでをます。 



参起こしかた 

後ろへ巧しつけて固定します。 

厂 / h を意 - 

■シートを操作ずるとをは、手や足 
などをはさまないように十分ま意 
して < ださい。 


^ろ！知識- N 

♦背もたれを起こすとさは、シート 
ベルトを背ちたれではさみ込まな 
いよラにしましょラ。はさまれる 
と正しく着用でをません。 

♦背もたれを起こしたとさは、背も 
たれを前後にゆすって確実に固定 
されていることを確認してくださ 
い。 

V_ J 
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ノ V ンドル-バックミラーの調節 


チルト/テレスコピック 
ステア U ング 


八ンドルの高さおよび前後位置を適切な 
位置に変えることびできまず。 

▼ 

レバーを押し下げ、八ンドルの高さおよ 
び前後位置を適切な位置にして、レバー 
を元の位置まで確実に引を上げて固定し 
ます。 



「 A 江意 - 

■走行中に調節すると八ンドルびお 
要しソ上に動くことびあり、思わめ 
事故につなびるおそれびありまず。 
調節は走行する前に行い、八ンド 
ルに上下前後方向の力を加え固定 
されていることを確認してくださ 
し)。 


ルーム三 ラー 


^づ?1知識 -^ 

■走巧中は S ラーの調節を行わない 
で < ださい。 

V_ J 

参防眩式ルーム5ラー 


自動式 r タイプ別装備 I 

夜間走行時、後続車のライトびまぶしい 
とさにライトの反射を自動的に弱くでき 
よ 9 〇 

▼ 

エンジンスイッチび‘‘ 11" で、オート S ラ 
ースイッチび" ON " のとを作動します。 
オート5ラースイッチを押すごとに 
" ON " W " OFF " び切り換わります。 " ON " 
のとを表示なび点なします。 

後続車のライトでルーム5ラー内のセン 
サーび周囲より明るい光を感知すると、 
自動的にライトなどの反射び弱くなりま 
す。 

セレクトレ八'一を回に入れているときは 
解除されまず。 


才ート云ラースイツチ 








































1 .車を運転ずる前に 似ドル.化クミラ-® II 節 


It 


^づ?1知識- 

■ OFF のとをに、エンジンスイッチ 
を‘‘ 1" にすると、 AUTO の状態に 
戻ります。 

■アクセサ U —をつり下げてセンサ 
一をふさいだり、ガラスクリーナ 
一を吹をかけたりしないで<ださ 
しんセンサーの感度び悪くなった 
りして、正しく作動しなくなるこ 
とびおります。 



手動式 「タイプ別装備1 

夜間走行時、後続車のライトびまぶしい 
とさにライトの反射を弱くでをます。 


ノブを動かして切り換えます。 



角度調節はノブを昼間の位置にして行つ 
てください。 









































ドア三ラー 


^づ^1知識-^ 

•ミラーを格納したまま走行しない 
で< ださい。また、走行中は S ラ 
一の調節を行わないでください。 
•ミラーを格納するとさは、周囲の 
人の手などをはさまないよラにし 
て < ださい。 

^_ J 


♦格納のしかた 

エンジンスイッチが" M " のとさ、スイツ 
チで左ちの S ラーをたたむことができま 
す。 

▼ 


格納スイッチを巧ずごとに " ON "*^ 
" OFF " が切り換わります。 


\ 

格納スイッチの状態 

'ラーの状態 

ON 

f -^ 

句 

护 

OFF 

r ~ 1 

ク 





エンジンスイッチが"日"または "I "のと 
きは手動で操作がでさまず。 


广み知識- N 

•次の場合は手動で操作してち 、 S 
ラーは自動的に格納スイッチの状 
態に戻ります。 

-エンジンスイッチび‘‘ 11" のとさ。 

• 手動で操作したあとにエンジン 
スイッチを" 11" にしたとさ。 

J 
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1 .車を運転ずる前に 似ドル’かクミラ-® II 節 


It 


♦角度調節のしかた 

エンジンスイッチび" 11" のとを調節ノブ 
を操作ずると、5ラーの角度調節びでさ 
ます。 


参ヒー テッ ドドア S ラー 

ヒーテッドドア-ラースイッチ（1」ヤデ 
フ□スタースイッチま用）を巧すとミラ 
一び暖められ曇りび取れます。 


①調節ノブを調節する-ラーの方へ回し 
ます。 



@調節ノブを動かして角度を調節します。 



[Honda インターナビシステム装備車 I 


ヒーテッドドア'ラースイッチ 
( U ヤデフ□スタースイッチ兼巧） 



[Honda インターナビシステムが篇砲車 


ヒーテツが院アミラースイッチ 
( U ヤデフ□スタースイッチ兼用) 



エンジンスイッチび‘‘り"のとを、スイッ 
チを押すと" ON " になり、同時に作動表 
示打び点なします。をう一度スイッチを 
押すと" OFF " になり、作動表示なは消な 
します。 


直接手で鏡面を動かして角度を調節する 
ことをでさます。 















































广み知識- -N 

■ヒーテツドドア S ラースイツチを 
押すと、 U ヤガラスの曇り取りも 
同時に機能します。 

IJ ヤデフ□スター -157 ページ 
• この装置は消費電力び大さいので 
曇りび取れたら " OFF " にしてくだ 
さい。また、エンジンの回転びほ 
いとさ長時間使わないでください。 
バツテ U —容量び低下し、エンジ 

ン始動に影響することびあります。 

V_ y 


参アクアク U - ン S ラー 

爛水ミラー） 

S ラー表面には、付着した雨ミ商を膜のよ 
ラに広げる親水効果を持つコーティング 
をほどこしており、雨天時などにおける 
後ち視認性を向上させます。 

5ラー表面に巧れなどび付着して親水効 
果び1氏くなったとさは、水道水をかけて 
洗い流し、太陽光を当てることにより効 
果び回復します。 

親水効果を早く回復させたいとき 

—375ページ 
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1 .車を運転ずる前に 


A ンドル’化クミラ-® II 節 


It 


P A ァドバィス- 

■フ□ントドアガラスに撥水剤やボ 
ディにワックスを塗布するとをは、 
ミラー表面に撥水剤やワックスび 
付着しないようにドアミラーを巧 
などで覆ってください。 

=ラー表面にこれらの物び付着す 
ると親水効果を失いまず。 

• -ラー表面び凍結しているとをは、 
ヒーテッドドア S ラースイッチを 
" ON " にずるか、温水や水道水を 
使って溶かしてください。解氷剤 
を使ったり、プラスチックの板を 
使って削り落とずと、 S ラー表面 
に傷び付を、親水効果を失いまず。 

• がの付いた巧や油膜取りき Ij (コン 
パウンドなど）でミラー表面をこ 
すらないで < ださい。 

=ラー表面に傷び付さ、親水効果 
を失います。 


广み知識- -N 

•巧れや水ミ商を拭を取るとさは、き 
れいな巧で巧を取ってください。 
■水洗いで5ラーの巧れび落ちない 
場合は、家庭用中性洗剤を使って 
柔らかい巧で S ラー表面を拭を取 
ることで回復でをます。 

•次のよ5なとをは、一時的に親水 
効果び低下しますび異常ではあり 
ません。親水効果は数曰間の曰射 
で回復しまず。 

-素手で S ラーに軸れたり油のつ 
いた巧などでミラー表面を拭き 
取ったとさ。 

-自動洗車機のワックスび5ラー 
表面に付着したとを。 

-長期間、地下駐車場など曰の当 
たらないところに駐車したとを。 

親水効果を早く回復 
させたいとさ 一375ページ 

■自動洗車機で洗車するときは 、 S 
ラー表面に洗剤やワックスび付着 
しないよラドア S ラーを格納して 
ください。 

格納のしかた 一 7 日ページ 
V_^ 



















シートベルト 


シー トベルト 


シートベルトは、車を運転ずるまえに運転者は正しい運転姿勢で着用し、同乗者にわ必 
ず着用させてください。 



• シートベルトは全員び着用してください。 

着用しないと、衝突したときなどに重大な傷害を受けたり死 t することびありま 
す。 

■シートに深く腰かけてください。また、背ちたれは必要!;(上に倒さないでくださ 
し)。 

寝そべった姿勢では、衝突したときなどにシートベルトの下に滑り込んだりして、 
重大な傷害を受けるおそれびあります。 

•お子さまにちシートベルトを着用させるか、チヤイルドシートをお使いください。 
おテさまを抱いていても、衝突したとをなどに支えることびでさず、お子さまび 
重大な傷害を受けたり死 t するおそれびありまず。 
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1 .車を運転ずる前に シートベルト 


It 


「 A 江意 - 

• シートベルトを正しく着用していないと本来の機能をはたさず、衝突のとさなど 
にけびをずるおそれびありまず。 

-腰部のベルトは必ずお骨のでをるだけほい位置にぴったり着用してください。 

ベルトび腰骨か5ずれていると腹部などに強い圧迫を受けます。 

-ベルトはねじれびないように着用してください。 

ねじれびあるとベルトの幅び狭くなり、局部的に強い力びかかります。 
•ベルトびくび、あご、顔などに当たらないように着用してください。 

-一本のベルトを二人！;■(上で使用しないでください。 

-=点式シートベルトは腕の下に通して着用しないでください。 

ベルトび肩に十分かかっていないと前ちに巧げ出されるおそれびあります。 

-ベルトにはク U ップや洗たくばさみなどでたるみをつけないでください。 

■妊娠中のかたやお患のあるかたをシートベルトを着用してください。 

ただし、万一のとき腹部、胸部、肩部などに圧迫を受けることびありまずので、 
医師に確認してください。 

•巧娠中のかたは、ベルトを着用ずるとをは、腹部のベルトを腹部からさけて腹 
骨のできるだけ低い位置にかかるよラにして身体に密着させてください。 

また、肩部のベルトは腹部からさけて胸部にかかるよラにしてください。 
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♦シートベルトの種類 


シート 

シートベルトの種類 

フ□ントシート 

ELR 付三点式シートベルト 

U ヤシート 

ELR . ALR 付兰点式シートベルト 


ELR 付兰点式シートベルト： 

体の動をにあわせて伸縮し、強い衝撃を受けるとベルトび自動的に□ックします。 

ELR ' ALR 付兰点式シートベルト： 

通常は ELR シートベルトとして機能します。 

ALR はチヤイルドシートを固定する機構です。 

チヤイルドシート固定機構付さシートベルト ー8日ページ 
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1 .車を運転ずる前に 


シートベルト 



点式シートベルト 



テンションリデューサ ー( 前席のみ） 

ベルト着用時の圧迫感を軽減する装置で 
ず。エンジンスイッチび‘‘ 11" でシートべ 
ルトを着用したとさに、はたらさます。 

シートベルト U マインダー(非着用警報 

装置） 

エンジンスイッチを" 11" にすると、運転 
席シートベルトを着用するまでシートべ 
ルト U マイン ダーび 作動し、 メーター 内 
のシートベルト非着用警告打び点打し続 
けます。 

また、エンジンスイッチを" 11" にしたと 
さや走行したときは、運転席シートべル 
卜を着用するまで、数砂間ブヴーび鳴り 
ます。（ブヴーび鳴っている間は、警告 
巧び点滅します。） 


^る！知識-^ 

•運転席シートベルトを着用してい 
ない場合でを、停車すると、ブヴ 
-は止まりまず。また、走行して 
いるとをでを、一定回数を超える 
とブヴーは止まります。 

■セレクトレ八一を回に入れたとを 
は、後退位置警報装置のチャイム 
び鳴り、シートベルト非着用警告 

ブヴーは鳴0ません。 

V _ J 

チャイルドシート固定機構付をシートベ 

ルト(後席） 

一8日ページ 

^ろ！知識- -N 

■後席シートベルトを着用した状態 
で上体を大さく動かしたときに、 

シートベルトびすべて引さ出され 
てチャイルドシート固定機構び作 
動することびあります。 

このとをは、チャイルドシート固 
定機構を解除してから再度シート 
ベルトを着用してください。 

解除のしかた一朋ページ 

V . _ J 

シートベルトプリテンシヨナー 

(前席のみ） 

-210 ページ 

E - プリテンシ ヨナー (前席のみ） 

I タイプ別装福1 

一214ページ 


































♦お子さまを乗せるときは 

おテさまは、後席に柔せシートベルトを 
着用させて < ださい。 

ただし、装備されているシートベルトは 
大人用ですので、ベルトびくびやあごに 
当たる場合やお骨にかからない場合は、 
幼児用シートや学童用シートを使用して 
ください。シートベルトをそのまま使ラ 
と、衝突のときに腹部などに強い圧迫を 
受けるおそれびあります。 

また、ひとりですねることのでさないル 
さなお子さまは乳児用シートを使用して 
ください。 

お子さまを後席に柔せることびでさなく、 
やむをえず助手席に柔せるとさは、一ま 
大きなおテさまを乗せてください。 



「 A 警告 - 

•且力手席には a 児用シートを取り付 
けないで< ださい。また、幼児用 
シートを後ろ向をに取り付けない 
でください。 SRS エアバッグび膨 
らむ際、乳児用シートや、幼児用 
シートの背面に強い衝撃を到ん 
重大な傷害を受けたり、死じする 
おそれびあ0ます。 

また、やむをえず幼児用シートを 
前向さに取り付ける場合は 、 SRS 
エアバッグから遠ざけるため、シ 
ートを一番後ろに下げてください。 
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1 .車を運転ずる前に 


シートベルト 



^づ^1知識- 

■幸し児用シート、幼児用シート、学童用シートは、お子さまの体重や身長によりお 
使いになれるタイプや取り付けち法び異なります。 

■に0 FIX 対応 L 义列のチャイルドシートは、シートあ状などにより、チャイルドシ 
ートを正しく取り付けでをない席びありまず。このよ5なとをは、他の席で試し 
てください。または、この車に合ったチャイルドシートを使用してください。 

• ISO FIX テヴータイプのチャイルドシートは、固定専用バーとテヴーアンカーを 
用いて固定します。テヴーアンカーにテヴーストラップを結合することにより、 
チャイルドシートをお実に固定することびでをまず。 

チャイルドシートを前向きに取り付けるときは、このバーとテヴーアンカーを用 
いて固定します。 

後ろ向をに取り付けるとをは、テヴーアンカーは使用しません。 

• ISO FIX テヴータイプのチャイルドシートは、シートベルトで固定ずる必要はあ 
りません。 

に0 FIX テヴータイプチャイルドシート固定装置 一 孤ページ 
■ Honda 純正品のチャイルドシートをご用意しています。ご購入、ご使用に際 
しロホ Honda 販売店にご相談ください。 



《選択の目を》 

詳しくはチヤイルドシートに付属の取扱説明書をご覧ください。 


[ISO FIX タイプを除く] 



体重 ( kg ) 

参考身長 
( cm ) 

参考年令 

乳児用 
(ベビー） 

シート 

〜 10 

〜 7日 

〜 12か月 

幼巧用 
(チトイルド) 
シート 

目〜18 

70 〜 1日日 

9か月〜4ホ 

学童用 
(ジュニア) 
シ-卜 

1己〜32 

] □日〜13巳 

4才〜1は 


[iso FIX テザータイフ] 



体重 ( kg ) 

参考身長 
( cm ) 

参考年令 

乳児用 
(ベビー） 

シート 

〜9 

〜7日 

〜日か月 

幼児用 
(チャイルド) 
シ-卜 

日〜18 

70-100 

9か月〜4才 
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♦シートベルトの取り扱い、手入れ 

■次のよ5な場合はベル I -一式を交換し 
て < ださい。 

-ベルトを着用した状態で事故にあっ 
たとさ。 

•シートベルトプ I 」テンシヨナーび作 
動したとを。 

シートベルトプ I 」テンシヨナー 

-*の 0 ページ 

•ベルトにほつれ、すりをれ、破れな 
どびでさたとを。 

• シートベルトを十分に機能させるため 
に、バックルおよび自動卷を取り装置 
の内部に異物を入れないよ5にして< 
ださい。 

■ベルトびちれた場合は、中性洗剤を溶 
かしためるま湯に巧をひたして拭を取 
り乾かしてください。薬剤を使ったり 
漂白や染色は絶対しないでください。 
ベルトを弱めます。 


着用のしかた 


参 S 点式シートベルト 

① 正しい運転姿勢でシートにずわりまず。 

(一日6ページ) 

② タングプレートをつかみ、ゆっくり引 
を出しまず。 



⑥ベルトにねじれびないようにし、タン 
グプレートをバックルの中へ"カチ1」" 
と音びするまで差し込みます。 



④ベルトびねじれたり、引つかかったり 
していないかを確認します。 
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1 .車を運転ずる前に シートベルト 


It 


⑥ベルトを腰骨のでをるだけほい位置に 
かかるよ5に引を、たるみびないよラ 
に身体に密着させます。 



⑥外ずときはバックルの" PRESS " ボタ 
ンを巧しまず。 

ベルトび自動的に収納されますので、 
ひっかかったり、ねじれたりしていな 
いかを確認します。 



を席中央 

タングプレートは差し込む相手を間違え 
ないよラにしてください。バックルに 
" CENTER " (センター)の表示びありまず。 


% 

夕 

1 / 媽ッ織 

シヨルダーアンカーの高さ調節 

(前席のみ） 

座高に合わせて、シヨルタ'-アンカーの 
高さを調節できまず。 

▼ 

通常はベルトび肩から外れないよ5に最 
上段で使いますび、ベルトびくびに当た 
るとをは、一段ずつ下げて調節してくだ 
さい。 

1 

1 

/ が ヨルダー でを力一 

ft 

ミま！ 

•調節後は、 
確実に固; 
して < だ— 



ショルダーアンカーび 
£されていることを確認 
さい。 
































チャイルドシート固定装置 


チャイルドシート固定機構 
付さシートベルト(後席） 


後席の=点式シートベルトには、チャイ 
ルドシート固定機構びついています。シ 
—トベルトを弓 I き出しち向に動かさない 
よラにでさるため、チャイルドシートを 
固定することびでをます。 

取り付けかたは、チャイルドシートのお 
状、取り付けち法によって異なります。 
チャイルドシートに付属の取扱説明書に 
したびって取り付けてください。 

A 警告 - 

• お子さまをシートベルトで遊ばせ 
ないで < ださい。 

固定機構び作動するとべルトびゆ 
るまなくなり、窒息などの重大な 
傷害を受けるおそれびありまず。 
万一べルトをゆるめることびでを 
なくなった場合は、はさみなどで 
ベルトを切断してください。 


^づ?1 知識 - N 

• ISO FIX テヴー タイプのチ ャイ ル 
ドシートを取り付けるとを 
に0 FIX テヴータイプチャイルド 
シート 固定装置 —90 ページ 

^_ J 


♦チャイルドシートを取り付けると 
を 

①チャイルドシートを U ヤシートに置き 
ます。 

感ベルトにねじれがないことを確認し、 
タングプレートをバックルの中へ"力 
チリ"と音がするまで差し込みます。 



感ベルトをゆっくりと引き出します。ず 
ベて引さ出ずと、チャイルドシート固 
定機構が作動します。 
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1 .車を運転ずる前に チャイルドシ-卜固定装置 


It 


④ベルトをみし卷さ取らせます。その後、 
ベルトをゆっくりと引さ、ベルトび引 
を出しち向に動かないことをお認しま 
す。ベルトび引を出し方向に動く場合 
は、再度ベルトをすべて引を出してく 
ださい。 

厂 / h ミを意 - 

•必ずベルトび引を出しち向に動か 
ないことを確認してください。 
ベルトび引き出しち向に動くが態 
では、チャイルドシート固定機構 
び作動していないので、ブレーキ 
や衝突のとさなどにチャイルドシ 
ートびとび出し傷害を受けるおそ 
れびあ0ます。 


「 A 迁意 - 

♦チャイルドシートを前後左ちにゆ 
すって確実に固定されていること 
を確認してください。 

確実に固定されていないとブレー 
キや衝突のとさなどにチャイルド 
シートがとび出し傷害を受けるお 
それがあ0ます。 


♦解除のしかた 

①チヤイルドシートからべルトをがしま 
す。 

感ベルトをいっぱしなで巻き取らせると、 
チヤイルドシート固定機構は解除され 
よ9 〇 


® チャイルドシートに体重をかけて U ヤ 
シートに押しつけながら、ベルトを卷 
き取らせ、しっかりと固定しまず。 
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に 0 FIX テザータイプ 
チャイルドシート固定装置 
(後席外側2座席） 


後席外側の2座席には、に0 FIX テヴー 
タイプのチャイルドシートを固定ずるた 
めの固定専用バーとテヴーアンカーび装 
備されていまず。 

この車用に認可を取得したチャイルドシ 
ートのみ固定し、使用することびでをま 
す。 

チャイルドシートを前向さに取り付ける 
ときは、 このバーとテヴーアンカーを 用 
いて固定します。 

後ろ向さに取り付けるとさは、テヴーア 
ンカーは使用しません。 

チャイルドシートは、シートベルトで固 
定する必要はありません。 

Honda 純正品のチャイルドシートをご 
用意しています。ご購入、ご使用に際し 
ては Honda 販売店にご相談ください。 

^ろ！知識- N 

■チャイルドシート固定機構付をシ 
ートベルトを使って取り付けると 
を 

チャイルドシート固定機構 
付さシートベルト—地ページ 

V_ J 


♦チャイルドシートを取り付けると 
さ 

①シートクッシヨンと背もたれのすき間 
を少し広げて、固定専用ノ（一の位置を 
確認しまず。 



⑥チヤイルドシートを取り付ける座席の 
真後ろ側のカバーを開けて、テヴーア 
ンカーの位置を確認します。 
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1 .車を運転ずる前に チャイルドシ-卜配装置 



④ U ヤシートのへッドレストを持ち上げ 
て最上段で固定し、テヴーストラップ 
はへッドレストの下を通しまず。 



④チヤイルドシートとテヴーストラップ 
をチヤイルドシートに付属の取扱説明 
書にしたびって取り付けます。 



「 A 迁意 - 

■チャイルドシートを取り付けると 
をは、固定専用バー周辺に異物び 
ないこと、シートベルトなどのか 
み込みびないことを確認してくだ 
さい。 

異物やシートベルトなどをかみ込 
むとチャイルドシートびお実に固 
定されず、ブレーキや衝突のとを 
などにチャイルドシートびとび出 
し傷害を受けるおそれびあ D ます。 
•チャイルドシートを前後左ちにゆ 
ずってお実に固定されていること 
を確認してください。 

確実に固定されていないとブレー 
キや衝突のとをなどにチャイルド 
シートびとび出し傷害を受けるお 
それびあります。 


♦取り外ずとき 

チヤイルドシートに付属の取扱説明書に 
したびって取り外します。 
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車を運転ずるときに 



参メーター . 94 

イルミネーシヨン 

コント□—ル . 96 

参マルチインフオメーシヨン 
ディスプレイ . 98 

表示について . 99 

燃費、航続距離、経過時間、 

平均車速(上段） . 100 

トリップメーター、 

オドメーター、 

が気温表示 . 103 

警告表示について . 106 

カスタマイズ機能について '..109 
設定をリセットする . 116 

♦表示口 . 118 

♦警告'口 . 126 

セーフティインジケータ- 136 

警告灯の電球切れの点検 137 


参スイッチの使いかた 

エンジンスイッチ 

(キーを使った操作） . 138 

エンジンスイッチ 

( Honda スマートキーを 

使った操作） . 140 

ライトスイッチ . 148 

フォグライトスイッチ . 151 

ち向指示器（ウインカー） 

スイッチ . 151 

非常点滅表示な(八ヴード） 

スイッチ . 152 

ワイパー/ウォッシャー 

スイッチ . 152 

I 」ヤデフ□スタースイッチ ■•157 
ホーンスイッチ . 158 

参運転のしかた 

エンジンのかけかた . 160 

パーキングブレーキ . 162 

セレクトレ yi く一の操作 . 164 

オートマチック車の運転の 

しかた . 171 

クルーズコント□-ル . 180 



























メーター 
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2 .車を運転ずるとさに 


メーター 


匿 


スピ—ドメ—夕— 

走行速度を km / h で示します。 

タコメーター 

1分間あたりのエンジン回転数を示しま 

す。 

P A ァドバィス 

•エンジン故障の原因となりますの 
で、限界回転数な上（レッドゾー 
ン）に入らないよラに運転してく 
ださい。特に高ま走行時、変速 
(シフトダウン)するとをにはを意 
して < ださい。 

限界回転数 . 6ぶ OOrpm 

■停車中の空ぶかしは、エンジン回 
転数び日.日日 Orpm になると燃料供 
給び停止されます。 


燃料計 

エンジンスイッチび‘‘ 11" のとを、燃料の 
残量をおします。 

" E " におづいたら早めに巧給してくださ 
い。 

燃料補給について -54 ページ 

水温計 

エンジンスイッチび‘‘ 11" のとを、エンジ 
ン;令却水の温度を示しまず。 

走行中は " H " の目盛より下側をさすのび 
正常です。 

アドバイス-1 

♦針が" H ’’ の目盛に入った場合は才 
一八ーヒートのおそれがあります。 
ただちに安全な場所に停めてエン 
ジンを冷やしてください。 

そのまま走行を続けるとエンジン 
故障の原因となりまず。 
オーバーヒートしたと走 

一34日ぺージ 
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イルミネーション 
コント□-ル 


セレクト / U セットノブを回すと、メー 
夕一表示の明るさび車幅な点な時と消打 
時にそれぞれ別々に調節できまず。 

▼ 

エンジンスイッチび‘‘ 11" のとさノブを回 
して明るさを調節します。 

明る<ずるとを… 

ノブをちに回します。明るさび最大にな 
ると"ピッ"という電モ音びなりまず。 

日音くするとを… 

ノブを左に回します。巧るさび最ルにな 
ると"ピッ’’という電モ音びなります。 


車外の明るさに応じてお好みで調節して 
<ださい。 



明るさ調節表示 

ノブを回して明るさを調節すると、オド 
メーター/が気温表示の部分び明るさ調 
節表示に切り換わりまず。バーグラフび 
ちに増えて行くほどメーターび明るく表 
示されまず。 

トリップメーター、オドメーター、 

列気温表示 —103 ページ 



(パ‘ー グ滅 


^づ?1知識-^ 

•マルチインフ オメーシヨ ンデイス 
プレイに警告表示び出ているとき 
は明るさ調節表示は表示されませ 
ん。通常表示に戻ってから、明る 
さを調節してください。 

警告表示について ">10 日ページ 

V_ j 
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2 .車を運転ずるとさに 


メーター 


匿 


^づ?1知識-^ 

■なの動作をしたとさは、元の表示 
に切り換わります。 

-調節後約日秒ずざたとを 
-セレクト / U セットノブを巧し 
たとを 

•車幅な点な時に、ノブをちにいつ 
ぱい(明るさ最大)まで回すと、車 
幅な点打時の減光び解除されます。 

•運転席ドアを開けるとメーターの 
目盛りび点灯します。 

(ウエルカムメーター照明） 

•なのよ5なとを、メーターの照日月 
は消なします。 

•運転席ドアを開けてから、何ち 
せずに約3分経過したとさ。 
•運転席ドアを閉めてから、何ち 
せずに約3日秒経過したとさ。 

-エンジンスイッチにキーを差し 
込んだまま、約1日秒経過したと 
を。 

-エンジンスイッチを" 11" から 
"I "または"日"に回してから、 

約1日秒経過したとさ。 

•エンジンスイッチからキーを抜い 
たときは、ーターの照明はすぐ 
に消灯しまず。 

'V _ 
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戴該だォメーン 3 ン 


イラストは代表例を掲載しています。 


マルチインフオメーシヨンディスプレイ 



^づ?1知識- 、 

• 運転席ドアを開けるとメーターの目盛りび点 I 灯し、マルチインフォメー シヨ ンデ 
イスプレイに‘‘ Welcome " のメッセージび表示されます。（ウエルカムメーター照 
明） 

•エンジンスイッチを‘‘ 11" から‘‘ I "にすると、マルチインフ ォメーシヨ ン デイ スプ 
レイに "Good bye " が表示されまず。 

'v _ J 
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2 .車を運転ずるときに y 貫品;ォメ-シヨン^ 


表巧1しついて 


エンジンスイッチが" 11" のとさに、次のよラな表示を行います。 


0マーク 



異常を検知すると、警告表示が割り込み表示され、約日秒後に通常表おにをどります。 
また、下段に0マークが点灯し続けます。 

警告表示について一1日日ぺージ 
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燃費、航続距離、経過時間、平均車速(上段) 


♦表示の切り換え 

メーターまたは、ステア U ングホイールにあるインフォメーション(〇)スイッチを押す 
ごとに、マルチインフオメーシヨンディスプレイの上段の画面表示び次のよラに切り換 
わ0まず。 
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2 .車を運転ずるときに J 貫茄;オメ-シヨン^ 


瞬間燃費表示 


平均車速表示 


航続距離表示 


暧間燃ち 



— ► 


モ巧車娃 



お搞巧强 


RANGE 


— ► 


経過時間表示 


経過時間 


ELAPSED TIME 


平均燃費表示 


平均梢を 


nUG.FUEL 


OFF 表の 


— ► 


10.01 



广夕?1巧識-^ 

•上段の画面表示を、 2画面表示に切り誓えることがでさます。 

カスタマイズ機能について一1日目ぺージ 

^ 
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♦瞬間燃費表示 (INST. FUEL) 

エンジンスイッチび" 11" のとを、瞬間燃 
費をバーグラフに km/L で表示します。 

♦平巧燃費表示い VG. FUEL) 

トリッフメーター （"T R I P A " 、 
"TRIP B") と連動し、それぞれの平均燃 
費を約1日秒間ごとに更新して、 km/I で 
を术します。 

• リセット 

"TRIP A" または‘‘ TRIP B" びリセットを 
れると、それぞれの平均燃費をリセット 
されまず。 

卜 U ップメーターー104ページ 

广々け口識 - -X 

• 停車時または低速走行中に U セッ 
卜したときは、走行を始めてから 
燃費の計算を開始します。 

■表おされる平均燃費は、実際に走 
行した燃費と異なる場合びありま 
す。 

• "TRIP A\ "平均燃費 A" を給油 
と連動ごせて、給油時に自動的に 
U セットさせることびでさます。 
カスタマイズ機能について 

-1 阳ページ 

|" TRIPA "、 "平均燃費 A " 1 
I 給5由連動時 _ 

"TRIP A". "平均燃費 A" は給油 
と連動して自動的に U セットされ 
ます。給油量び少ないと、自動的 
に U セットされないことびありま 
す。 

V_ y 


参 航続距離表の (range) 

燃料残量と平均燃費をちとに推定航続巧 

能距離を km で表示します。 

^づ?1知識 - -x 

• 表示される航続距離は実際に航続 
可能な距離とは異なる場合びあり 
よす 0 

V _ J 

♦経過時間表示 (ELAPSED TIME) 

エンジンを始動してから停止するまでの 

時間を表おします。 

^る！知識- 

■エンジンスイッチを‘‘日’’から‘‘ 11" 

へ回すと経過時間表示はリセット 
されます。 

• "TRIP A" または" TRIP B" の U セ 
ットと連動させて、経過時間表示 
を I 」セットさせることびでさます。 

カスタマイズ機能について 

一109ページ 

V _ J 

♦平均車速表示 (AVG. SPEED) 

"TRIP A" を U セットしてからの平均車 

速を km/h で表示します。 

づ?1知識-^ 

•エンジン停止中は計算されていま 
せん。 
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2 .車を運転ずるときに對具だォメ-シヨン^ 


トリップメーター、オドメーター、外気温表示 


♦表示の切り換え 

セレクト /U セットノブまたは SEL RESET スイッチを巧ずごとに、マルチインフォメ 
ーシヨンデイスプレイの下段の画面表示びなのよ5に切り換わります。 


セレクトセツトノブ 




町 Ids 装備車 I 

装備車 I I 脚 DSa IHCC 非装備車 

属 

/於 

娘 

歲 


SEL 歴距ッ费 


田1日 

□□3223 


鼻お ? た夕 -A 


□ 1日 


兵 Misr 夕 -A 


囚1日 

1 

卜 U ップメータ ーB 


己己で 

夕帰;品表。 - 
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参オドメーター 

走行距離の累計び km で表示されます。 


参卜 U ツプメーター 

U セツトしてからの走行距離を km でお 
します 。 "TRIP A " と "TRIP B " でそれぞ 
れ別の走行距離を知ることびでさます。 

表示の切 D 換え -1 肪 ページ 
"TRIP A " または " TRIP B " を表示中にセ 
レクト/ U セツトノブまたは S E L 
RESET スイツチを約2秒じ(上巧し続け 
ると、卜 U ツプメーターとそれぞれの平 
巧燃費び U セツトされます。 

^ろ！知識- N 

♦走行距離が999.9 km を超えると0 
km に戻ります。 

• "TRIP A ". "平均燃費 A ” を給ミ由 
と連動させて、給ミ由時に自動的に 
I 」セツトさせることびでさます。 

カスタマイズ機能について 

一109ページ 

|" TRIPA "、 "平巧燃費 A "] 

^含油連動時 

"TRIP A ". "平均燃費 A " は給ミ由 
と連動して自動的に1」セツトされ 
ます。給油量び少ないと、自動的 
に1」セツトされないことびありま 
す。 

• "TRIP A " または "TRIP B " を U セ 

ツトすると、それぞれの平均燃費 
ち IJ セツトされます。 

平巧撼費表示^102ぺージ 

• "TRIP A ’’ を U セツトすると平巧 

車まを U セツトされます。 

V_ J 
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2 .車を運転ずるときに y 某茄 J オメ-シヨン^ 


♦外気温表示 

が気温を測定し表示しまず。 

外気温び下びってきて3てし U 下になっ 
たとを、マルチインフ オメーシヨ ンデイ 
スプレイに割り込み表示します。 

警告表示について一10日ページ 



^ろ！ 知識 -^ 

■フ□ントバンパー付近の外気温を 
測定しているため、エンジンルー 
ムや路面の熱の影響を受けやすい 
停車中やおお中など(約 30 km/h し U 
下）は正しい外気温を表おしない 
ことびあります。 

•マルチインフ オメーシヨ ンデイス 
プレイの割り込み表示は、エンジ 
ンスイッチノブを‘‘ 11" にしてから 
最初に3 °Cii (下に下びったとを 
にのみ作動します。 

V_ J 

が気温補正の設定 

マルチインフ オメーシヨ ンデイスプレイ 
を使って、が気温表示の表示温度に巧正 
をかけることびでをます。 +3 °C から 
一 3での間で設定でをます。 

カスタマイズ機能について —109 ページ 
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警告表示について 


異常を検知すると、マルチインフォメーションディスプレイに警告表示び割り込まれま 
す。このとを同時に警告音わ鳴ります。 


通常表示 


割り込み表示 


通常表示 




〇マーク 


警告表示びマルチインフォメーションディスフレイに表示されたとをは、表示な、警告 
巧の該当ページを参照して、化要な処置を行つて<ださい。 

0マークび点巧しているとさにインフォメーション (©) スイッチを押すと、警告表 
示を再表示させることびできます。 
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2 .車を運転ずるときに y 某茄 J ォメ-シヨン^ 


表示 

処置(参照先） 

上段 

下段 

"ブレーキ液量点検’’ 


(の） 


ブレーキ警告灯 

一129ぺージ 

"ブレーキシステム点検" 

"急ブレーキを避けて下さい’’ 




"パーキングブレーキ解除’’ 


EBB 1 


"エンジン油圧異常’’ 

"エンジンオイルを点検して下さい’’ 


Bag 


油圧警告灯 

一130ぺージ 

"エンジンシステム点検" 

"高速での走行を避けて下さい" 


Bsa 


PGM - FI 警告灯 

一130ぺージ 

"充電システム点検’’ 

"充電び出来ません’’ 


iMl 


充電警告灯 

一131ぺージ 

"トランスミッション点検’’ 

"急発進急加速を避けて下さい" 




トランスミッション警告灯 
一131ぺージ 

"シートベルトを着用して下さい’’ 




シートベルト非着用警告打 
一131ぺージ 

"給油して下さい" 




燃料残量警告口 

一132ぺージ 

"ホンダスマートキーシステム点検’’ 


B!-l 


Honda スマートキー 

システム警告灯 

一132ぺージ 

"キーがありません" 

"キーの位置を確認して下さい" 


1^ 


Honda スマートキー 
持ちまり警告一]4目ページ 

"キー電池残量低下’’ 

"キーの電池を交換して下さい" 


MB 


Honda スマートキー 

電池消耗警告^ ]47ページ 

" HiDS システム点検" 


HiDS 


Honda インテ U ジェント 
ドライバーサポートシステム 
( HiDS ) 警告灯一133ぺージ 

" IHCC システム点検’’ 


IHCC 


インテリジェント 
八イウェイクルーズ 
コント □— J レ （ IHCC ) 

警告巧 一133ページ 


107 




































































表示 

処置(参照先） 

上段 

下段 

"エアバッグシステム点検’’ 




SRS エアバッグシステム 
警告灯 一134ページ 

"巧手席サイドエアバッグ停止中" 
"正しい柔車姿勢を取って下さい" 


画 


サイドエアバッグ自動停止 
表示灯 一に4ページ 

"アンチ□ックブレーキ点検’’ 


C0) 


アンチ□ックブレーキ 
システム警告灯一133ぺージ 

"パワーステア U ング点検’’ 

"八ンドル操作び重くなりまず" 


励 


エレクト U ックバワー 
ステア U ング (EPS) 警告な 
一134ページ 

"VS A システム点検" 


VSR 


ビークルスタビ1」テイ 
アシスト (VSA: 車両挙動 
安定化制御システム)警告灯 
一13日ぺージ 

" ドアび開いていまず’’ 


■こ! ■ 


セーフテイーインジケーター 
一13日ぺージ 

"トランクび開いています" 


■ご ■ 


セーフテイーインジケーター 
一13日ぺージ 

"才ートライトシステム点検’’ 


■ 

LIGHT 

CONTROL 

■ 


オートライトコントールび異 
常のとさに点巧します。 

運転中に表示された場合は、 
ライトの点検や消灯は手動で 
行い、 Honda 販売店で点検 
を受けてください。 

"CMS システム点検" 


CMS 


追突軽減ブレーキ (CMS) 

警告灯 一13目ページ 

"レーダー巧れ" 

"レーダーを拭いて下さい’’ 


CMS 


CMS の取り扱いについて 

一230ぺージ 

"外気温低下ま意" 




が気温低下表示 

一1日日ぺージ 


108 































































2 .車を運転ずるときに y 某茄 J ォメ-シヨン^ 


カスタマイズ機能について 


マルチインフォメーションディスプレイ表示について、じ(下の内容の設定を変更するこ 
とびでさます。 


♦カスタマイズ項目一覧 


カスタマイズメニュー 

選択でさる設定内容 

工場出荷時の設定 

が気温表示巧正 

〇て 

〇て 

+ 3で-3で 

卜 U ップ A &平巧燃費 A の 
給油連動リセット 

連動 

非連動 

非連動 

経過時間表示の卜 U ップ A、B 
連動リセット 

エンジンスイッチを 
"0" から‘‘ ir にした 
とさに U セット 

エンジンスイッチを 
"□"から" 11" にした 
とさにリセット 

卜 U ップ AU セット連動 

卜 U ップ BU セット連動 

マルチインフオメーシヨンディスプレイ 
上段の画面表示 

1画面表 W 

1画面表术 

2画面表 W 

マルチインフオメーシヨンディスプレイ 
上段のメイン画面選択 
(2 画面表示選択時） 

瞬間燃費表示 

瞬間燃費表示 

平均燃費表示 

航続距離表示 

経過時間表お 

平巧車ま表示 

エコ （ ECO ) 表お巧 
連動ディスプレイ色変更 

連動 

連動 

非連動 


^夕知識-^ 

■カスタマイズしたすべての設定を初期化し、一度に工場出荷時の設定に戻すこと 
がでさます。 

設定を U セットする^11日ぺージ 

V_ J 
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♦スイッチの使いかた 
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2 .車を運転ずるときに y 篇だオメ-シヨン挺 


♦カスタマイズのしかた 

エンジンスイッチび‘‘ 11" で、セレクトレ 


⑦"メーター設定"を還択し、決定すると 
"カスタマイズメニュー"画面に切り換 


バーび回のときにカスタマイズ操作を行 
ラことびでさまず。例として 
"トリツプ A & 平均燃費 A の給油連動1」 
セツト"を連動に設をするち法を説明し 
ふ当 0 


^づ?1知識 - -N 

•カスタマイズ操作の途中でエンジ 
ンスイッチを‘‘ I "または‘‘ 0" にし 
たり、セレクトレバーを回じ(外に 
したとさは、通常画面に戻ります。 
このとを、変更途中の設定は、を 
更されず元の設定のままになりま 
す。 

V_ J 


①インフオメーシヨン(かスイッチを約 
3秒じ(上押すと、マルチインフォメー 
シヨンディスプレイび"カスタマイズ 
エント U —"画面に切り換わりまず。 


ねりまず。 


ENTRY 


0 ：HEXT 
SEL ： ENTER 


一 淵ち 



^ろ！知識-^ 

•カスタマイズ こユーの 編成は力 
スタマイズ項目一覧で確認でさま 
す。 

カスタマイズ項目一覧 

一 1 日目ぺージ 

V _ J 


^ろ！知識 - -x 

■インフ オメーシヨ ン(〇)スイッチ 
を巧すごとに、画面上の項目の選 
択びでを、セレクト / U セットノ 
ブまたは SEL RESET スイッチを 
巧して決定します。 

項目の選択は、セレクト / U セッ 
トノブを回して行うこともできま 
す。 

V_ J 
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④"カスタマイズメニュー"画面の"給ミ由 
連動 U セット’’を還択し、決定すると 
"カスタマイズ’’画面に切り換わります。 


I MENU 1 



④ " ON " を逞択しみ定します。 



^ろ！ 知識 - 八 

■"戻る’’を選択すると、設定されず 

に1つ前の画面へ戻ります。 

V. _ J 


⑥設定完了画面び約2砂間表おされた後、 
"カスタマイズメニュー"画面に戻りま 
す。 



® "戻る"を選択し、ホ定すると"カスタ 
7イズエント U —"画面に戻ります。 


I MENU 1 


e：HEXT 

SEL：EHTER 

試走変更 
戻5 1 


⑦"戻る’’を逞択し、ミ夫定すると通常表示 
画面に戻ります。 

广み 知識- ^ 

■続けてカスタマイズ操作を巧5場 

合は、"戻る"を選択せずに手順⑥ 

〜®を繰り返し巧います。 

V_ J 
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2 .車を運転ずるときに讚;だオメ-シヨン挺 


カスタマイズメニューの選びかた 

インフ オメーシヨ ン(〇)スイッチやセレ ク ト / U セットノブまたは SEL RESET スイッ 
チを押ずごとに、カスタマイズ画面表示びなのよ5に切り換わります。 

項目の選択は、セレクト / U セツトノブを回して巧なうこともでをまず。 


インフ オメーシヨ ン（〇) 
スイッチを巧ず。（選択） 


> セレクト / U セツトノブまたは 
SEL RESET スイツチを巧ず。（ミ央定） 


■ ENTRY 1 


謁定でを t 


r MENU I 

reawdibddgl 



なク 





なク 


画面を: T ： ミ 
涯巧 7 


ク 


H I MEHU 1 

I ~ r\ 

I~ fd ■"川 3 

ぐ 



ECO 巧か 6 


► が気温表示補正 


トリップ A & 平均燃費 A の 
給ミ由連動リセット 


経過時間表示①卜 U ップ A 、 己 
連動 U セット 


► ルチインフ遂メーシヨ 

ディスプレイ上段の画面養蜀 


► マルチイン フオメー シ国ン 

ディスプレイ上段のメイン画面 
還が （ 2画面表示還択時） 


' 読懲靡 ! 壁 ® 
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メーター設定のカスタマイズ 

①"カスタマイズメニュー"画面を表示させまず。 

カスタマイズのしかた^111ぺージ 

⑥カスタマイズしたい機能の"カスタマイズメニュー"を還択し、ホ定します。 

④設定したい内容の表示を逞択し、ミ夫定しまず。 


] :工場出荷時の設定 


表示画面 

設定 

設定の内容 


f SETUP 1 

pi 9121113 


日 。 c 

+ 3 で〜- 3 で 

外気温表示び+ 3て〜一3ての範囲で1てご 
とに補正でをまず。 


[SETUP 1 

gaw" ■巧 


ON 

"TRIP A "、 "平均燃費 A " および"平均車速"が 
給油時に自動的に U セットします。 

OFF 

"TRIP A "、 "平均燃費 A " および"平均車速"は 
給油時に自動的に U セットしません。 


r SETUP 一 

■北り da 


に N ON リセット 

経過時間表おがエンジンスイッチを"日’’から 
"11" にしたとさにリセットされます。 

TRIP AU セット 

経過時間表おが " TRIP A " リセット時に U セッ 
卜されます。 

lu ゎット g 

TRIP BU セット 

経過時間表示び " TRIP B ’’ U セット時にリセッ 
卜されます。 


[SETUP 

M—a" ■巧 


1 画面 

マルチインフォ ーシヨンディスプレイの上段 
の画面に]種類の情報を表示しまず。 

^■1 

niSS Id 

2 画面 

マルチインフォ ーシヨンディスプレイの上段 
の画面に2種類の情報を表示しまず。 
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2 .車を運転ずるときに y 震だオメ-シヨン挺 


工場出荷時の設定 


日又た 

設定の内容 

瞬間燃費 

マルチインフオ ーシヨンディスプレイの上段 
の イン画面を瞬間燃費表示します。 

(2 画面表 zrx 遲択時） 

平均燃費 

マルチインフオメーシヨンディスプレイの上段 
のメイン画面を平巧燃費表示します。 

(2 画面表 zrx 遲お時） 

航続可能距離 

マルチインフオ ーシヨンディスプレイの上段 
の^イ ン画面を航続距離表示します。 

(2 画面表 zrx 遲択時） 

経過時間 

マルチインフオ ーシヨンディスプレイの上段 
の >(イン画面を経過時間表示します。 

(2 画面表 zrx 逞択時） 

平均車速 

マルチインフオ ーシヨンディスプレイの上段 
の イン画面を平均車速表示しまず。 

(2 画面表术逞択時） 

ON 

エコ （ ECO ) 表示なの点打時に、マルチインフ 
オメーシヨンディスプレイの照明を淡い緑色に 
します。 

OFF 

エコ （ ECO ) 表示なの点打時に、マルチインフ 
オメーシヨンディスプレイの照明を淡い緑色に 
しません。 


お画面 


SETUP 


か NEXT 
SEL:EHTER 


を]面ま。 
遥巧 


I 属間瞄ま t 



ホ知識- 

• "戻る’’を選択すると、設定されずに ] つ前の画面へ戻ります。 


④ 設定完了画面び約2砂間表示された後、"カスタマイズメニュー"画面に戻ります。 

⑤ "戻る"を選択し、決定すると"カスタマイズエント U 画面に戻ります。 

⑥ "戻る"を選択し、決定すると通菌表お画面に戻ります。 


^づ?1が識-^ 

•続けてカスタマイズ操作を行ラ場合は、"戻る"を選択せずに手順①〜⑥を繰り返 
し行います。 

'v _ J 
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設定をリセットずる 


カスタマイズ(設定変更）したすベての設定を、一度に工場出荷時の設定に戻ずことびで 
さます。 

①インフオメーシヨン(〇)スイツチを約3秒じ(上巧し続けて、"カスタマイズエント U 
一"画面を表示させます。 

③"工場出荷設定’’を逞択し、ミ夫定すると、"工場出荷設定"画面に切り換わります。 


ENTRY 



SETUP 



⑤"実行’’を還択し、決定すると、"工場出荷設定にしました"と約2砂間表示され、‘‘力 
スタマイズエント U -" 画面に戻ります。 

"戻る"を選択し、ホ定してち、"カスタマイズエント U —’’画面へ戻ります。 

④"カスタマイズエント U —’’画面で"戻る"を選択し、ホ定ずると通常画面に戻ります。 


み知識- 

■工場出荷時の設定に戻すと、カスタマイズした設定は消まされます。カスタマイ 
ズしていた設定に戻すには、再度カスタマイズを行ってください。 

カスタマイブ機能について一1朋ぺージ 


y — 夕記ち 


工場化何 
記ち 


0 ：HEXT 
SEL：ENTER 
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2 .車を運転ずるときに對努だォメ-シヨン^ 
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表示な 


イラストは代表例を掲載しています。 


セキ述リテ¢=^^ァラー猩 i 
システム作動表示口 


イモ も ライザーシス m 表示打 

ライト点な表示な 

へ 巧 ドラ 部卜 上向を 
(八イビーム)表示な 


方向指示器表示な 


方向指示器表示好 


ビークルスタビリテイアシスト 

( VSA ) 作動表示な 



喧レ參トポぶ 敎ョ每 表お颈 


M (ブ占をを シャ厕 
モード表示な ^ 


サイド I アバツグ自動停止表を 週 


王] ( ECO 馈示迎 


クルーズメイン ( CRU に E MAIN ) 表示な/ 
インテリジェント八イウェイクルーズコント□ール 
( IHCC ) 表示な/ 

Honda インテリジェントドライ八’ーヴポートシステム 
( HiDS ) 表で丈了 


HiDS 、 

… CC 巧装備車 


IIHCC 装備車 I 


[ HiDS 装備車] 


S IHCC HiDS 
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2 .車を運転ずるときに 表示灯 


匿 


表示なはタイプ等により、装備の有無びあります。下表の装備一覧をご覧ください。 


表示な 

タイプ 

30 TE 

30 TL 

AVANZARE 


ク吟 

方向指示器表示な 

〇 

〇 

〇 


10 

へツ ドフイト上向き 
(八イビーム)表示灯 

〇 

〇 

〇 



ライト点打表示巧 

〇 

〇 

〇 



フォグライト点打表示な 

〇 

〇 

〇 


皆 

作動表示な 

セキュリティー 
アラームシステム 
作動表示灯 

〇 

〇 

〇 


P 叫 )) 

BhB 

田 

田 


セレクト 

ポジション 

表示灯 

〇 

〇 

〇 



M 

M (シー ケンシャル モード） 
表示な 

〇 

〇 

〇 


〇:標準装備 
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表示灯はタイプ等により、装備の有無びあります。下表の装備一覧をご覧ください。 


表示な 

タイプ 

30 TE 

30 TL 

AVANZARE 


c ::^) 

イモビフイヴーシス了ム 
表示丹 

〇 

〇 

〇 


鄉 

サイドエアバッグ 
自動停止表示灯 

A 

A 

A 



クルーズメイン 
(CRUISE MAIN ) 表示巧 

〇※ 

〇※ 

- 


HiDS 

Honda インテリジェント 
ドライバーサポートシステム 
( HiDS ) 表 W な(グリーン） 

- 

- 

〇 


IHCC 

インテリジェント八イウェイ 
クルーズコント□-ル 
( IHCC ) 表 W な(グ U - ン） 

A 

A 

- 


A 

ビークルスタビ U ティ 
アシスト ( VSA ) 作動表示巧 

〇 

〇 

〇 


ECO 

エコ （ ECO ) 表示灯 

〇 

〇 

〇 


※： IHCC 非装備時 
〇:標準装備 
A :を文装備 
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2 .車を運転ずるとさに 


表示な 


匿 


ク吟 


方向指示器表示。 

ち向指示器のランプの点滅状態を表示し 
ふ 〇 

^ろけ日認-^ 

♦電球が切れたとさや、ワット ( W ) 
数の違った物を使ったとさは、表 
示口の点滅周期が異常になります。 
電球(バルブ)の交換 

一354、35日ぺージ 
電球(バルブ)のワット数 

一4服ぺージ 

'v _ ) 


困 

へツドライト上向き ( A イビーム)表 
示な 

へッドライトび上向きのときに点打しま 
す。 


;〇〇; 


ライト点口表示口 

ライトスイッチび‘‘ OFF " け外のとき（た 
だし、 " AUTO " のときは車幅打やヘッド 
ライトび点なしているときのみ）点なし 
よ苗 0 




フォグライト点'打表示な 

フォグライトび点灯しているときに点巧 
し cS 9 0 



セキュリティーアラームシステム作 
動表示好 

たキュ U ティーアラームシステムがセツ 
卜されているとさに点滅します。 

セキュ U ティーアラーム 

システムについて -- 閱ページ 
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M 


M (シーケンシャルモード)表示な 

シーケンシャルモードのとさに点なしま 
す。 

シーケンシャルモード —1 祀ページ 


セレクトポジション表示'打 
( トランスミツション警告な兼用） 

使用中のセレクトレバー位置び表示され 
よす 0 

トランスミツションび異當のときには、 
◎び点滅しまず。 

トランス5ッシヨン警告な一131ページ 


シーケンシャルモード時は、メーター中 
央にギヤの位置び表示されます。また、 
圆表示巧び点なします。 

セレクトレバーび、回のとをに、 L スイ 
ツチを巧すと、メーター中巧に‘‘ L " び表 
示されます。 
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2 .車を運転ずるとさに 


表示な 


匿 




イモビライザーシステム表示巧 

エンジンスイッチを" 11" にすると、数秒 
間点なしてから消打しまず。点打中は車 
両とキーとの電子照合を行っています。 

点滅したときは 

システムびキーの信号を認識していない 
ので、エンジンを始動することはでをま 
せん。 

•キーを使っているときは、エンジンス 
イッチを"日"へ回しキーを抜いてから、 
をう一度エンジンスイッチに差し込み 
"11" にしてください。 

• Honda スマートキーシステム装備車 
で、 Honda スマートキーを使ってい 
るとさは、エンジンスイッチノブを 
‘‘0’’（プッシュオフ）にしてから、ちラ 
一度エンジンスイッチノブを巧し込ん 
で、エンジンスイッチノブを‘‘ 11" にし 
て < ださい。 


エンジンスイッチをなのようにしたとき 
を、数回点滅します。 

-キーを使ってエンジンスイッチを‘‘ 11" 
から "I "または"□"にしたとさ 
• Honda スマートキーシステム装備き 
で、 Honda スマートキーを使ってエ 
ンジンスイッチノブを‘‘ 11" から‘‘ 
(プッシュオフ）にしたとを。 

イモビライヴーシステムにつし、て 

一日2ページ 

「 A アドバイス- 

•エンジンスイッチを‘‘ 11" にしてち 
表示なび点なしないとさや、頻繁 
に表示なの点滅を繰り返す場合は、 
システムの異常び考えられますの 
で、 Honda 販売店で点検を受け 
て < ださい。 



















CffiE 


サイドエアバッグ自動停止表示'打 

サイドエア/(ッグシステム/ 

サイドカーテンエアバッグシステム装備車 

柔員姿勢検知システムにより、助手席用 
サイドエアバッグの作動を自動停止して 
いるとをに点灯します。 

▼ 

点なしたときは 

上体を起こして座ってください。また、 
ルさなおテさまの場合は、後席に柔せて 
<ださい。 

柔員姿勢検巧システムー甜3ページ 


クルーズメイン (CRUISE MAIN ) 
表示。 

「 HiDS 、 IHCC が装備車 I 
CRUISE スイツチを押して" ON " にずる 
と点灯しまず。 

クルーズコント□—ル —180 ページ 
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2 .車を運転ずるとさに 


表示な 


匿 


HiDS 


Honda インテリジェントドライバー 
ヴポートシステム （ HiDS ) 表示な 
( Honda インテリジェントドライバ 
-ヴポートシステム （ HiDS ) 警告な 

兼用） [ HiDS 装備車] 

HiDS スイッチを押して‘‘ ON" にずるとグ 
U —ンで点灯します。 

詳細については、別冊の HiDS 取扱説明 
書をご覧ください。 


IHCC 


インテリジェント八イウェイクルー 
ズコント□—ル ( IHCC ) 表示な 
(インテリジェント八イウェイクル 
-ズコント□-ル （ IHCC ) 警告な兼 

用） [ Thcc 装備車 I 

IHCC スイッチを押して、 "ON" にすると 
グ U- ンで点打します。 

詳細については、別冊の IHCC 取扱説明 
書をご覧 < ださい。 


A 


ビークルスタビリティアシスト 
(VSA :車両挙動安定化制御システ 
ム)作動表示'打 

VSA び作動中に点滅しまず。 

VSA を" OFF" にしたときと、 VSA に異當 
びあるとさに点なしまず。 

—223 ページ 

^る！知識-^ 

• VSA 警告巧び点なずると VSA 作 
動表示灯を同時に点なします。 

VSA 警告な^135ぺージ 

V_ J 


ECO 


エコ ( ECO ) 表示'打 

定ま走巧時や減ま運転時のエンジンの燃 
費の状態び良いとさに点なし、経済運転 
をしていることをお知らせします。 

^み知識-^ 

• L (□一)モードのとをは点なしま 
せん。 

♦停車中や低車速での走行時も点灯 
しません。 

V J 




























警告な 


イラストは代表例を掲載しています。 


浸/- トベルト非着用 警留な 


賢龄ク; トリ 巧娜ヮ己 ン教 

PGM - 巧) 警告巧 
トランス S ッシヨン警告灯 


SRS エア 臟ジ グシス贸ム警告。 



追突軽減 
ブレーキに MS ) 
警告灯 


P 梦チ□ック 
ブレーキ シクち些 
( ABS ) 警告打 


Honda スマートキー 
茜を テム警告口 


離-賴告口 


インテリジェント A イウェイクルーズコント□-ル ( IHCC ) 警告な/ 
Honda インテリジェントドライバーサボートシステム ( HiDS ) 警告 : a 


IlHCC 装備車I 


IHCC 


HiDS 禁備車I 


HiDS 
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2 .車を運転ずるときに 警告口 


匿 


警告巧はタイプ等により、装備の有無びあります。下表の装備一覧をご覧ください。 


警告な 

タイプ 

30 TE 

30 TL 

AVANZARE 


(①) 

ブレーキ警告打 

〇 

〇 

〇 


心 ‘ 

油圧警告な 

〇 

〇 

〇 


0 

PGM - FI 警告巧 

〇 

〇 

〇 


— + 

充電警告な 

〇 

〇 

〇 


D 

トランスミッション警告な 
(セレクトポジション表示好 
兼用） 

〇 

〇 

〇 


各 

シートベルト非着用警告な 

〇 

〇 

〇 


整化口 

嫉 

燃料残量警告打 

〇 

〇 

〇 


•<!« 

Honda 乂 マー ト 干一 
システム警告灯 

A 

〇 

〇 


HiDS 

Honda インテリジェント 
ドライバーサポート 
システム （ HiDS ) 警告な 
(オレンジ） 

- 

- 

〇 


IHCC 

インテリジェント八イウェイ 
クルーズコント□-ル （ IHCC ) 
警告打(オレンジ） 

A 

A 

— 


〇:標準装備 
A :を文装備 
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警告巧はタイプ等により、装備の有無びあります。下表の装備一覧をご覧ください。 


警告な 

タイプ 

30 TE 

30 TL 

AVANZARE 


が 

SRS エアバッグシステム 
警告打 

〇 

〇 

〇 


(©) 

アンチ□ック ブレーキ システム 
( ABS ) 警告な 

〇 

〇 

〇 


@! 

エレクト U ックパワー 
ステア U ング ( EPS ) 警告な 

〇 

〇 

〇 


VSA 

ビークルスタビ U ティ 
アシスト ( VSA ) 警告灯 

〇 

〇 

〇 


CMS 

追突軽減 ブレーキ ( CMS ) 

警告打 

A 

A 

〇 


〇:標準装備 
A :を文装備 
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2 .車を運転ずるとさに 


警告口 


匿 


(①) 


ブレーキ警告'な 

パーキングブレーキび完全に解除されて 
いないときに点灯します。この状態で走 
行するとブヴーび鳴りまず。 

ノ（ーキングブレーキ戻し忘れ警告プヴー 

一1日3ページ 

ブレーキ液量びいちじるしく減少してい 
るときにも点なしまず。また、 ABS び 
異常のとさ ABS 警告なと同時に点なす 
ることびあります。 


ブレーキ システム点検 

ブレーキ液量び正常で、アンチ□ックブ 
レーキシステム （ ABS ) 警告巧と同時に 
点灯したとさは、アンチ□ックブレーキ 
システム ( ABS ) の異常び考えられまず。 
高速走行や急ブレーキを避けて、ただち 
に Honda 販売店で点検を受けてくださ 
い。 


ブレーキ 液量点検 

走行中点巧したとをやパーキングブレー 
キを解除してち消なしないとをは、 

①ブレーキ液量を点検します。 

⑥下限より下びっていたらただちに 
Honda 販売店へご連絡ください。 
ブレーキ液量び下限し U 下になっていな 
いのに点なずるとをや、パーキングブ 
レーキをかけてち点なしないときは、 
お早めに Honda 販売店で点検を受け 
て < ださい。 
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油圧警告な 

エンジン回転中、エンジン内部を酒滑し 
ているオイルの圧力び低下ずると点なし 
ます。 

マルチインフ オメーシヨ ンディスプレイ 
にも警告び表示されます。 

▼ 

点なしたときは 

エンジン回転中に点灯した場合は、ただ 
ちにま全な場所に停車してエンジンを止 
め、エンジンオイル量を点検してくださ 
い。 

エンジンオイルび減っていないのに点な 
しているとをや、エンジンオイルを巧給 
しても点なするとをは、ただちに 
Honda 販売店へご連絡ください。 

P A ァドゾくィス^^^^^^ 

• 点なしたまま走行しないでくださ 
しんエンジンび破損するおそれび 
あります。 


0 


PGM-FI 警告な 

エンジン制御システムび異常のとをに点 
巧しまず。 

エンジン各気筒の失义状態を検巧したと 
さに点滅します。 

マルチインフオメーシヨンディスプレイ 
にち警告び表示されまず。 

▼ 

点:打したとさは 

運転中に点灯した場合は、高速走行を避 
けて、ただちに Honda 販売店で点検を 
受けてください。 

点滅したとさは 

①走行中に点滅した場合は、枯草などの 
可燃物のない安全な場所に停車し、1日 
分間！;(上エンジンを止めて、をえるま 
でお待ちください。 

⑥エンジン再始動後、警告なび消なしな 
いときや再び点滅するとをは、軸媒装 
置な護のため、急加ま、急減速などの 
無理な運転を避け、甜 km / hLU 下の速 
度で、最寄りの Honda 販売店まで走 
巧し点検を受けてください。 

P A ァド'くィス 

• 警告打び点滅した状態で運転は続 
けないで < ださい。 

触媒装置を焼損することびありま 
す。 


0 
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2 .車を運輕ずるとさに 


警告口 


匿 


巧 


充電警告な 

充電系統び異常のとをに点なします。 
マルチインフ オメーシヨ ンディスプレイ 
にも警告び表示されます。 

▼ 

点なしたときは 

運転中に点なした場合は、電気の消費を 
減らすため、エアコンスイッチ、 I 」ヤデ 
フ□スタースイッチを" OFF " にして、た 
だちに Honda 販売店で点検を受けてく 
ださい。 


D 


トランスミッション警告な 
(セレクトポジション表示'打兼用） 

トランスミッションび異常のときに点滅 
します。 

マルチインフ オメーショ ンディスプレイ 
にち警告び表示されます。 

▼ 

点滅したときは 

運転中に点滅した場合は、急発進、急加 
速を避けて、ただちに Honda 販売店で 
点検を受けてください。 


备 


シートベルト非着用警告'灯 

エンジンスイッチを‘‘ 11" にすると、運転 
席シートベルトを着用ずるまでシートべ 
ルト U マインダー(非着用警報装置)び作 
動し、点なし続けます。 

また、エンジンスイッチを" 11" にしたと 
さや走行したとさは、運転席シートべル 
卜を着用ずるまで、数秒間ブヴーび鳴り 
よ^ 〇 

( ブヴーび鳴っている間は、警告なび点 
滅します。） 

走行中(車ま約7 km/h しツ上）は、マルチ 
インフ オメーシヨ ンディスプレイにも警 
告び表示されます。 

广づ?1が識- -N 

■運転席シートベルトを着用してい 
ない場合でも、停車すると、ブヴ 
-は止まりまず。また、走行して 
いるときでも一定回数を超えると、 
ブヴーは止まります。 

•セレクトレパーを回に入れたとを 
は、後退位置警報装置のチャイム 
び鳴り、シートベルト非着用警告 

ブヴーは鳴りません。 

V _ J 






















燃料巧■警告な 


燃料タンク内のガソ U ン残量び10 fi 前後 
になったとをに点なしまず。 

マルチインフ オメーシヨ ンディスプレイ 
にち警告び表示されます。 

燃料の補給日4ページ 


一!《 


Honda スマートキーシステム警告'口' 

[Honda スマートキーシステム装備車] 

Honda スマートキーシステムび異常の 
とさに点なしまず。 

▼ 

警告なびなのよラな状態になったときは、 
システムの異常び考えられまずので、す 
みやかに Honda 販売店で点検を受けて 
<ださい。 

-運転中に点巧したとさ。 

-エンジンスイッチを" 11" にしてを点な 
しないとを、あるいは数秒経過しても 
消なしないとさ。 

-エンジンスイッチび‘‘日’’のときに数砂 
間点巧したとさ。 

A アドノ くイス- 

■警告なび点灯した場合は、 
Honda スマートキーを使わずに、 
内蔵キーを使ってください。 

内蔵キーの差し込みかた 

一364ページ 
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2 .車を運転ずるとさに 


警告口 


匿 


HiDS (®) 


Honda インテリジェントドライバー 
ヴポートシステム （ HiDS ) 警告な 
( Honda インテリジェントドライバ 
-ヴポートシステム （ HiDS ) 表示な 
兼用） [ HiDS 装備車] 

HiDS が異常のとさオレンジ色で点灯し 
ふ苗。 

マルチインフ オメーシヨ ンディスプレイ 
にも警告び表示されます。 

詳細については、別冊の HiDS 取扱説明 
書をご覧ください。 


アンチ□ックプレーキシステム 
い BS ) 警告。 

ABS び異常のときに点なします。 

マルチインフオメーシヨンディスプレイ 
にち警告び表示されまず。 

アンチ□ックブレーキシステム ( ABS ) 
警告な ^217ぺージ 


IHCC 


インテリジェント八イウェイクルー 
ズコント□-ル （ IHCC ) 警告巧(イン 
テリジェント八イウェイクルーズコ 
ント□—ル ( IHCC ) 表示灯兼用） 

|IHCC 装備車 I 

IHCC び異常のとをオレンジ色で点巧し 
ます。 

マルチインフ オメーシヨ ンディスプレイ 
にち警告び表示されます。 

詳細については、別冊の IHCC 取扱説明 
書をご覧 < ださい。 


















が®! 


SRS エアバッグシステム警告な 
(エアバッグシステムとシートベル 
トシステム警告な兼巧） 

SRS ユニッ トびシステムの異常を検出ず 
ると点なしまず。 

マルチインフ オメーシヨ ンディスプレイ 
にち警告び表示されます。 

SRS エアバッグシステム ー193ページ 
サイドエアバッグシステム/ 

サイドカーテンエアバッグシステム 

一2胞ページ 

シートベルトプ IJ テンシヨナー 

一の3 ページ 

E - プ IJ テンシ ヨナー ー 215ページ 

^づ^1巧識-^ 

■なのシステムに異常びあると点な 
します。 

- SRS エアバッグシステム 
-サイドエアバッグユニット 
-サイドカーテンエアバッグユニ 
ット 

- シー トベルトプ 1」 テン シヨナー 

- £-プ|」テンシヨナー 

V _ J 


エレクトリックパワーステアリング 
( EPS ) 警告な 

EPS び異常のとさに点なしまず。 

マルチインフオメーシヨンディスプレイ 
にち警告び表示されまず。 

▼ 

点:打したとさは 

運転中に点巧したとを（を全な場所に停 
車してからエンジンを再始動し、その後 
消なしていれば正常です。 ） は、システ 
ムの異常び考えられまずので、すみやか 
に Honda 販売店で点検を受けてくださ 
い。 
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2 .車を運輕ずるとさに 


警告口 


匿 


广み知識-^ 

■警告巧び点なしているとさは、パ 
ワー装置のはたらきを制限ずるの 
で、八ンドル操作び重くなります。 
■停車中にエンジンの空ぶかしを巧 
5と、警告巧び点灯し八ンドル操 
作び重くなる場合びありまず。こ 
のときは、エンジンを再始動する 
と警告灯び消打しまず。 

•停車中または極1氏速で八ンドル操 
作をくり返したときなどシステム 
の温度び上昇すると、システム保 
護のためパワー装置のはたらさを 
制限するので、八ンドル操作び徐 
々に重くなります。 

システムの温度び下びると復帰し 
ます。 

システムな護びはたらくよ5な使 
いかたを連続的にくり返すと、シ 

ステム破損の原因となります。 

V_ . _^ 


VSA 


ビークルスタビリティアシスト 
(VSA :車両挙動安定化制御システ 
ム)警告灯 

VSA び異常のときに点なします。 

マルチインフオメーシヨンディスプレイ 
にち警告び表示されまず。 

—223 ページ 

^る！知識-^ 

• ABS 警告巧び点なずると VSA 警 
告巧ち同時に点なします。 

•ブレーキアシストの装置に異常び 
あると VS A 警告巧び点巧します。 

• VS A 警告巧び点なしたときはブ 
レーキアシストは作動しません。 

V_ J 




















セーフティインジケーター 


CMS 


追突軽減ブレーキ ( CMS ) 警告な 

I CMS 装備車 I 

追突軽減ブレーキ ( CMS ) び異常のとき、 
または OFF のとをに点なします。 

マルチインフ オメーシヨ ンディスプレイ 
にも警告び表示されます。 

エンブレムの巧れなどで前ちの車両を検 
巧でをず、システム停止したとさわ点打 
します。 

一巧2ページ 



次の場合に、マルチインフオメーシヨン 
ディスプレイに警告び表示されます。 


① ドア開閉警告な 

ドアび完全に閉まっていないときに点な 
します。 

▼ 

ドアを完全に閉めてください。 

感 トランク開閉警告打 

トランクび完全に閉まっていないときに 
点灯します。 

▼ 

トランクを完全に閉めてください。 
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2 .車を運転ずるとさに 


警告口 


匿 


警告口の電球切れの点検 


エンジンスイッチを" 11" にしたとを、下 
記の警告灯類が点灯するのが正常です。 
点灯しないときは、 Honda 販売店へ c_r 
連絡ください。 

■油圧警告な 
(エンジン始動後消打） 

•ブレーキ 警告む 

(パーキングブレーキび解除されてい 
るとさは数秒後消な） 

(パーキングブレーキを かけていると 
をは完全に解除すると消な） 

■充電警告な 
(エンジン始動後消な） 

■ PGM - F 瞻告な 
(数秒後消灯） 

• トランスミッション 警告な 

(数秒後消な） 

• Honda スマートカードキーシステム 
警告な 

(数砂後消な） 

• Honda インテ U ジェント 
ドライバーサボートシステム 
( HiDS ) 警告灯 

(数秒後消な） 

•インテ U ジェント八イウェイクルーズ 
コントロール ( IHCC ) 警告な 

(数秒後消な） 


• SRS エアバッグシステム警告む 

(約日秒後消な） 

■アンチ□ックプレーキシステム 
( ABS ) 警告打 

(数秒を消な） 

■エレクト U ックパワーステアリング 
( EPS ) 警告口 
(エンジン 始動後消な） 

• ビークルスタビ U ティアシスト 
( VSA ： 車両ぎ動を定化制御 
システム)警告な 
(数秒後消な） 

•追突軽減ブレーキ ( CMS ) 警告む 

(数秒後消な） 











スイッチの使いかた 


エンジンスイッチ 
(キーを使った操作) 



エンジンをかけずにラジオ 
などのアクセヴ1」一を使用 
ずるときの位置です。 


エンジンスイッチを" 0" か 5" I "へ回ず 
とを 

[ Honda スマートキーシステム装備車] 

内蔵キーを押し込んで、ゆっくり回しま 
す。 

内蔵キーの差し込みかた 一3目4ページ 




運転するとさの位置です。 



エンジン始動位置です。 
始動したら、 キーから 手を 
離してください。自動的に 
" N " に戻ります。 
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2 .車を運転ずるとさに スイッチの使いかた 


匿 


キーを巧くとを 

-セレクトレパ'-を回にします。 

•" I " でキーを巧し込んで" 0" まで回し 
てキーを抜きます。 



广夕?1が識-^ 

•キーを抜くとノ V ンドルび□ックさ 
れます。 

•セレクトレ八一び◎じ(外のときは、 
エンジンスイッチび‘‘0’’まで回ら 
ないので、キーを抜くことびでさ 
ません。 

® Honda スマートキー 
ステム装備車 I 

Honda スマートキーを使った操作 
一14 日ぺージ 

_ J 

"0" か 5" I "にキーび回！5ないとき 

(バンドル□ックの解除） 

八ンドルを左ちに回しながらキーを回 
せば容易に回ります。 


^ろ！知識-^ 

•エンジンを止めた状態で‘‘ I "また 
は" 11" のまま、長時間放置しない 
で < ださい。 

バッテ1」一容量び低下し、エンジ 
ンびかからなくなることびありま 
す。 

エンジンスイッチを‘‘ 0" にすると 
をは、途中の位置で止めずに" 0" 
まで回してください。 

•車から離れるとさは、バッテ U - 
な護のため必ず " 0 " にしてくださ 
い。 

V_ J 

♦キー抜き忘れ警告ブザー 

エンジンスイッチが" I "または"日"でキ 
一を差し込んだまま車を離れようとした 
とを(運転席ドアを開けたとき）、ブヴー 
が鳴りキーの抜さ忘れを知らせます。 
また、マルチイン フォ；< ーシ ヨン デ イス 
プレイに"キーが差し込まれていまず"と 
表示されまず。 
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エンジンスイッチ ■ 



(プッシュオフ） 

(Honda スマートキーを ■ 


n 

エンジンスイッチび□ック 

使った操作） ■ 


U 

される位置です。 



0 


(プッシュオン） 

エンジンスイッチノブを巧 
すと、□ックび解除されェ 
ンジンスイッチを回すこと 
びでをまず。 


エンジンをかけずにラジオ 
などのアクセサ U —を使用 
するとをの位置です。 



運転するとさの位置です。 


エンジン始動位置です。 

m 始動したら、エンジンスイ 
ッチノブから手を離してく 

-ださい。自動的に" 11" に戻 

ります。 
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2 .車を運転ずるときに スイッチの使いかた 


匿 


♦エンジン始動の作動範囲 

エンジン始動の機能び作動する範囲は、インストルメントパネル上や U ヤシエルフ、グ 
□ーブボックス、ドアポケットなどの各種ル物入れやトランク内を除く車内です。 

エンジンのかけかた — 1前ページ 


おな]で 田ア 



^夕!1知識- 

■ Honda スマートキーの電池び消耗しているとさや、強い電波、ノイズのある場 
戸斤などでは、作動範囲び狭くなったり、作動び不安定になることびあります。 
•なのよ5な場合、システムび Honda スマートキーを認識でをないため、エンジ 
ンスイッチの操作びでをず、エンジンび始動でさなかったりすることびあります。 

-インストルメントパネル上や U ヤシエルフ、グ□-ブボックスや各種ル物入れ 
などに Honda スマートキーを置いたとき。 

- Honda スマートキーを入れている物(バッグやポケット）の中に、携帯端末な 
どの電波を発ずる物やノイズを発する物びあるとさ。 

•車外に Honda スマートキーびあっても、ドアやドアガラスに近づき過ざている 
場合は、エンジンの始動びできることびあります。 
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エンジンスイッチを" 0" か 5" I "へ回ず 


エンジンスイッチが" 0" か 5" I "に回6 


とを 

エンジンスイッチノブを巧し込みます。 
エンジンスイッチの□ックび解除される 
と、"ピッ"とブヴーび鳴ります。ブヴー 
び鳴ったら、エンジンスイッチをゆつ< 
りと回します。 



ないとさ 

り、ンドル□ックのお除） 

八ンドルを左ちに回しなびらエンジンス 
イッチを回せば容易に回りまず。 

もし、エンジンスイッチび回らない場合 
は、もラー度エンジンスイッチノブを押 
し直してゆっくりと回してください。 
Honda スマートキーの作動不良などに 
より、エンジンスイッチび回せない場合 
は、エンジンスイッチをいったん戻し、 
内蔵キーを挿入してエンジンスイッチを 
回して < ださい。 

内蔵キーの差し込みかた —364 ページ 
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2 .車を運輕ずるとさに 


スイッチの使いかた 


匿 


エンジンスイッチを" 0" に回ずとを 

-セレクトレパ'-を回にします。 

- "1" でエンジンスイッチノブを巧し込 
んで"日"まで回します。 



車から離れるときは、エンジンスイッチ 
を" 0" にしてから離れるようにしてくだ 
さい。 


^ろ！知識- X 

■エンジンスイッチを"〇"にすると 
をは、途中の位置で止めずに" 0" 
まで回して < ださい。 

•エンジンを止めた状態で‘‘ r また 
は" 11" のまま、長時間放置しない 
で < ださい。 

バッテ1」一容量びほ下し、エンジ 
ンびかからなくなることびありま 
ず。 

• エンジンスイッチび‘‘ 0 ’’ LU 夕1では、 
Honda スマートキーで施綻でを 
ません。 

車から降りてドアを閉めたとさに 
警告ブヴー（ピピピピピピ)び鳴っ 
たときは、車の状態を確認してく 
ださい。 

Honda スマー トキー持ち去り警告 
一14已ページ 

■エンジンスイッチを‘‘ 0" にすると 
八ンドルび□ックされます。 
■セレクトレノ（一び回じ(外のとさは、 
エンジンスイッチび‘‘ 0" まで回り 
ません。 

V. _ J 



















广ろ！知識 


♦エンジンスイッチ警告ブザー 

エンジンスイッチび‘‘ 1" で、車を離れよ 
ラとしたとを(運転席ドアを開けたとを)、 
ブヴーび鳴りエンジンスイッチを" 0 " に 
していないことを巧らせます。 

また、マルチイン フオメーシヨ ンデイス 
プレイに、"ノブを‘‘0’’にしてください’’ 
と表示されます。 

[ Honda スマートキー使用時| 



• エンジンスイッチが"日"の位置で、 
エンジンスイッチノブを押し込ん 
でいるときに、運転席ドアを開け 
た場合にちブヴーが鳴ります。 

V_ J 
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2 .車を運輕ずるとさに 


スイッチの使いかた 


匿 


参 Honda スマートキー持ち去り警告 

誤操作や車両盗難防止のために、警告音 
を鳴らしたり、メーター内に警告を表示 
します。警告音び鳴ったり、警告表示び 
出た場合は、必ず車両および Honda ス 
マートキーの確認を行ってください。 

▼ 

Honda スマートキーをエンジン始動の 
作動範囲がに持ち出してドアを閉めると、 
Honda スマートキー持ち去り警告び作 
動します。 

エンジン始動の作動範囲 - Ml ページ 

警告 ブザーの 種類 

警告ブヴーは、車内警告ブヴーと車外警 
告ブヴーの2種類びあります。 

-車内警告ブヴー 

ヒーッヒーッヒーッヒーッヒーッヒー 
ッ"と巳回鳴ります。 

. 車巧警告ブザー 

"ピピピピピピ"と日回鳴ります。 


厂み知識- -N 

• Honda スマートキーを持ち出し 
た状態で、エンジンスイッチを 
"日"（プッシュオフ）にすると、エ 
ンジンスイッチの操作びできなく 
なりまず。 

エンジンスイッチノブを操作する 
ときは、 Honda スマートキーを 
持っていることをお認してくださ 
い。 

•窓からの受けミ度しでは 、 Honda 
スマートキーの持ちまりを検巧せ 
ず、警告は作動しません。 
■エンジン始動の作動範囲内に 
Honda スマートキーびあってち 
Honda スマートキーの携帯状態 
や周囲の環境、電波状態などによ 
り、 Honda スマートキーの位置 
を認識できないときも、警告び行 
われまず。 

故障ではありませんび 、 Honda 
スマートキーを携帯していること 
を確認してください。 

V _ J 
















エンジンスイッチび" 11" のとを 

マルチインフ オメーシヨ ンディスプレイ 


エンジンスイッチが "I "のとを 

車外警告ブヴーび鳴ります。 


に‘‘キーびありません’’"キーの位置をお 
認して下さい"と表示され、車内警告ブ 
ヴーと車外警告ブヴーび鳴りまず。 
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2 .車を運転ずるときに スイッチの使いかた 


匿 


Honda スマー トキー持ち去り警告び出 

たとをは 

エンジン始動の作動範囲内に Honda ス 
マートキーを戻して、ドアを閉めると警 
告び解除されます。 


♦Honda スマー トキー電池消耗警告 

電池の残量び少なくなったとさに、警告 
音を鳴らし、マルチインフ オメーシヨ ン 
ディスプレイに警告を表示して巧らせま 
す。 


エンジン始動の作動範囲内であってを 
Honda スマートキーの位置や状態、周 
囲の環境や電波状態などにより、警告び 
解除されず、再度 Honda スマートキー 
持ち去り警告び行われることびあります。 
故障ではありませんび、 Honda スマー 
トキーを携帯していることを確認してく 
ださい。 

警告状態び続<場合は、 Honda スマー 
トキーの携帯位置を変更することをお勧 
めします。 


エンジンスイツチを"り"にしたとをに、 
警告ブヴー（ピピピピピピ)び鳴り、マル 
チインフ オメーシヨ ンデイスプレイに 
"キー電ミ也残量低下"に続いて、停車中に 
"キーの電池を交換して下さい"と表示さ 
れまず。 



警告び表示されたとさは、早めに 
Honda スマー トキーの電ミ也を交換して 
<ださい。 


電ミ也交換のしかた 一3的ページ 
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ライトスイツ 



♦ライトの点灯-消な 

自動で使うとき 

(才ートライトコント□—ル） 

エンジンスイッチび‘‘ 11" のとを使えまず。 
ライトスイッチを‘‘ AUTO " の位置にする 
と、車外の明るさによってへッドライト 
や車幅打などび自動的に点灯-消なしま 
ず。 


み； 

■昼間、 


知識 


濃い震などにより視界び悪 
いとさには、自動では点なしませ 
ん。手動で点灯してください。 

>マルチインフォメーシヨンデイス 
プレイに‘‘オートライトシステム 
点検"と表示されたとをには、手 
動位置に切り換えてお使いくださ 
し、。 



車外び日旨くなると、まず車幅巧、尾好、 
ま号巧び自動的に点打します。さらに日音 
くなるとへッドライトび点打します。 

車外び明るくなると、逆の順に消灯しま 
す。 

ライト類び点打すると、メーター内の表 
お巧び点なします。 

ライト点な表示な一121ページ 


照度感知部は図の位置にあります。感知 
部の上に物を置かないでください。 
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2 .車を運転ずるときに スイッチの使いかた 


匿 


手動で使5とを 

エンジンスイッチの位置に関係なくなの 
よラに点な、消灯します。 



スイッチの位置 

-:〇〇； 

ID 

へッドライト 

— 

点打 

車幅な-尾な 
ま号な 

点な 

点打 


ライト類び点打すると、メーター内の表 
お巧び点なします。 


ライト点な表示な-*121ページ 


♦ライト消し忘れ警告ブザー 

ライ 卜を点なしたままエンジンスイッチ 
からキーを巧いて、車を離れようとした 
とを(運転席ドアを開けたとき）、ブヴー 
び鳴りライトの消し忘れを巧らせます。 
また、マルチイン フオメーシヨ ンデイス 
プレイに‘‘ライトび点灯していまず"と表 
示されまず。 




^づ^1知識- N 

• エンジンび止まっている状態で、 
ライト類を点巧したままにしない 
で<ださい。バッテ U —あびりの 
原因となります。 

^_ J 
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♦へッドライトの上向き（ハイビー 
ム）と下向さ（□-ビーム）の切り 
換え 

レノ（一を前ちへ押すと上向をになります。 
戻すと下向をになります。 

上向さのとをは、メーター内の表示打び 
点なします。 

へッドライト上向き(八イビーム） 

表示な 一121ページ 



^づ^1巧識-^ 

• 対向車のあるとをや市街地走行な 
ど、上向をび不適切なとさは下向 
をにします。 

V_/ 


♦追越合図(パッシング） 

レバーを手前に引いている間、上向きび 
点灯します。 



♦才ートレべリング機能 

へッドライトには、積載時などの車両の 
姿勢のを化に応じて光軸の上下ち向を自 
動的に調節ずるオートレべ U ング機能び 
装備されています。 

A アドゾ くイス - 

■へッドライト光軸の上下ち向に異 
常を感じたときは Honda 販売店 
で点検を受けてください。 




















2 .車を運転ずるとをに スイッチの使いかた 


匿 


フォグライトスイツ 


ライトスイッチび‘‘ OFF " し U 外のときスイ 
ッチを‘‘ ON " にずるとフォグライトび点 
なしまず。 

ライトスイッチび‘‘ AUTO " のときは、車 
幅’灯やへッドライトび点なしている間の 
み点口します。 



方向指示器（ウィンカー) 
スイッチ 


エンジンスイッチび‘‘ 11" のとさ使えまず。 
ふだんは①の位置で使います。 

この位置では八ンドルの切り角びかさい 
とをには戻らない場合をあります。戻ら 
ないときは手で戻してください。 

車線変更などでは③の位置に軽く手で巧 
さえなびら使いまず。 
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非常点滅表示打(八ザード) 
スイッチ 


ワイパー/ウォ 
スイツ； 


スイツチを押ずとすべてのち向指示器の 
ランプび点滅します。 

故障でやむをえず路上駐車ずるとをに使 
います。 



^ホけ D 識-^ 

• 非常時にのみお使いください。 

完全充電の新しいバッテ U —でち 
約2時間しツ上使ラとバッテ U —容 
量び低下し、エンジンの始動びで 
さなくなります。 

_ J 


pA 江意 - 

•寒を時はフ□ントガラスび暖まる 
までウォッシャー液を噴射しない 
で < ださい。 

ウォッシャーミ夜び凍りついて視界 
の巧げとなり、思わめ事故につな 
びるおそれびあります。 


^ろ！知識- -N 

■空ぶさをしないで<ださい。ガラ 
ス面に傷をつけたり、ブレード 
(ゴム部)を傷めたりします。 

•ウォツシャー液び出ないときはウ 
ォ ツシ ャー スイツチを切ってくだ 
さい。 

ウォツシャー液びないままで動か 
ずとポンプの故障の原因となりま 
す。 

•寒;令時、ブレード(ゴム部)びガラ 
ス面に張りつくことびありますの 
でデフ□スターを使ってフ□ント 
ガラスを暖めて < ださい。 

凍りついたまま動かすとブレード 
(ゴム部)を傷めたり、ワイパーモ 
ーターの故障の原因とな0ます。 

デフ□スター ー24日、2甜ページ 
V_ ) 
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2 .車を運転ずるとさに スイッチの使いかた 


匿 


广み知識-^ 

■ワイパーを作動中にガラスに雪な 
どびたまり ワイ) v ‘一 び停止したと 
をは、を全な場所に停車してワイ 
パースイッチを‘‘ OFF ’’、 エンジン 
スイッチを‘‘0’’または‘‘ I "にして 
ワイパーび作動できるよ5に雪な 
どの障害物を取り除いてください。 

• フ□ントワイパーモーターには、 
保護機能として ブレーカーを 内蔵 
していまず。 

モーターの負荷び大 さい 状態び続 
いたとをなどには、 ブレーカーび 
作動し、一時的に モーターび 止ま 
ることびあります。 

数分ほどすると、 ブレーカーび 復 
帰して通苗通り使用できるよラに 
なります。 

■ワイ パーアームを 起こすとさは、 
運転席側を先に起こしてください。 
また、倒すとさは、助手席側を先 
に倒してください。 

ワイ J V ’ーアームの起こしかた 

一397ページ 

V _ J 


エンジンスイッチび" 11" のとさ使えまず。 


♦ワイパースイッチ 



OFF . 停止 


AUTO (自動） . 雨量に応じて自動 

で制御するとを 

L 0 (低ま） . 普通雨量のとを 

川(高速） . 雨量のをいとき 


「才ートワイ/ (—非装備車 I 

OFF . 停止 

INT (間欠） . 雨量のかないとき 

L 0 (低ま） . 普通雨量のとを 

川(高速） . 雨量のをいとき 

































IVMST . 

レバーを押し上げている間、高速で作動 
します。 

屬やル雨のとをなどに使ラと便利です。 

自動で使うとき 

I 才ートワイバー 装備車 I 
レバーを" AUTO " にすると、ワイパーび 
1回作動し、その後は自動作動に切り換 


-センサー感度の調節 

U ングを回ずとセンサー感度の調節びで 
をます。 



位置 

感度 

J 

鈍感 

1 

t 

1 

f 

1 

敏感 


わ0ます。 

フ□ントガラス上部にある雨滴検知セン 
ヴーび検出した雨滴量に応じて、停止、 
間欠作動、低ま作動、高ま作動のいずれ 
かの作動をします。 



鈍感 . 雨滴に巧して、より鈍感に反 

応してワイパーを作動します。 

敏感 . 雨;宿に巧して、より敏感に反 

応してワイパーを作動します。 

厂 A を意 - 

■エンジンスイッチび‘‘ 11" でレバー 
び" AUTO " のとを、 雨滴検巧セン 
ヴー上部のガラス面に手で触れた 
り、巧で拭さ取ったりすると、ワ 
イパーび作動ずることびあり、手 
をけびした りワイ J く一び損傷する 
ことびあります。 

フ□ントガラスの手入れをすると 
きは、 レバーを 必ず‘‘ OFF " にして 
ください。 


154 

















































2 .車を運転ずるとさに 


スイッチの使いかた 


匿 


广み知識-^ 

■降雨、降雪時でわ、雨や雪び雨滴 
検知センサーに当たらないと、ワ 
イパーび作動しないことびありま 
す。 

また、雪び雨滴検巧センサーに当 
っても雪の種類によっては正しく 
検出でをないことびあります。 
この場合には、レバーを" L 0’’ ま 
たは" HI " に切り換えてください。 

• センサー上部のガラス面び巧れて 
いたり氷結すると、ワイパーび正 
常に作動しないことびありまず。 
この場合は、ガラス上の異物を取 
0除いてください。 

■雨ミ商検巧センサーに、お、指紋、 

油膜、虫などび付着すると、ワイ 
ノ（一び作動することびあります。 
■レ；く一び " AUTO " の位置でエンジ 
ンを始動した場合、すでにガラス 
に付いている雨滴を雨滴検知セン 
ヴーび検知しないことびあります。 
この場合は、レバーを" ivnsT " に 
して一度雨滴を拭き取ってくださ 
し'!。 

^ J 


广み 知識- -N 

•雨滴量びを化しているのにワイパ 
一び一定間隔で作動しているとを 
などは、雨滴検巧センサーび故障 
しているおそれびありまず。この 
よラなとさは、ワイパースイッチ 
の切り換えは手動で行い、 
Honda 販売店で点検を受けて< 
ださい。 

なお、雨滴検知センサーび故障し 
ているときは、レバーび‘‘ AUTO " 

の位置でちオート作動を中断して、 
間欠作動に切り換わりまず。 

間欠作動の間隔のセットは、 U ン 

グを回して行います。 

V _ J 



















間义時間の調節 

I 才ートワイパー非装備重] 

ワイパーの間欠作動の間隔を調節でさま 
ず。 

▼ 

間隔のセツトは U ングを回して行います。 



U ング 


位置 

間隔 

1 

1 


長し、 

1 

1 


短い 


^づ?1知識-^ 

• 間欠作動中は、車速びまくなると 
間隔び停止時より約4秒短 < なり 
ます。 

また、発進時にワイパーが1回作 
動します。 

• リングを間欠時間の短いちへいつ 
ぱいに回しているときに、車速が 
速<なるとワイパーが間欠から低 
速作動になります。 

'v _ _ _ J 


参ウォッシヤースイッチ 

レノ く一を手麵こ弓 I くとウォッシャー液が 
噴射します。レバーを引いている間はワ 
イパーが作動し、レバーを離した後さら 
に2〜3回作動します。 
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2 .車を運転ずるときに スイッチの使いかた 


匿 


U ヤデフ□スタースイツ 


U ヤガラスを暖め、曇りを取ることがで 
さます。 

▼ 

エンジンスイッチが" 11" のとさスイッチ 
を押すと" ON" になり、同時に作動表示 
灯が点灯しまず。もラー度スイッチを巧 
すと" OFF" になり、作動表示灯は消灯し 
ます。 




Honda インターナビシステム装備車 


[Honda インターナビシス资ム井装備車] 


^る！知識- -N 

■ U ヤデフ□スタースイッチを押ず 
と、ドア5ラーの曇り取りち同時 
に機能しまず。 

ヒー テツドドア5 ラー 

一 77ぺージ 

• この装置は消費電力び大さいので 
曇りび取れたら "OFF" にしてくだ 
さい。 "ON" のままであってち、 

約3日分経過後自動的に " OFF " にな 
りまず。また、エンジンの回転び 
低いとを長時間使わないでくださ 
し、。バッテ U - 容量びほ下し、エ 
ンジン始動に影響することびあり 
9 〇 

• 1」ヤガラスの内側に電熱線び装着 
されています。電熱線は傷つをや 
すいので清掃のとさは電熱線にお 
ってやわらかい巧でふいて<ださ 
し、。また、手荷物などで傷つけな 

いよラにしてください。 

V_ J 




























































八ンドルのパッドを押すとホーンが鳴り 
ます。 
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2 .車を運転ずるとさに 


スイッチの使いかた 


匿 
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運乾のしかた 


エンジンのかけかた 


A 警告 - 

• バッテ U —液び不足しているとさ 
は、エンジンの始動をしないでく 
ださい。 

バッテ U —び破裂するおそれびあ 
ります。 

• 車庫や屋内などの換気の悪いとこ 
ろでは、エンジンをかけたままに 
しないでください。 

車内や屋内などに排気ガスび充満 
し、一酸化炭素中毒のおそれびあ 
りまず。 


「 A 迂意 - 

■エンジンを始動するとをは、ブレ 
ーキぺダ J レをしっかりと踏んでく 
ださい。 


P A ァドゾくィス- 

■排気音び変わったり、車内でガソ 
U ンや排気ガスのにおいび消えな 
い場合は、排気系や燃料系の異常 
び考えられまずので、必ず 
Honda 販売店で点検を受けてく 
ださい。 


Honda スマートキーシステム装備車は、 
Honda スマートキーを運転者び携帯し、 
車内に Honda スマートキーを残したま 
ま降車しないでください。 

また、電池の消耗などで Honda スマー 
トキーび正常に作動 しないとさは、 内蔵 
キーを使ってエンジンを始動してくださ 
い。 

内蔵キーの差し込みかた 一3目4ぺージ 
® パーキングブレーキがかかっているこ 
とを確認します。 

パーキングブレーキの操作 

一1蛇ぺージ 



⑥セレクトレバーが回の位置にあること 
を確認してください。 

セレクトレバーの操作一1目4ぺージ 
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2 .車を運串 5 ずるときに 運転のしかた 


匿 


④ブレーキぺ夕レをしっかりと踏みます。 

④ [ Honda スマートキーシステム装備車 I 

エンジンスイツチノブを押し込みます。 
"ピッ"というブヴーび鳴ってから、ゆ 
つくりと回してください。 


⑥アクセルペダルを踏まずに、エンジン 
スイッチをゆつ< りと" III " まで回し、 
エンジンび始動したら手を離してくだ 
さい。自動的に‘‘ 11" に戻ります。 



^ろ！ 知識 -^ 

•消費電力の大をいライト類、エア 
コン、 U ヤデフ□スターのスイッ 
チは " OFF " にしたちび始動は容易 
になりまず。 

■バッテ U - あびりを防ぐため、エ 
ンジンスイッチは連続して1日秒し U 
上回さないでください。1日砂回し 
てをエンジンび始動しなかったと 
きは、一度エンジンスイッチを 
‘‘1 "に戻して10秒じ(上待ってから 
再始動してください。 

•始動時にアクセルペダル操作びお 
要な場合は、始動後、ち足でブレ 
ーキぺダ j レを踏んでください。 

•周囲の電波状態などによりエンジ 
ンび始動でをないことびあります。 

イモビライヴーシステムについて 
一日2ページ 

•エンジンびあたたまっていると始 
動に時間びかかることびあります。 
アクセ J レぺダ J レを半分程度踏み込 
んだまま、エンジンスイッチを回 
して<ださい。エンジンび始動し 
たらアクセルペダルを徐々に戻し 
て < ださい。 

•エンジン始動後は、エンジン制御 
システムの働をによりエンジン回 
転び高くなりますび、自動的に適 

正回転に下びります。 

V_ ) 

























V " ーキングブレーキ 


解除ずるとき 

①レバーを軽く弓 I き上げなびら、ボタン 


かけるとを 

ボタンを押さずにレバーをいっぱいに引 
をます。 



を押しまず。 



③ボタンを巧したまま、レバーを下に売 
全におろしまず。 
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2 .車を運転ずるときに 運乾のしかた 


匿 


「 A 江意 - 

■パーキングブレーキをかけたまま 
走行しないでください。 

ブレーキび過熱し効さび悪くなる 
おそれびありまず。 


パーキングブレーキ戻し忘れ警告ブザー 

ノてーキングブレーキび完全に解除されて 
いない状態で走行(車速約7 km / hii (上） 
するとブヴーび鳴り、パーキングブレー 
キの戻し忘れを巧らせます。 

また、マルチインフオメーシヨンデイス 
プレイに"パーキングブレーキを解除し 
て下さし V ’と表示されます。 


^づ?1知識- -N 

•駐車するときは、車び動き出さな 
いよラに必ずパーキングブレーキ 
をかけてください。 

寒;令時のノ（ーキングブレーキの 
取り扱い 一392ページ 

V_ J 



パーキングブレーキを完全に解除すると 
ブヴーは止まりまず。 

ブレーキ警告な —129 ページ 


^づ? 1 知識- -N 

■停車(車連約3 km / h しソ下)すると 
ブヴーによる警告は一旦止まりま 
す。 

V_ J 
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セレクトレパーの操作 


♦それぞれの位置のはたらさ 


ノ（ーキング 駐車およびエンジンを始動ずる位置。 

キーを巧 < 位置。 


^夕知識 -^ 

•セレクトレバーび回じ(外のとをは、エンジンスイ 
ッチび"0 " まで回らないので、キーを抜くことび 
でさません。 

^_ J 


P 


R 


1」バース 


車を後退(バック）させる位置。 

チヤイムび鳴り、セレクトレバーび回に入っていること 
を運転者に巧らせます。 


N 


ニユートフル 


中立位置。 

(エンジン始動でをますび、安全のため回で巧ってくだ 
さい。） 


D ドラィブ 


通苗の走行をずる位置。 

(1 まから5速まで自動的にをまされます。） 
シーケンシャルモードにすることびでさます。 


2セヵンド 


エンジンブレーキが必要なときに使ラ位置。 

に速のままで変速されません。 L スイッチを巧して L 
(□一)モードにセットずると、1速のままで変速されま 
せん。 （ 

L (□一）モードー1目7ぺージ 
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2.車を運転ずるとさに 

運転のしかた 






爲 T (オー 階 7 チが ^^ IP 



シーケンシャルモード 

停車中や走行中に、セレクトレバーを回 
から運転席側に動かすと、シーケンシャ 
ルモードびセットされ画表示なび点灯し 
ます。マニュアルトランスミッションの 
よラな操作びできます。 

1 已 km/hUI 下になると、自動的に]まに 
シフトダウンします。車まび上びると自 
動的に1を^2をにシフトアップします 
び、3ましツ上には自動的にシフトアップ 
しません。 

シーケンシャルモードの使いかた 

-1 軸ページ 

M (シーケンシャルモード)表示灯 

一1のぺージ 


シフトアップ 

































♦セレクトレパーの動かしかた 




ブレーキ ペダルを踏んだまま、ボタンを 
巧してレバーを操作します。 



ボタンを押さずにレバーを操作します。 



ボタンを押してレバーを操作します。 


广み知識-^ 

■セレクトレノ く一の操作は誤操作防 
止のためち位置ごとに節度をつけ、 
確実に行ってください。 

•回のとをは、ボタンを押したまま 
ブレーキ ペダルを踏んだ場合、 レ 
ノ（一の操作びでさないことびあり 
ます。先に ブレーキ ペダルを踏ん 
で < ださい。 

•エンジンスイッチび‘‘ I "または 
"日’’のときは、ブレーキペダルを 
踏んでち回から他の位置に切り換 
えられません。 

いつをボタンを押して操作すると 
意に反して回回回に入れてしまラ 
おそれびあります。 

00 の操作は、ボタンを巧さず 

に動かす習慣をつけてください。 

^- y 
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2 .車を運転ずるとさに 


運転のしかた 


匿 


参 L (□—) モード 

強力なエンジンブレーキび必要なとさに使用します。 

セレクトレバーび、回のとをに、 L スイッチを巧して L (□一)モードにセットすると、 

1速にを速後、]まに固定され、メーター中央のギヤの位置に‘‘ L " び表示されます。 
スイッチををう一度巧すか、セレクトレバーを回 L ソ外に入れると U □—)モードは解除 
されます。 



スイッチを巧しても車まび約甜 km / hl ； ■(下にならないと2まから1まに変速されません。 

♦速度範团 

エンジンを過回転させないために、下表の各セレクトレバー位置でのま度範囲内で切り 
換えを行ってください。 


セレクトレバーの位置 

速度範囲 

変ま範囲 

回 

0 km / h 〜 

102 W 3040 日速(自動) 


シーケンシャル 

0 km / h 〜 

1«2 (自動） 


モード 


ま(手動） 

回 

0〜 104 km/h 

2 を固定 


L (□-) モード 

0〜加 km/h 

1ま固定 


「 A 江意 - 

■滑りやすい路面では、急激なエンジンブレーキびタイヤのス U ップを招くことび 
あります。 

シフトダウンする際の車まには、十分ま意してください。 
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pA ァドバィス- 

■シーケンシャルモードでは自動的 
にシフトアップしません。 

エンジン故障などの原因となりま 
すので、下記の限界回転数し U 上 
(レッドゾーン）に入らないよラに 
運転してください。 

限界回転数 . 6ぶ00 rpm 


广み 知識- -N 

• 法定速度を守って走巧してくださ 
い。 

■ ], mOkm 走行ずるまではエンジン 
や駆動系の保護のため急発進、急 
加速を避け控えめな運転をしてく 
ださい。 

•エンジンの回転をあやまって限界 
回転数！;(上（レッドゾーン)で運転 
した場合、エンジンな護装置によ 
り、燃料供給び停止されます。そ 
のとき、軽い衝撃を感じることび 
ありますび、異常ではありません。 

V _ J 















2 .車を運転ずるときに 運転のしかた 


匿 


♦シーケンシャルモードの使いかた 

^フトアップずるとさ I 

レバーを+側に動かすとシフトアップ 
肩速ギヤに変敷します。 



シフトダウンずるとさ I 

レバーを一側に動かすとシフトダウン 
(低速ギヤに変速）しまず。 



^づ^1知識-^ 

■レ J く一の操作 1 回で、ギヤび 1 段 
ずつ変まします。連続して操作し 
たときは、ギヤを連続して変まし 
ます。 レバーを +または 一に 倒し 
たままでは、連続変速しません。 
続けて変まするときは、一旦レバ 
一を戻してから操作してください。 

^_ J 


• シー ケンシャル モー ド表示！な 

シーケンシャルモードにすると岡表示灯 
が点灯します。また、 X —夕一中央に半 
ヤの位置を表示します。 



M (シーケンシャルモード)表术灯 

一。2ぺージ 


シーケンシャルモードを解除ずるとき 

レバーを助手席側に動かずと、シーケン 
シャルモードは解除され画表示灯は消灯 
し、通常の ◎( AT モード）に戻りまず。 



M (シーケンシャルモード)表术好 

一に2ぺージ 
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♦操作受けつけ車速 

シーケンシャルモードでは、け下の条件のとをにレバーを操作ずると変速します。 


] ま《2ま 

シフトアップ 
(自動） 

シフトダウン 
(自動） 

2まま 

17 km / hl ；^ U ; 

lOSkm/hUTF 

3まま 

29 km / hl；Lh 

1己 Skm/hUTF 

4ま己ま 

48 km / hl；Lb 



また、シフトダウン時 （5 速一4速、4速- ► 3速および3速一2ま）に速度範囲を超えて 
いるときは、表示打び点滅(最大約1砂間）します。点滅している間に車速び速度範囲内 
に下びったときはシフトダウンを行います。 

广夕?!が識- 

• 1速《2まは自動変速しまず。手動変速はでをません。 

•シーケンシャルモードでは、発進は1速のみで行えます。 

■じ(下の場合、自動的にシフトダウンずることびありまず。 

. 1日 km / hUTF になると、1速になります。 

• 日速で 48 km / h じ(下になると、4速になりまず。 

-日速で日5〜 75 km / h のとさに、登坂時に車速が下がったとさや、降坂時にブレ 
ーキを踏んだときは4速になることがあります。 

- 4速で2目 km / h じ(下になると、3速になりまず。 

- 4速で3日〜日日 km / h のときに、登坂時に車速が下がったとさや、降坂時にブレ 
ーキを踏んだときは3速になることがあります。 

•エンジン始動直後の低温時に、シフトが出来ないことがあります。また、このと 
をは◎モードにな0ます。 

V_ y 
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2 .車を運転ずるとさに 


運較のしかた 


匿 


才ートマチック車の 
運乾のしかた 


オートマチック車は、クラッチ操作とギ 
ヤの切り換えを自動化したもので、その 
分、操作の負担び軽くなり、運転び楽に 
なりまずび、運転の基本を十分理解し、 
正しく操作する習慣をつけてください。 


〔エンジンをかける前に ） 


正しい運転姿勢をとり、ち足でアクセル 
ペダルと ブレーキ ペダルび確実に踏める 
か確認しまず。 



^るけ D 識- -N 

• ペグ) レの踏みまちびいを防ぐため、 
ペダルの位置を実際に踏んでみて 
足におぼえさせておくことび重要 
です。 

また、不慣れな左足では、適切な 
ブレーキ操作がでさません。 

♦車をかし移動させるとさにちぺダ 
ルが確実に踏めるよラに、正しい 

運転姿勢をとりましょラ。 

V_ J 
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エンジン始動 


①パーキングブレーキがかかっているこ 
とを確認。 

⑥セレクトレバーが回に入っていること 
を確認。 

^ "fll i が識 'x 

•回でち始動でさますび、安全のた 
め駆動輪び固定される回で行って 
<ださい。 


⑤ ブレーキ ペダルをち足で踏んで始動。 



^みミロ識- -N 

■イモビライヴーシステム表示なび 
点滅しているとをはエンジンを始 
動することびでをません。 

イモビライヴーシステムに 
ついて 一日2ページ 

イモビライヴーシステム表示打 

一123ページ 

■始動時にアクセルペダル操作びお 
要な場合は、始動後、ち足でブレ 
ーキぺダ j レを踏んでください。 
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2 .車を運転ずるとさに 


運転のしかた 


匿 


C 発進 


①ち足でブレーキペダルを踏んだまま、 
セレクトレパーを前進は回、後退は回 
に入れる。 



「 A /王意 - 

•アクセルペダルを踏んだまま、セ 
レクトレバーを操作しないでくだ 
さい。急発進しておわめ事故の原 
因になりまず。 


⑥ レバーの 位置を目で再お認。 

⑤ノてーキングブレーキを解除する。 

④ ブレーキ警告灯び消巧したことを確認。 

(一1掛ページ) 

⑤ ブレーキ ペダルを徐々に離して、アク 
セルペダルをゆっくりと踏む。 


^ろ！ 知識-^ 

♦セレクトレバーを回圆政外に入れ 
ると、ク U —プ現象により、アク 
セルペダルを踏まなくてち車が動 
を出しまず。 ブレーキ ペダルを踏 
んでいて < ださい。 

♦エンジン始動直後は、自動的にエ 
ンジンの回転が上がり、クリーブ 
現象が強<なりますので、ブレー 
キペダルはしっかり踏んでいてく 
ださい。 

•セレクトレバーボタンを巧したま 
ま ブレーキ ペダルを踏んだ場合、 
レバーの操作がでさないことがあ 
ります。先に ブレーキ ペダルを踏 
んで < ださい。 

•オートマチック車は、発進時の速 
度をアクセル操作のみで調節する 
ので、アクセル操作は慎重に行っ 
て < ださい。 
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广食知識- 

■万一、ブレーキ ペダルを踏んでも 
回から他の位置に切り換えられな 
いときは、 

①ドライノ（一の先端に巧等をまい 
てシフト□ック解除巧のカバー 
を外します。 



⑤シフト□ック解除巧にキーを差 
し込み、巧しなびらレバーを操 
作してください。 



シフト□ック解除巧 


急な坂道での発進 

セレクトレバーの位置を目でお語し、 

-パーキングブレーキをかけたままブレ 
-キペダルから足を離し、 

-アクセルペダルをゆっくり踏んで、 

-車び動き出ず感触をお認しなびら、 

-パーキングブレーキを解除して発進。 


















2 .車を運転ずるときに 運転のしかた 


匿 


走巧 



走行中はセレクトレバーを回にしないで 
ください。 


通常走行 

セレクトレバーを◎にして走行します。 


^づ?1知識- X 

■回にするとエンジンブレーキび全 
<効かなくなるため思わめ事故の 
原因になります。 

またのにしても燃費の差はほとん 
どありません。 

^_ J 



D 

訊 - 


通常走行 



2 -L 



上り坂走行 



下り坂走行 

T 


アクセルペダルの踏み加減と走行速度に 
より、 ] 速から日速まで自動的に変連さ 
れます。 

- シー ケンシャル モー ド走行 

停車中や走行中に、セレクトレバーを回 
からシーケンシャルゲートに入れると、 
シーケンシャルモードがセツトされ關表 
示灯が点灯します。マこュアルトランス 
S ツシヨンのよラな操作がでさます。 
シーケンシャルモードの使いかた 

一1朗ぺージ 

M (シーケンシャルモード)表示口 

一。2ぺージ 
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急加速したいとき 

アクセ J レぺダ J レをいっぱし ' I に踏み込むと、 
キックダウンして急加速します。 

上り坂走行 

おの勾配に応じ、セレクトレバーを回に 
しておくと、エンジン回転数の変化びか 
ない、なめらかな走行びできまず。 


下り坂走巧 

下り坂を◎のまま走行ずると、エンジン 
ブレーキのをさび弱<、速度び出すぎて 
しまうことびあります。このようなとき 
には、セレクトレ八一を回にします。 
シーケンシャルモードのとをには、走行 
速度に合わせ、ギヤを一段ずつ落として 
エンジンブレーキを併用してください。 
シーケンシャルモードでは]ままは 
自動変速になり、1まで走行中に速度び 
上びると自動的に2まに変まします。 
さらに強力なエンジンブレーキび必要な 
とさは、セレクトレバーを回にして 、 L 
スイッチを巧して U □—)モードにしま 
す。 

「 A を意 - 

•フッ トブレーキを使いすざると、 

ブレーキび過熱して効きび悪くな 
るおそれびありまず。長い下り坂 
や急な下り坂では、必ずエンジン 
ブレーキを併用してください。 


エンジンブレーキー 18 ぺージ 
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2 .車を運転ずるとさに 


運転のしかた 


匿 


( 1章を 


①◎のまま ブレーキ ペダルをしっかりと 
踏んでおく。 

必要に応じてパーキングブレーキをか 
ける。 

P A ァドバィス 

•アクセルペダルと ブレーキ ペダル 
を同時に踏んだり、上り坂で回圆 
L ソ外に入れた状態で、アクセルを 
ふかしなびら車を停止させたりし 
ないでください。 

トランスミッションび過熱し、故 
障の原因となります。 


^ホ！ 巧識 - -X 

■急な上り坂での停車はク U —プ現 
象で前へ進もうとする力よりも車 
び後退しよ5とする力のちび大を 
くなり、車び後退することびあり 
まず。ブレーキペダルを踏み、パ 
ーキングブレーキをかけて<ださ 
し)。 

•セレクトレバーび回回じ(外でエア 
コンスイッチび入っている場合な 
どは、エンジン回転数び断続的に 
高 < なりク1」ープ現象び強まりま 
す。ブレーキペダルを特にしっか 
りと踏み込んでください。 

V _ J 

⑥停車時間が長くなるときはセレクトレ 

パーを 四に入れる。 


「 A 足意 - 

■停車中、空ぶかしをしないでくだ 
さい。 

万一、セレクトレバーび回回じ(外 
のとを、思わめ急発進の原因にな 
D まず。 


广 づ fel 大口蕭 'N 

•停車後、再発進するとをは、思い 
違いのないよ5セレクトレバーび 
◎にあることをお認してください。 

■セレクトレバーび回でをエンジン 
び;令えているときは、トランスミ 
ッシヨンオイルの粘性により車び 
わずかに動さ出すことびあります 
ので、ブレーキペダルをしっかり 
と踏み、必要に応じてパーキング 
ブレーキをかけて < ださい。 
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駐車 ) 


①車を完全に止める。 

⑤ブレーキペダルを踏んだまま、 パー キ 
ングブレーキをかける。 

④セレクトレパーを回に入れる。 



广々け口識- 

•駐車の際は、セレクトレバーびお 
ず回に入っていることを確認して 
ください。セレクトレバーび回の 
とさは、駆動輪び固定されるため、 

車び動さ出ずむ配びな < 安全でず。 

^_ y 


r-ds 江意 - 

■エンジンをかけたままにしておく 
と、 万一、 セレクトレバーび回回 
1；(外に入っていたとき、ク U - プ 
現象で車びひとりでに動さ出した 
り、乗り込むとさに誤ってアクセ 
J レペタレを踏み急発進するおそれ 
びあ0ます。 


アド/ くイス- 

■車び完全に止まらないうちに回に 
入れないでください。トランス S 
ッシヨン破損の原因となります。 


^づ?1巧識- -N 

■環境保護のため駐車時にはエンジ 
ンを止めましよ5。 

V _ J 


@エンジンを止める。 
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2 .車を運転ずるとさに 


運較のしかた 


匿 


C ほかに気をつけたいこと) 


「 A な意 - 

■セレクトレバーは正しい位置で使 
用して < ださい。 

あ道などで、前進(◎、回、圆)の 
位置にしたまま惰性でを退したり、 
後退(回)の位置にしたまま前進し 
たりすると、エンジンび停止して 
ブレーキの効をび悪くなったり、 
八ンドル操作び重くなり、思わめ 
事故の原因となるおそれびありま 
す。 


車をかし移動させるとを 

このよラな場合でち、正しい運転姿勢を 
とり、 ブレーキ ペダルとアクセルペダル 
び確実に踏めるよラにしてください。 

車をを退させるとさ 

この場合、体をラしろにひねった姿勢に 
なり、ペダルの操作びしにくくなりまず。 
ブレーキ ペタレはお実に踏めるようを意 
してください。 
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クルーズコント□ール 


传ィプ別装備 

高速道路または加ま、減まの繰り返しの 
かない自動車道などを定速で運転ずると 
き、アクセルペダルを踏まなくても車速 
を一定になつ装置でず。 

車速は、◎またはシーケンシャルモード 
では2速 LiLh のとさ約30〜 imkm / h の範 
囲で希望値に設定でをます。 

また、アクセルペダルを踏まずに車速を 
上げ下げしたり、一時的な減速後、ちと 
の車まに自動的に戻すことびでさます。 

※： IHCC 、 HiDS 装備車については、別 
冊の I H CC 取扱説明書か H i DS 取扱説 
明書をご覧ください。 


P A 警告 - 

■クルーズコント□ールはつざのよ 

5な道路では使用しないでくださ 

い。 

道路状況によっては、思わめ事故 

につなびります。 

-ミ居んでいて車間距離び十分とれ 
ない道路、急力ーブのある道路 
(道路状況にあったま度で走行 
でをません。） 

-急な下り坂のある道路（エンジ 
ンブレーキび十分効かず、セツ 
卜した速度を超えてしまラこと 
びありまず。） 

-まおや積雪などで滑りやすい道 
路（タイヤび空転し、車のコン 
卜□ールを失5おそれびありま 
す。） 


^づ?1知識- -N 

■上りあや下り坂では、条件により、 
一定車速を保てない場合びありま 
す。 

V_ J 
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2 .車を運串 5 ずるときに 運転のしかた 


匿 


♦蒂望車速をセットし、定速走行を 
したいとさの操作 

① CRUISE (クルーズ)スイッチを巧して、 
クルーズコント□-ルを" ON " にしま 
す。 


⑦アクセルペダルを加減して希望の車速 
になったら DECEL / SET スイッチを巧 
して離します。 

(スイッチを離したときの車速にセツ 
卜されまず。） 




" ON " のとき、メーター内の CRUISE 
MAIN 表示巧び点好します。 



知識- 

■エンジンスイッチを‘‘ I "または 
"日’’にすると CRU に E スイツチは 
自動的に‘‘ OFF " になります。 


車まびセツトされ自動定ま走行になると、 
マルチインフォメーションディスプレイ 
内に‘‘ CRU に E CONTROL " び表示されま 
す。（設定ままは表示されません。） 


CRUISE 

CONTROL 


RANGE 


456 


田1日。 □ 

□□3223 


で?!知識- 

■自動定ま走行をしないとをは、ま 
全のため CRU に E スイツチを巧し 
て‘‘ OFF " にしておいてください。 
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♦設定車速を上げたいとさ 
RES/ACCEL スイッチでき速を上げる場 


アクセルペダルで車速を上げる場合 

アクセルペダルを踏んで加まし、希望の 
車まになったときに DECEL / SET スイッ 


A 


チを巧して離します。 


’スイッチを1回ずつ押す 

…1回押すごとに約1 .5 km / h ずつ車 
連び上びりまず。 

’スイッチを押し続ける 

•••巧し続けた分だけ車まび上びりま 
ず。 

(スイッチを離したときの車まに 
セツトされます。） 



(スイッチを離したときの車速びセット 
されまず。） 























2 .車を運串 5 ずるときに 運転のしかた 


匿 


♦設定車速を下げたいとさ 

DECEL/SET スイッチで車速を下げる場 

么 

-スイッチを1回ずつ押ず 

…1回押すごとに約1 .5 km / h ずつ車 
まび下びりまず。 

-スイッチを押し続ける 

…巧し続けた分だけエンジンブレー 
キで減速をし、車まび下びります。 
(スイッチを離したときの車まに 
セツトされます。） 




ブレーキペダルで車速を下げる場合 

ブレーキぺ夕レを踏んで減まし希望の車 
速になったとさに、ブレーキペダルから 
足を離し、 DECEL / SET スイッチを巧し 
て離しまず。 

(スイッチを離したときの車速びセット 
されまず。） 
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♦解除ずるとさ 


♦解除前の設定車速に戻したいとき 


なの操作をすると、自動をま走行び解除 
されます。 

• CANCEL (キャンセル)スイッチを押し 
たとを。 

-ブレーキペダルを踏んだとを 
- CRU に E スイッチを押したとき 
-セレクトレ八一を回または圆にしたと 
さ 



^づ^1巧識-^ 

■自動定ま走行び解除されると、マ 
ルチインフオメーシヨンデイスプ 
レイの ‘‘ CRUISE CONTROL ” の表 
示び消打します。 

■車速び約 25 km / hli (下になると、 
自動定速走行び自動で解除されま 
す。 

V_/ 


自動定速走行を解除した後、車速び約3日 
km / hli (上になっている場合は、 RES / 
ACCEL スイッチを押すと、解除前に設 
定した車速まで戻り、再び自動定ま走行 
びでをまず。 



广ろけ口識-^ 

• 次の操作をして自動定速走行を解 
除したときは、 RES/ACCEL スイ 
ッチを押してを車速の復帰はでを 
ません。 

ち)ラー度、車速を設定し直してく 
ださい。 

- CR 川 SE スイッチを巧したとさ 
-車速が約 25 km / hL ^ 下になった 
とさ 
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安全装備 

♦ SRS エアバッグシステム 


SRS エアバッグシステムの 

しぐみ . 186 

作動するとさ . 188 

作動しないとを . 189 

SRS エアバッグシステムの 
効果を十分に発揮させる 

ために . 190 

おテさまを柔せるときは……191 
取り扱いについて . 192 


参サイドエアバッグシステム/ 
サイドカーテンエアバッグ 
システム 

サイドエアバッグシステムおよび 
サイドカーテンエアバッグ 


システムのしくみ . 194 

作動するとを . 198 

作動しないとを . 200 

サイドエアバッグシステムおよび 
サイドカーテンエアバッグ 
システムの効果を十分に 
発揮させるために201 
柔員姿勢検ミ日システム 

(助手席のみ） . 203 

おテさまを乗せるとき . 205 

取り扱いについて . 206 

参シートベルトプリテンシヨナー 

シー トベルトプ U テン シヨナーの 

し<み . 210 

取り扱いについて . 212 

♦ E -プリテンシヨナー 

E - プリテンシ ヨナーの 

し<み . 214 

取り扱いについて . 215 



♦アンチ□ックプレーキシステム 


( ABS ) 

ABS のしくみ . 216 

運転のしかた . 216 

取り扱いについて . 217 

参ブレーキアシスト 

ブレーキアシストのしくみ •'•218 
取り扱いについて . 218 

参ビークルスタビリテイ 
アシスト ( VSA ) 

VSA のし <み . 220 

運転のしかた . 221 

取り扱いについて . 222 

参追突軽減ブレーキに MS ) 

CMS のしくみ . 224 

追突警報について . 228 

CMS の停止について . 229 

CMS の自動停止について……229 
取り扱いについて . 230 

♦その他の安全装備 . 233 


































SRS エアバッグシステム 

(運転席/助手席用シートベルト補助乗員保護装置) 


SRS エアバッグシステムのしくみ 


参 SRS エアバッグシステムとは 

前ち向からの衝突により、 SRS エアバッ 
グび膨らんで運転者および助手席同乗者 
の顔面への衝撃を緩和する装置です。 

SRS エアバッグシステムはシートべ 
ルトに代わるものではありません。 
必ず、シートベルトを着用してくだ 
さい。 

A 警告 - 

• SRS エアバッグシステム装備車で 
あってち、必ずシートベルトを着 
用して < ださい。 

シートベルトを正しく着用し、正 
しい柔車姿勢をとらないと衝突な 
どのとを SRS エアバッグの効果び 
十分に発揮されず、重大な傷害や 
死 t などの危険性び高くなりまず。 


•SRS :サプ U メンタルレストレイントシス 
了ム （Supplemental Restraint System ) の略 

でシートベルトの補助拘束装置の意味 


♦どのよラに作動ずるか 

エンジンスイッチび‘‘ 11" のとを、前ち向 
からの衝突により、センサーび一定し U 上 
の衝撃(正しくシートベルトを着用して 
いてち八ンドルに顔面びあたり、けびを 
するよラな場合）を感知するとシステム 
び作動し、 SRS エアバッグび膨らんで運 
転ちおよび助手席同乗をの顔面への衝撃 
を緩和します。 

また、衝突状況とシートベルト着用の状 
況により、運転席側と助手席側の SRS エ 
アバッグとシー トベルトフ U テンシヨナ 
一の作動を独立制御しまず。 

そのため、シートベルトフ U テンシヨナ 
一のみ作動したり、運転席または助手席 
の SRS エアバッグび片側のみ作動するこ 
とびあります。 

厂 /h ミ主意 - 

• SRS エアバッグび膨らんだ直後は、 
SRS エアバッグ構成部品に触れな 
いで < ださい。 

構成部品び熱くなっているため、 
やけどなど思わめけびをずること 
びあります。 
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3 .安全装備 SRSI アバツグシステム 



^夕知識- N 

■車体び衝撃を十分に吸収でさた場合、システムは作動しません。 

• SRS エアバッグは非常に速いま度で膨らむため、 SRS エアバッグとの接軸により 
すり傷、やけど、巧撲などを受けることびあります。 

•膨らんだ SRS エアバッグはずぐにしぼみます。視界を巧げません。 

• SRS エアバッグび膨らむと白煙び出ますび、火災ではありません。 また 、人体へ 
の影響をありません。ただし、残留物(カスなど)び目や皮膚などに付着したとを 
には、できるだけ早く水で洗い流してください。 

巧膚の弱いかたなどは、まれに巧膚を刺激することびあります。 

• SRS エアバッグは一度膨らむと再使用でさません。 

Honda 販売店で交換してください。 

V_ ^ 
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作動するとさ 


なのよラな場合に作動します。 



^ろけ D 識- -x 

•衝撃を吸収できる物(車やガード 
レールのよラに変おする物）に衝 
突した場合、 SRS エアバッグび作 
動ずるとをのま度(車速)は高くな 
ります。 

V_ y 


次のよラな場合、車両下部に強い衝撃を 
受けたとさ作動ずることびあります。車 
両に衝撃を受けないよラに十分にま度を 
落とし障害物をさけて走行してください。 
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3 .安全装備 SRSI アバツグシステム 



衝突の位置、衝撃の度合い、角度によつ 
て、作動しないことびあります。 


電 ほ、 壁# Mf への衝突 


[1 ^, クなど への滔り,込が 




广づが識- N 

• 車体の部位によって衝撃の吸収度 
合いび異なりまずので、損傷が態 
の大ルと SRS エアバッグの作動は 
必ずしち一致しません。 

_ J 


作動しないとき 


シートベルトだけで乗員を保護できるよ 
ラな低い速度での衝突や次のよラな場合、 
柔員保護の効果びないので作動しません。 



^ろけ日識- -N 

•事故の状況、形態によっては、 
SRS エアバッグび作動することび 
ありまず。 

V_ J 
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SRS エアバッグシステムの効果を十分に発揮させるために 


参正しい乗車姿勢で 
運転席 

正しい運転姿勢（シートに深くおかけた 
状態で、背ちたれから背を離すことなく 
ペダルを十分に踏み込め、八ンドルび楽 
に操作できる状態）びとれる範囲で、シ 
ートを後ろに下げまず。 



A 警告 - 

•八ンドルに顔や胸などを近づけて 
いると、 SRS エアバッグび膨らむ 
際、強い衝撃を受け、重大な傷害 
を受けるおそれびあります。 


助手席 

シートを後ろに下げて巧く暖かけ、背中 
を背ちたれから離さないよ5にしまず。 



「 A 警告 - 

•インストルメントパネルに顔や胸 
などび近づかないよ5にシートを 
後ろに下げてください。また、イ 
ンストルメントパネルに手や足な 
どを置かないでください。 

SRS エアバッグび腹ミらむ際、強い 
衝撃を受け、重大な傷害を受ける 
おそれびあります。 
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3 ■き全装備 SRS エアバッグシステム 



•シートベルトは必ず着用 

このシステムは、シートベルトと併用す 
ることでその効果を発揮します。 

必ず、シートベルトを着用してください。 



お子さまを乗せるときは 


お子さまは、後席に乗せ必ずシートベル 
卜を着用させてください。 

正しく着用できないルさなお子さまは、 
体格に合わせてチャイルドシートをお使 
いください。 

♦チャイルドシートの取り付けにつ 
いて 

A 警告 - 

■助手席には乳児用シートを取り付 
けないで< ださい。また、幼児用 
シートを後ろ向をに取り付けない 
でください。 SRS エアバッグび膨 
らむ際、乳児用シートや、幼児用 
シートの背面に強い衝撃を到ブ、 
重大な傷害を受けたり、死じする 
おそれびあります。 

また、やむをえず幼児用シートを 
前向さに取り付ける場合は 、 SRS 
エアバッグから遠ざけるため、シ 
-卜を一番後ろに下げてくださし、 
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取り扱いについて 


「 A 江意 - 

■ SRS エアバッグの取り外し、分解などはしないでください。 

不適切に扱うと誤って作動したり、正常に機能しなくなります。 
■八ンドルを交換したり、パッドにステ 
ツカー類を貼ったりすると正常に機能 
しな < なります。 


•インストル><ントパネル上面にステツ 
カー類を貼ったり、アクわヴ I 」一やち 
香剤など物を置かないで<ださい。 

フ□ントガラスにアクセヴ U —などを 
取り付けたり、 ルーム S ラーにつイド 
ミラーを取り付けたりしないでくださ 
い。 

また、 SRS エアバッグと乗員との間に 
テレビなどの用品を取り付けたり、物 
を置いたりしないで<ださい。 

正常に機能しなくなったり、作動時に 
これらの物が飛ぶことがあります。 
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3 .安全装備 SRSI アバツグシステム 



参 SRS エアバッグシステム警告な 


^ろけ日識- -x 

■ ノ V ンドルまねり、インストルメン 
トパネルまねりやセンターコンソ 
ール付近の修理、オーディオ等用 
品の取り付けおよびダッシュボー 
ド周辺の板金塗装および修理をす 
る場合は、 SRS エアバッグシステ 
ムに影響を及ぼすおそれびありま 
すので、必ず Honda 販売店にご 
相談ください。 

• SRS エアバッグシステム装備車を 
廃棄するとさはおず Honda 販売 
店にご相談ください。正しく取り 
扱わないと SRS エアバッグシステ 
ムび思いびけなく作動することび 
あります。 

• サスペンションの改造をしないで 
ください。車高やサスペンション 
の硬さびをわると SRS エアバッグ 
の誤作動につなびります。 

(Honda 純正品を除く） 

V_ y 


メーター内に組み込まれており、 SRS ユ 
ニットびシステムの異常を検出すると点 
なします。 

また、マルチイン フオメーシヨ ンデイス 
プレイに"エアバッグシステム点検"び表 
示されます。 



エンジンスイッチを"り"にしたとさに約 
6秒間点巧して消えるのび正常です。 

「 A ァド'くィス- 

• 警告なび次のよ5な状態になった 
ときは、システムの異常び考えら 
れまずので、すみやかに Honda 
販売店で点検を受けて < ださい。 

-運転中に点なしたとを。 

-エンジンスイッチを‘‘ 11" にして 
も点灯しないとさ、あるいは約 
已秒経過してを消打しないとを。 
必要なときに SRS エアバッグび膨 
らまないおそれびありまず。 






























サイドエアバッグシステム/ 

サイドカーテンエアバッグシステム I タイプ別装備 


サイドエアバッグシステムおよび 
サイドカーテンエアバッグシステムのしくみ 


参サイドエアバッグシステムおよび 
サイドカーテンエアバッグシステ 
ムとは 

側面からの衝突により、サイドエアバッ 
グ(運転者または助手席同柔者)およびサ 
イドカーテンエアバッグび膨らんで乗員 
とドアの間に入り込むことにより、ドア 
と柔員の頭部や胸部などび衝突するとさ 
の衝撃を緩和する装置です。 

サイドエアバッグシステムおよびヴ 
イドカーテンエアバッグシステムは 
シートベルトに代わるものではあり 
ません。必ず、シートベルトを着用 
して < ださい。 

「 A 警告 - 

■サイドエアバッグシステムおよび 
サイドカーテンエアバッグシステ 
ム装備車であっても、必ずシート 
ベルトを着用してください。 
シートベルトを正しく着用し、正 
しい柔車姿勢をと5ないと衝突な 
どのとさエアバッグの効果び十分 
に発揮されず、重大な傷害や死 t 
などのを険性び高くなります。 


参どのよラに作動ずるか 

エンジンスイッチび‘‘ 11" のとを、側面か 
らの衝突により、センサーび一定 liLh の 
衝撃(頭部や胸部に重傷を及ぼすよラな 
場合）を感知するとシステムび作動し、 
衝撃を受けた側のサイドエアバッグおよ 
びサイドカーテンエアバッグび膨らんで 
柔員とドアの間に入り込むことにより、 
ドアと柔員の頭部や胸部などび衝突ずる 
とさの衝撃を緩和します。 

助手席側は柔員姿勢検巧システムび柔車 
姿勢を不適切であると判断した場合は、 
サイドエアバッグの作動を自動停止しま 
す。 

柔員姿勢おミ日システム ー2的ページ 

「 A を意 - 

■サイドエアバッグおよびサイドカ 
ーテンエアバッグび膨らんだ直後 
は、エアバッグ構成部品に触れな 
いで < ださい。 

構成部品び熱くなっているため、 
やけどなど思わめけびをずること 
びあります。 
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3 .安全装備 


サイドエアバッグシステム/ 

サイドカーテンエアバッグシステム 



^夕知識- N 

■サイドエアバッグおよびサイドカーテンエアバッグは非常に速い速度で腹ミらむた 
め、サイドエアバッグおよびサイドカーテンエアバッグとの接触によりずり傷、 
やけど、打撲などを受けることびありまず。 

•サイドエアバッグおよびサイドカーテンエアバッグは膨らんだあとにしぼみます。 
•サイドエアバッグび膨らむと白煙び出ますび、义災ではありません。また、人体 
への影響もありません。ただし、残留物(カスなど)び目などに付着したときには、 
でさるだけ早く水で洗い流してください。 

•サイドエアバッグおよびサイドカーテンエアバッグは一度膨らむと再使用でさま 
せん。 

Honda 販売店で交換してください。 

V_ J 
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運転席サイドエアバッグシステム 



助手席サイドエアバッグシステム 

助手席用サイドエアバッグシステムは、 
同乗をびいなくても作動しまず。 













q サイドエアバッグシステム/ 

o - サイドカーテンエアバッグシステム 



サイドカーテンエアバッグシステム 

助手席側にもサイドカーテンエアバッグが収納されています。 

助手席側サイドカーテンエアバッグシステムは、同乗者がいなくても作動します。 
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作動するとさ 


なのよラな場合に作動します。 


約巧 km ルは上の速度で自車と同等の 重 
び真横か5側面衝突したと走と同菁か、 
それ L ソ化の衝擊を受けたとき 



^ろ！知識- 

• 側面に斜めから衝まされた場合、 
サイドエアバッグおよびサイドカ 
ーテンエアバッグび作動するとを 
のま度(車速)は高くなりまず。 



次のよラな場合、車両下部に強い衝撃を 
受けたとさ作動ずることびあります。車 
両に衝撃を受けないよラに十分にま度を 
落とし障害物をさけて走行してください。 
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q 巧!みなイ产 サイドエアバッグシステム/ 

0.5 Z：iaSUS サイドカーテンエアバッグシステム 



次のよラな場含、作動しないことがあり 
ます。 



^ろ！知識- 

♦サイドエアバッグおよびサイドカ 
ーテンエアバッグは乗員の受ける 
衝撃の大きさによって作動するよ 
ラになっていますので車両の損傷 
状態の大小とサイドエアバッグお 
よびサイドカーテンエアバッグの 

作動は必ずしも一致しません。 

V_ J 




































作動しないと 



ほいま度での衝突や次のよラな場合、ヴ 
イドエアバッグおよびサイドカーテンエ 
アバッグび膨らんでも柔員保護の効まび 
ないので作動しません。ただし、状況に 
よっては、サイドエアバッグおよびサイ 
ドカーテンエアバッグび作動することび 
あ0ます。 



^ ろ！ 知識- N 

•事故の状況と、お態によっては、 
サイドエアパッグおよびサイドカ 
-テンエアバッグび作動すること 
びありまず。 

V_ J 

助手席側は、柔員姿勢検知システムび柔 
車姿勢を不適切であると判断した場合は、 
サイドエアバッグの作動を自動停止しま 
す。 

柔員姿勢巧知システム —2 肪ページ 


200 





























3 .安全装備 


サイドエアバッグシステム/ 

サイドカーテンエアバッグシステム 



サイドエアバッグシステムおよびサイドカーテンエアバッグ 
システムの効果を十分に発揮させるために 


♦正しい柔車姿勢で 
運転席 


助手席 

シートを後ろに下げて深くおかけ、背中 
を背ちたれから離さないよ5にします。 


正しい運転姿勢（シートに深くおかけた 
状態で、背をたれから背を離すことなく 
ペダルを十分に踏み込め、八ンドルび楽 
に操作できる状態）びとれる範囲で、シ 
ートを後ろに下げまず。 




を席(外側） 

シートに巧く腰かけ、背中を背もたれか 
ら離さないよラにします。 
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「 A ミを意 - 

• ドアに寄りかからないようにして 
ください。サイドエアバッグおよ 
びサイドカーテンエアバッグび膨 
らむ際、強い衝撃を受け、傷害を 
受けるおそれびありまず。 



■サイドエアバッグおよびサイドカ 
ーテンエアバッグの各格納部に手 
や顔などを必要!; Lb に近づけない 
でください。また、後席同乗をは 
前席の背ちたれを抱えないでくだ 
さい。 

サイドエアバッグおよびサイドカ 
ーテンエアバッグび膨らむ際、強 
い衝撃を受け、傷害を受けるおそ 
れびあ0ます。 


♦シートベルトは必ず着用 

このシステムは、シートベルトと併用す 
ることでその効果を発揮しまず。 

必ず、シートベルトを着用してください。 



















3 .安全装備 


サイドエアバッグシステム/ 

サイドカーテンエアバッグシステム 



乗員姿勢検知システム(助手席のみ) 


参乗員姿費検知システムとは 

柔車時の姿勢び不適切な場合、サイドエ 
アバッグび膨日むことにより重大な傷害 
を受けるおそれびあるため、助手席乗員 
の姿勢を検巧し、サイドエアバッグの作 
動を自動的に停止する装置です。 



^づ?1知識-^ 

• シート表皮の裏にセンサーび取り 
付けられているため、次のよラな 
場合には、柔員姿勢検知システム 
び正常に機能しないおそれびあり 
まず。 

-シートの背ちたれびめれている 
とさ。 

-金属など電気を通す物び接して 
いるとを。 

-シートにクッシヨンなどを装着 
しているとを。 

-ダウンジャケット等の厚い上着 
を着ているとき。 

-水分を含んだ物を助手席に置い 
ているとさ。 

V_ y 


♦サイドエアバッグの作動を自動停 
止ずるとき 

次のよラな場合、サイドエアバッグの作 
動を自動停止しまず。このとさメーター 
内のサイドエアバッグ自動停止表示灯び 
点灯します。 

サイドエアバック自動停止表示な 

一204ページ 

また、マルチイン フオメーシヨ ンデイス 
プレイに‘‘助手席サイドエアバッグ停止 
中""正しい柔車姿勢を取って下さい"び 
表示されます。 



^る！知識- N 

•次のよ5な場合でち、サイドエア 
バッグの作動を自動停止すること 
びあります。 

-ル柄な大人のちび上のイラスト 
と同じような姿勢をとったとを。 

-大人のちび前かびみになるまた 
は、寝そべっていて、ドア側に 
寄りかかっているとを。 

V_ J 
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♦サイドエアバッグ自動停止表示な 

メーター内に組み込まれており、柔員姿 
勢検ミ日システムび乗車姿勢を不適切であ 
ると判断し、サイドエアバッグの作動を 
自動停止しているときに点打します。ま 
た、マルチインフオメーシヨンデイスフ 
レイに"助手席サイドエアバッグ停止中" 
"正しい乗車姿勢を取って下さい"び表示 
されます。 

表示灯び点灯したときは、上体を起こし 
て座ってください。また、ルさなお子さ 
まの場合は、を席に柔せてください。 



エンジンスイツチを" 11" にしたとをに約 
己砂間点巧して消えるのび正常です。 


アド/ く'イス- 

• 表示灯び次のよ5な状態になった 
ときは、柔員姿勢検巧システムの 
異常び考えられまずので、ずみや 
かに Honda 販売店で点検を受け 
て < ださい。 

•正しい柔車姿勢をとっても消な 
しないとさ、あるいは且力手席に 
柔員びいないのに消なしないと 
さ。 

-エンジンスイツチを‘‘ 11" にして 
を点なしないとさ、あるいは約 
巳秒経過しても消なしなし、とき。 


204 































3 .安全装備 


サイドエアバッグシステム/ 

サイドカーテンエアバッグシステム 



お子さまを乗せるときは 


广ろけ日識-^ 

■なのよ5な場合は、表示打び点な 
することびあります。表示灯び点 
I 灯しているとをは、サイドエアバ 
ツグの作動を自動停止します。 

-シートの背ちたれびめれている 
とさ。 

-金属など電気を通す物び接して 
いるとを。 

. 水分を含んだ物を助手席に置い 
ているとさ。 

V_ y 


お子さまは、後席に乗せ必ずシートベル 
卜を着用させてください。 

正しく着用できないルさなお子さまは、 
体格に合わせてチヤイルドシートをお使 
いください。 



205 















取り扱いについて 


. A ミを意 


■サイドエアバッグおよびサイドカーテンエアバッグの取り外し、 
いで < ださい。 

不適切に扱うと誤って作動したり、正南に機能しなくなります。 
• ドアやその周辺にカップホルダーなど 
を取り付けないで<ださい。 

また、シートとドアの間付近に傘など 
の物を置かないで < ださい。 

サイドエアバッグおよびサイドカーテ 
ンエアバッグはドアにおって膨らむた 
め、正萬に機能しなくなったり、作動 
時にこれらの物び巧ぶことびあります。 

■フ□ントシートにこの車専用の 
Honda 純正用品（シートカバーなど） 

L ソ外を取り付けないでください。サイ 
ドエアバッグはシートの背ちたれ外側 
に収納されていて、シート表皮のめい 
目を破って膨らむため、正常に機能し 
な < なるおそれびあります。 

■フ□ントシートの背をたれを倒したが 
態でとびはねるなど、サイドエアバッ 
グ収納部に無理な力を加えないでくだ 
さい。 


分解などはしな 
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q サイドエアバッグシステム/ 

0.5 ^±gSUS サイドカーテンエアバッグシステム 



. A ミま意 


■グラブレールに物をかけないでくださ 
し)。 

コートフックには、八ンガーや重い物、 
とびった物をかけないで<ださい。 

フ□ントガラス、ドアガラスに物やア 
クセサ U —などを取り付けないでくだ 
さい。フ□ント、センター、 U ヤの各 
ピラーまわりにこのき専用の Honda 
純正用品（八ンズフ U —通信キットな 
ど) Li (外を取り付けないでください。 
サイドカーテンエアバッグび正常に機 
能しな<なったり、作動時にこれらの 
物び巧ぶことびありまず。 

•フロント、センター、 U ヤの各ピラー 
やルーフなど、サイドカーテンエアバ 
ッグ収納部に衝撃を加えたりしないで 
<ださい。 

■エアバッグび収納されているルーフヴ 
イド、フ□ント、センター、 U ヤの各 
ピラーやルーフに傷びついていたり、 
ひび割れびある時は、そのまま使用せ 
ずに Honda 販売店で交換してくださ 
し)。 

•座席に荷物を載せるときは、ドアガラ 
ス下端部の高さを越えないよラにして 
ください。サイドカーテンエアバッグ 
び正常に機能しなくなったり、作動時 
に荷物び飛ぶことびありまず。 
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^ づ?1知識-^ 

■フ□ントシートまわり、フ□ント、センター、 U ヤの各ピラーまわりやセンター 
コンソール付近の修理、 オーディオ等用品を取り付ける場合は、サイドエアバッ 
グおよびサイドカーテンエアパッグに影響を及ぼずおそれびありまずので、必ず 
Honda 販売店にご相談ください。 

■サイドエアバッグシステムおよびサイドカーテンエアバッグシステム装備車を廃 
妻ずるときはおず Honda 販売店にご相談ください。正しく取り扱わないとサイ 
ドエアバッグシステムおよびサイドカーテンエアバッグシステムび思いびけなく 
作動することびありまず。 

^ J 
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q サイドエアバッグシステム/ 

0.3 C±aSDffl サイドカーテンエアバッグシステム 



♦ S R S エアバッグシステム警告'な 
(エアバッグシステムとシートべ 
ルトシステム警告な兼用） 

メーター内に組み込まれており、サイド 
エアバッグ ユニッ トまたはサイドカーテ 
ンエアバッグ ユニッ トびシステムの異常 
を検出ずると点なします。 

また、マルチイン フオメーシヨ ンデイス 
プレイに"エアバッグシステム点検’’び表 
示されます。 



「 A ァド'くィス- 

• 警告なび次のよ5な状態になった 
とさは、サイドエアバッグシステ 
ム、サイドカーテンエアバッグシ 
ステムまたは、乗員姿勢検巧シス 
テムの 異常び考えられまずので、 
すみやかに Honda 販売店で点検 
を受けてください。 

•運転中に点灯したとを。 

-エンジンスイッチを‘‘ 11" にして 
も点灯しないとさ、あるいは約 
6秒経過してを消なしなし、とき。 
必要なときにサイドエアバッグお 
よびサイドカーテンエアバッグび 
膨5まないおそれびありまず。 


エンジンスイッチを" 11" にしたとさに約 
6砂間点巧して消えるのび正常です。 
































シー トベルトプリテン シヨナー 


シートベルトプリテンシヨナー①しくみ 


参シートベルト 

プリテンシ ヨナーとは 

前ち向からの衝突により、前席シートべ 
ルトを瞬間的に引を込み、シートベルト 
の拘束効果をいっそラ高める装置です。 


参どのよラに作動ずるか 

エンジンスイッチび‘‘ 11" のとを、前ち向 
からの衝突により、センサーび一定し U 上 
の衝撃を感知するとシステムび作動し、 
前席シートベルトを瞬間的に弓 I き込み、 
シートベルトの巧束効果をいっそ5高め 
ます。 
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3 .安ま装備 


シートベルトプリテンショナー 



「 A /王意 - 

• シートベルトを着用するとさは、 
必ず次のことをお守りください。 
守らないとプ U テンシヨナーび十 
分に効果を発揮しません。 

-シートベルトを正しく着用して 
<ださい。 

シートベルト ー80ページ 
-正しい運転(柔車)姿勢をとって 
<ださい。 

正しい運転姿勢甜ページ 


广み知識- N 

• シートベルトプ U テンシヨナーは、 
シートベルトを着用していないと 
作動しません。 

• シート ベルトフ U テン シヨナーは 
一度作動すると、再使用できませ 
ん。作動すると、シートベルトを 
引き出ずことを卷き取ることもで 
をなくなります。 Honda 販売店 
で交換してください。 

V_ J 



















取り扱いについて 


「A /王意 - 

• シートベルト引を込み装置の取り 
がし、分解などはしないでくださ 
し)。 

不適切に扱ラと誤って作動したり、 
正常に機能しなくなります。 


广み知識- -N 

• シートベルト弓 I を込み装置やセン 
夕ーコンソール付近の修理、才一 
ディ 才等用品の取り付けおよび修 
理をする場合は、プ1」テンシヨナ 
一に影響を及ぼすおそれびありま 
すので、必ず Honda 販売店にご 
巧談ください。 

■シートベルトフ U テンシヨナー装 
備車を廃棄するとをは、必ず 
Honda 販売店にご相談ください。 
正しく取り扱わないとプ U テンシ 
ヨ ナーと SRS エア バッ グシステム 
び思いびけなく作動することびあ 
0ます。 

V_ J 
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3 .安全装備 シートベルトプリテンシヨナー 



参 S R S エアバッグシステム警告'打 
(エアバッグシステムとシートべ 
ルトシステム警告打兼用） 

メーター内に組み込まれており、 SRS ユ 
ニットびシステムの異常を検出すると点 
巧します。 

また、マルチインフオメーシヨンデイス 
プレイに"エアバッグシステム点検’’び表 
示されます。 



アド/ くイス- 

• 警告なび次のよ5な状態になった 
ときは、システムの勇苗び考えら 
れまずので、すみやかに Honda 
販売店で点検を受けて < ださい。 
•運転中に点なしたとを。 

-エンジンスイッチを‘‘ 11" にして 
も点なしないとさ、あるいは約 
己秒経過しても消なしなし、とき。 
必要なときにシートベルトび引き 
込まれないおそれびありまず。 


エンジンスイツチを" 11" にしたとをに約 
6砂間点巧して消えるのび正常です。 





























E - プリテンシヨナー 


[タイプ別装備 



参 E - プリテンシ ヨナーとは 

衝突するおそれびあるとさなどに、運転 
席と助手席のシートベルトを衝突前に卷 
を取ることで、シートベルトの巧ま効果 
を高める装置です。 

♦どのよラに作動ずるか 

前ちの車両に追まするおそれびあるとき 
に、追突軽減ブレーキ （ CMS ) と連動し 
て作動し、シートベルトを卷き取ります。 
また、ブレーキアシストとち連動して作 
動します。 

作動後は、巻を取ったシートベルトをを 
との状態に戻します。 



追突軽減ブレーキ ( CMS ) —224 ページ 
ブレーキアシスト ー218ページ 


ナーのしぐみ 


「 A /王意 - 

•シートベルトを着用するときは、 
必ず次のことをお守り <ださい。 
守らないと E - プ U テン シヨナー 
び十分に効果を発揮 しません。 

-シートベルトを正しく着用して 
<ださい。 

シートベルト ー 8 日ページ 
-正しい運転姿勢をとってくださ 
い。 

正しい運転姿勢^郎ぺージ 


^づ?1知識- 

♦ E - プ U テンシヨナーは、シート 
ベルトを着用していないと作動し 
ません。 

♦衝突によりシートベルトプ U テン 
シヨナーが作動した場合は、シー 
卜べ J レトを引を出せなくなります。 
Honda 販売店で交換して < ださ 
い。 

♦ E - プ I 」テン シヨ ナーのみが作動 
したとさは、交換する必要はあり 
ません。 

♦ VSA 警告灯が点灯しているとき 
は、 E - プ U テンシヨナーは作動 
しません。 

V _ J 
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3 .き全装備 E •プリテンシヨナ- 



取り扱いについて 


「A /王意 - 

• シートベルト引き込み装置の取り 
外し、分解などはしないでくださ 
し)。 

不適切に扱ラと誤って作動したり、 
正常に機能しなくなります。 


^づ?1知識- -N 

■シートベルト引を込み装置付近の 
修理をする場合は、£-プリテン 
シヨナーに影響を及ぼすおそれび 
ありますので、必ず Honda 販売 

店にご相談ください。 

V_/ 


参 SRS エアバッグシステム警告な 
(エアバッグシステム警告なとシ 
-トベルトシステム警告な兼巧） 

メーター内に組み込まれており、 E - プ 
U テンシヨナーユニットびシステムの異 
常を検出すると点なします。 

また、マルチインフオメーシヨンデイス 
プレイに"エアバッグシステム点検’’び表 
示されます。 



エンジンスイッチを" 11" にしたとさに約 
6秒間点巧して消えるのび正常です。 


P A アド/バス- 

• 警告巧びなのよ5になったときは、 
システムの異常び考えられますの 
で、ずみやかに Honda 販売店で 
点検を受けてください。 

•運転中に点灯したとを。 

-エンジンスイッチを‘‘ 11" にして 
も点灯しないとさ、あるいは約 
巳秒経過してを消なしなし、とき。 
必要なときに E - プ U テンシヨナ 
一び作動しないおそれびあります。 
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アンチ□ックブレーキシステム 
(ABS) 


ABS のしくみ 運おのしかた 


参 ABS とは 

急制動や滑りやすい路面で制動ずるとを、 
車輪の□ックを防止ずることで車両の姿 
勢をま定させ、八ンドルの効さを確保し 
よラとずる装置です。 

参作動について 

-ブレーキ ペダルを踏んだとを、ペダル 
びル刻みに動くことびありまず。これ 
は ABS び作動しているとをの現象で 
異常ではありません。そのまま、ブレ 
ーキぺダ J レを強く踏み続けてください。 



低速(車速約1日 km / hliTF ) では ABS は 
作動せず、普通のブレーキと同じ作動 
になります。 


^ろけ日識-^ 

■エンジン始動後、最初の発進時に、 
エンジンルームからモーター音等 
び聞こえることびありますび、こ 
れはシステムの動作チェックをし 

ている音で異常ではありません。 

V_ y 


この装置は制動距離を短くずるための 
ちのではありません。 ABS を装備し 
ていない車両と同様に、路面び滑りや 
すくなるほど長い制動距離び必要にな 
りまず。 

また、 ABS び作動した状態でち車両 
の姿勢や八ンドルの効をには限界びあ 
りますので、八イド□プレーニング現 
象び起こりやずい雨天時の高速走行な 
どにおいても過信せず、を全運転にむ 
びけて < ださい。 

悪路、砂利道、深い新雪などの路面で 
は、 ABS の装備されていない車両に 
比べて制動距離び長くなることびあり 
ます。 

このよラな道路条件ではま度は控えめ 
にして車間距離を十分にとって運転し 
てください。 
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アンチ□ックブレーキシステム 



取り扱いについて 


广 A が識 

■タイヤはおず四輪とを同一指定サ 
イズのをのをお使いください。ヴ 
イズ(外径)の異なるタイヤを混用 
すると、 ABS び正常に機能しな 

<なることびあります。 

V_ J 

参アンチ □ッ クプレーキシステム 
( ABS ) 警告な 

メーター内に組み込まれており、 ABS 
び異常のとをに点灯します。 

また、マルチインフオメーシヨンデイス 
プレイに"アンチ□ックブレーキ点検"び 
表示されます。 



エンジンスイツチを" 11" にしたとさ点な 
し、数秒後に消なするのび正常です。 
また、運転中に数秒間点なしてちすぐ消 
なし、その後走行中に点なしなければ正 
常です。 


アド/ く'イス- 

• 警告なび次のよ5な状態になった 
ときは、システムの勇苗び考えら 
れまずので、すみやかに Honda 
販売店で点検を受けて < ださい。 

•運転中に点なしたとを。 

-エンジンスイッチを‘‘ 11" にして 
を点なしないとさ、あるいは数 
砂経過してを消なしないとを。 
なお、この場合でを通常のブレー 
キと しての性能はお保されていま 
す。 （ ABS としての作動はしませ 
ん） 

■警告なびブレーキ警告なと同時に 
点なしたとさは、ブレーキカの配 
分機能ち作動しないため、急ブレ 
ーキ時に車両び不安定になる可能 
性びありまず。高ま走行や急ブレ 
-キを避けて、ただちに Honda 
販売店で点検を受けて < ださい。 
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ブレーキアシスト 


ブレーキアシスト 
のし < み 


参ブレーキアシストとは 

緊急制動時に、より大さい制動力を発生 
させ運転者のブレーキ操作を巧助する装 
置です。 

参作動について 

. ブレーキ ペダルを強く踏み込んだとさ 
に、 ブレーキ びより強<効<よラにな 
0ます。 

-ブレーキアシストび作動すると、ぺダ 
ルびル刻みに動いたり作動音び聞こえ 
ることびあります。これはブレーキア 
シストび作動しているとをの現象で異 
常ではありません。 

そのまま、ブレーキペダルを強く踏み 
続けてください。 

• E - プ U テンシヨナー装備車は、ブレ 
ーキアシストの作動と同時に運転席シ 
ートベルトび引を込まれます。 

E - プ U テンシヨナー -214 ページ 


取り扱いについて 


^ろ！知識- N 

• VS A 警告なび点なしているとを 
は、ブレーキアシストは作動しま 
せん。なお、この場合でち通常の 
ブレーキとしての性能はお保され 
ていまず。 

V_ J 
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3 .安全装備 


ブレーキアシスト 
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ビークルスタビリテイアシスト ( VSA ) 
(車両挙動ま定化制御システム） 


VSA のし <み 


参 VSA とは 

ABS 機能、 TCS 機能および横滑り抑制機 
能を総合的に制御し、急激な車両の挙動 
変化を抑制しよ5とする装置です。 

ABS (アンチ□ックプ 1^- キシステム） 

機能 

急制動や滑りやすい路面で制動するとを、 
車輪の□ックを防止ずることで車両の姿 
勢をま定させ、八ンドルの効さを確保し 
ようとずる機能です。 


TCS (トラクシヨンコントロールシステ 
ム)機能 

滑りやすい路面などでの駆動輪输輪)の 
無駄な空転を防止し、駆動力-操脈能力 
を確保しようとする機能です。 


•作動について 

TCS 機能と横滑り抑制機能は、エンジン 
を始動ずれば自動的に " ON " になります。 
TCS 機能または横滑り巧制機能び作動中 
は、メーター内の VSA 作動表术灯び点 
滅します。 



VSA 作動表示巧は、エンジンスイッチ 
を"11”にしたとさに点なし、数秒後に消 
なするのび正常でず。 


横滑り抑制機能 

急激な八ンドル操作や滑りやすい路面な 
どでの旋回時に、車輪の横滑りなどを抑 
制することで車両のま定性を確保しよラ 
とする機能です。 
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3 .安全装備 


ビークルスタビリティアシスト 



運おのしかた 


P A ァドゾくィス- 

• 表示灯び次のよ5な状態になった 
とさは、システムの異常び考えら 
れますので、すみやかに Honda 
販売店で点検を受けてください。 

-運転中に VSA 警告灯と同時に 
点灯したとさ。 

-エンジンスイッチを‘‘ 11" にして 
を点なしないとき、あるいは数 
秒経過してを消灯しないとを。 
なお、この場合でも通常走行には 
支障はありません。 


^ホけ D 識-^ 

■発進時等にエンジンルームからモ 
一夕一音等び聞こえることびあり 
ますび、これはシステムの動作チ 
エックをしている音で異常ではあ 
りません。 

■ VS A 警告なび点なすると VS A 作 

動表示巧ち同時に点なしまず。 

V_^ 


VSA び作動した状態でも車両のを定性 
の確保には限界びありますので、無理な 
運転はしないでください。 

-カーブの手前では十分に速度を落とし 
てください。 

•雪道、凍結路を走るとさは、を用タイ 
ヤまたはタイヤチェーンを装着し、ひ 
かえめな速度で運転してください。 
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取り扱いについて 


TCS 機能と横滑り抑制機能を作動させた 

<ないとを 

VSA OFF スイッチを巧ずと TCS 機能と 
横滑り抑制機能び " OFF " になりメーター 
内の VSA 作動表示灯び点なします。 



スイッチを巧ずごとに" OFF " と" ON " を 
くり返します。 


アド/ くイス- 

• VSA 装備車は四輪とを、同一指 
定サイズ、同一種類、同一銘柄お 
よび摩耗差のないタイヤを指定空 
気圧にてお使いください。サイズ、 
種類、銘柄や摩耗度合いの異なる 
タイヤを混用したり、指定空気圧 
でない場合、 VSA び正常に機能 
しなくなることびあります。また、 
応急用スペアタイヤを装着した場 
合ち、できるだけ早く標準タイヤ 
に交換してください。 


^づ?1知識-^ 

• TCS 機能または横滑り抑制機能び 
作動中には、スイッチを押してち 
" OFF " にすることはでをません。 
•エンジンスイッチを‘‘ I "または 
"日"にすると VSA は " ON " の状態 
に戻ります。 

'v _ J 
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3 .安全装備 ビークルスタビ IJ テイアシスト 



参ビークルスタビリティアシスト 
(VSA) 警告‘口 

メーター内に組み込まれており 、 VSA 
び異常のとをに点打しまず。 

また、マルチイン フオメーシヨ ンディス 
プレイに " VSA システム点検"び表示さ 
れます。 



エンジンスイツチを" 11" にしたとき点灯 
し、数秒後に消なするのび正常です。ま 
た、運転中に数砂間点巧してもすぐ消な 
し、その後走行中に点巧しなければ正常 
です。 


P A アドゾくイス- 

• 警告巧び次のよ5なが態になった 
ときは、システムの異常び考えら 
れまずので、ずみやかに Honda 
販売店で点検を受けてください。 
•運転中に点なしたとを。 

-エンジンスイッチを‘‘ 11" にして 
を点なしないとさ、あるいは数 
砂経過しても消なしないとを。 
なお、この場合でち通常走行には 
支障はありません。 


^ろ！巧識-^ 

• けん弓 I されたとをやけん引したと 
さは、警告巧び点なずることびあ 
ります。この場合はエンジンを再 
始動させて警告なび消なすれば 
VSA は正萬です。 

• ABS 警告巧び点なすると VSA 警 
告灯を同時に点なします。 

• VSA 装備車は、ブレーキアシス 
卜の装置に異常びあると、 VSA 
警告巧び点なします。 

ブレーキ アシスト ー 218 ページ 
V_ ) 
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追突軽減ブレーキに MS ) 


[タイプ別装備 


CMS のし <み 


参 CMS とは 

自車び前ちの車両にほぼ真後ろから追突 
するおそれびあるときに、運転者のブレ 
ーキ操作を支援し、追まずるとをの衝撃 
を置減ずる装置です。 

CMS は、追突を自動で回避したり、 
自動で車を停止させるシステムでは 
ありません。 

CMS の機能には限界びありますので、 
運転するとをはシステムを過信せず、常 
に前方および周囲の状況に気をつけて、 
ま全運転をむびけてください。 


国 A 言ち - 

• CMS 装備車であっても、正しく 
運転しないと追突など思わめ事故 
につなびり、死 t または重大な傷 
害にいたるおそれびあります。 
運転ずるときは、前ちおよび周囲 
の状況に応じて、常に適切なブレ 
ーキ操作およびノ V ンドル操作をし 
て < ださい。 

■悪天候(雨、霧、雪など)のときは、 
前ちの車両を正し<検巧ずること 
びでをず、 CMS び作動しないこ 
とびありまず。 


CMS は、フ□ントグリルの奥に取り付 
けられているレーダーセンサーから発信 
した電波で前ちにある車両を検知します。 
レーダーセンサーについて 一230ページ 
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3 .安全装備 追突軽減ブレーキ ( CMS ) 



参作動について 

エンジンスイッチを‘‘ 11" にすると、 CMS 
は ON になり、追突警報の設定 （CMS 
FAR または CMS NEAR) びマルチインフ 
オメーシヨ ンディスプレイに約5秒間表 
示されます。 








CMS 

NEAR 

または 

CMS 

FAR 







追突警報の設定について --228 ページ 

マルチインフオメーシヨンディスプレイ 

一肥ページ 


CMS を停止ずるとき 

CMS の作動を OFF にずることびでさま 
ず。 

CMS の停止について 一229ページ 


^ろ！知識- -N 

• CMS を OFF にしていたとをは、 
エンジンスイッチを‘‘ 11" にしてち 
CMS は OFF のままです。このと 
をはマルチインフォメーションデ 
ィスプレイに" CMS OFF" び表示 
され、 CMS 警告なち点なします。 
再度 CMS を ON にするときは、 
"OFF" スイッチを約1秒け上押し 
ます。 

•エンジン始動時、またはエンジン 
スイッチを" 11" にするときは、車 
を静止した状態で行つてください。 
また、駐車場のターンテーブルな 
どで車の向きを変える場合は、エ 
ンジンスイッチを‘‘日’’にしてくだ 
さい。 

車両び動いているときにエンジン 
スイッチを" 11" にすると、ヨーレ 
ートセンサーび正しく作動しなく 
なり、走行中に前ちの車両を正し 
く検巧できないことびあります。 
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約 1 日 km / hl ； ■(上の速度で走行していると 
をに、自車の前ちに追まずるを険びある 
車両を検知すると作動し、追突警報(警 
告ブヴーと警告表示）と謂いブレーキで 
運転者にま意を5なびします。続いて追 
突するときの衝撃を軽減ずるためのブレ 
ーキび作動します。 

追突警報について 一228ページ 



^づ?1が識 -^ 

• 前ちの車両と自車との速度差び、 

約 15 km/hli (下の場合は、 CMS に 
よるブレーキは作動しません。 
•運転者び追まを回避するために、 
ブレーキ操作や A ンドル操作を行 
5と、運転者の操作を優先して 
CMS は作動しないことびありま 
す。 

■ CMS によるブレーキび作動して 

いるときは、走勵なび点なします。 

V_ y 


CMS によるブレーキび作動するときは、 
E - プ U テンシヨナーも作動して、運転 
席と助手席のシートベルトを卷さ取り、 
巧束効果を高めます。 

E - プ I 」テンシ ヨナー ー214ページ 

^づ?1知識 -^ 

■ CMS による弱いブレーキび作動 
するときは、運転をに前ちの車両 
へのま意をラなびすため、 E - プ 
I 」テンシヨナーち作動してシート 
ベルトを2〜3回軽く弓 I き込みま 
す。 

ただし、状況によっては、シート 
ベルトの軽い弓 I を込みをしない場 
合びあります。 

V_ J 
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3 .安全装備 


追突軽減ブレーキ (CMS) 



参作動しないとさ 

前ちにある車両の検知には限界びあるた 
め、次のような場合には、 CMS は作動 
しません。 

-前方にある車両との車間距離びいちじ 
るしく短いとき。 

-交差点などで、自車の前ちに車び飛び 
出したとを。 

^ろ！知識- N 

■なのよ5な場合には、前ちにある 
車両を正しく検知することびでさ 
ず、 CMS び作動しない場合びあ 
ります。 

-自車の前ちに車両び割り込み、 
急な減まを行ったとさ。 

-急加まを行って前ちの車両に接 
近しているとを。 

•悪天候のとさ（雨、霧、雪のと 
さなど）。 

-フ□ントグ U ルのエンブレムび 
ミちれているとを。 

• 前ちの車両との部分的な衝突や接 
触のおそれびあってち、 CMS び 
作動しない場合びあります。 

•道路状況(カーブなど)、自車の状 
況（八ンドルの操作や車線内の位 
置)および前ちの車両の状況(車の 
向を）によっては、前ちの車両を 
正しく検知でをず、 CMS び作動 

しない場合びありまず。 

V_ y 


^ ろ！ 知識- N 

•自転車や2輪車に巧しては、 
CMS び作動しない場合びありま 
ず。 

■歩行をや動物に巧しては、 CMS 
は作動しません。 

V _ J 

♦追突む外での作動について 

次のよ5な場合には、 CMS び作動する 

ことびあります。車間距離をお保し、適 

切な速度で走行してください。 

•追い越しや交差点などで、前ちの車両 
や対向車に接近して走行するとき。 

-低いゲートや狭いゲートなどを規制速 
度を超えるよラな速度で通過しよラと 
するとさ。 

^づ?1知識-^ 

♦道路状況(カーブなど)や自車の状 
況(八ンドルの操作や車線内の位 
置）によっては、一時的にとなり 
の車線の車や周囲の物（電柱や標 
識など）を検巧して、 CMS び作動 
ずる場合びありまず。 

•道路の段差や落下物に巧して、 
CMS び作動する場合びあります。 
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追突警報について 


前方の車両に追突するおそれびある場合 
に、警告ブヴーと警告表示で前方へのを 
意を運転をにラなびしまず。 

この場合は、 ブレーキ ペダルを踏むなど、 
適切な操作を行つてください。 

警告ブザ~ 

ブヴ ー（ ピッピッピッ ''') び鳴ります。 


警告表示 

マルチインフ オメーシヨ ンディスプレイ 
に "BRAKE" びオレンジ色で点滅します。 



追突警報の設定について 

追突ずるおそれびある車両に巧して、追 
突警報び作動ずる距離を2段階に調節す 
ることびできます。 "CMS FAR" スイツ 
チを巧すと距離び遠くなり 、 "CMS 
NEAR" スイッチを押すと距離びおくな 
りまず。 



スイッチを巧すと、マルチインフォメー 
シヨンディスプレイに設定 (CMS FAR ま 
たは CMS NEAR) び表示されます。 


^づ^1知識- N 

•設定を CMS NEAR にすると追突 
警報の開始び遅くなり 、 CMS 
FAR にすると追突警報の開始び早 
くなります。道路状況に合わせて 
お使いください。 

なお、ブレーキの作動開始は変わ 
りません。 

V_ J 
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3 . 安全装備 追突軽減ブレーキ (CMS) 



CMS の停止について CMS の自動停止について 


CMS を使用しないとさは、 " OFF " スイ 
ツチを約 1 秒じ(上押します。 CMS を 
OFF にすると CMS 警告巧び点巧し、マ 
ルチインフォメーションデイスフレイに 
"CMS OFF " び表示されまず。このとき 
ブヴー（ピー)ち同時に鳴ります。 



CMS を使用するとさは、再度" OFF " ス 
イッチを約]秒じ(上押します。 CMS を 
ON にずると CMS 警告打び消なし、マル 
チインフ オメーシヨ ンデイスプレイに 


次の場合には、 CMS び自動で停止され、 
メーター内の CMS 警告巧び点なしまず。 
また、マルチインフオメーシヨンデイス 
プレイに " CMS システム点検"び約己秒 
間表示されます。 

. タイヤの異常を検出したとさ 
-山岳路や悪路などを長時間走行したと 
を 

-パーキングブレーキをかけたまま走行 
したとさ 



"CMS FAR " または " CMS NEAR " び表示 
されます。このとをブヴー（ピー）ち同時 
に鳴0ます。 


CMS び作動できる状態になると 、 CMS 
は自動で復帰します。 



^る！知識- N 

•次のよラな場合にも、 CMS は自 
動で停止します。 

•悪天候のとさ（雨、霧、雪のと 
さなど)。 

-フ□ントグ I 」ルのエンブレムに 
ちれが付いたとさ。 

エンブレムがミちれたとさ 

一巧日ぺージ 

V_ J 
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取り扱いについて 


CMS のレーダーセンサーは、フ□ントグ U ルのエンブレムの奥に取り付けられていま 
す。 

エンブレムびミちれて、前ちの車両を検巧でをなくなると、 CMS び自動で停止し、メー 
夕一内の CMS 警告巧び点打します。また、マルチインフォメーシヨンディスプレイに 
‘‘レーダー巧れ"、‘‘レーダーを拭いて下さい"び約日秒間表示されます。 

この場合は、エンブレムのちれをやわらかい巧などできれいに巧を取ってください。 




^夕?1巧識- -S 

• 交通量び少な<、レーダーセンサーから発信した電波を反射ずる物びかない道路 
を走行すると、マルチインフォメーションディスプレイに‘‘レーダー巧れ"び一時 
的に表示されることびあります。 

^___ _ _ _J 
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3 . 安全装備 追突軽減ブレーキ ( CMS ) 



^夕知識- 

■システムを正しく作動させるために、必ず次のことをお守りください。 

-エンブレムは苗にされいな状態にしてください。 

-エンブレムのちれびひどいとさは、水や中性洗剤などでミちれを巧を取ってくだ 
さい。エンブレムを損傷ずる原因となりますので、ベンジン、シンナー類およ 
びクレンヴーなどの磨を粉類は使わないでください。 

-エンブレムにステッカーなどを貼ったり、エンブレムを交換しないでください。 

レーダーの 電波びさえぎられまず。 

. レーダーセンサー本体の横にある調整ボ 
ルトは回さないでください。 

. レーダー センサー本体やその周辺部に強 
い衝撃や力を加えないでください。 

万一、衝撃び加わった場合は、 " OFF " ス 
イッチを約1秒！;(上巧して CMS を OFF 
にし、 Honda 販売店にご相談ください。 

-フ□ントグ U ル周辺の修理を行ラ際は、 

Honda 販売店にご相談ください。 

■ CMS のレーダーセンサーは IHCC のレーダーセンサーと共用してしほす。 

■なのようなとをは、システムび正常に作動しないおそれびあります。 

-トランクや U ヤシートなどに重い荷物を積んで、車び傾いているとき。 

. タイヤの空気圧び指定空気圧に調整されていないとを。 

■サスペンションの改造はしないでください。車の傾きなどでシステムび正常に作 
動しないおそれびあります。 

■四輪とち同一指定サイズ、同一種類、同一銘柄および摩耗差のないタイヤをお使 
いください。サイズ、種類、銘柄や摩耗度合いの異なるタイヤを混用すると、シ 
ステムび正常に作動しないおそれびありまず。 

V_ J 
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♦追突軽減ブ レー キに MS ) 警告な 

メーター内に組み込まれており 、 CMS 
び異常のとをに点なします。また、マル 
チインフオメーシヨンデイスプレイに 
" CMS システム点検"び表示されます。 



エンジンスイツチを" 11" にしたとをに数 
秒間点巧して消えるのび正常です。 


アド/ く'イス- 

• 警告なびなのよラになったとさは、 
システムの異常び考えられますの 
で、ずみやかに Honda 販売店で 
点検を受けてください。 

•運転中に点なしたとを。 

-エンジンスイッチを‘‘ 11" にして 
も点なしないとさ、あるいは数 
砂経過してを消なしないとを。 
警告なび点なしているとさは、 
CMS は作動しません。 


^づ?1知識- 

•次の場合にも CMS 警告なび点な 
します。 

- CMS を OFF にしているとを。 

- CMS び自動で停止したとき。 
•悪天候のとを（雨、霧、雪のと 
さなど)。 

-フ□ントグリルのエンブレムに 
巧れび付いたとさ。 

• VS A 警告なび点灯すると CMS 警 
告巧を同時に点なします。 
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3 .安全装備謗 S 温に MS ), 盛 

その他のま全装備 


ほかに、次のよ5なま全装備を採用して 
います。 

♦シフト□ック装置 

セレクトレバーの誤操作防止を助けます。 

(一巧ページ） 

♦八イマウントストップランプ 

ストップランプを高い位置にも設置し、 
後ちから見えやすくしています。 

参後席兰点式シートベルト 

上半身を拘束する=点式シートベルトを 
後席にを採用しています。 

(—83 ページ） 


参 □ —ルオーバーバルブ 

車び転倒したとさ、燃料タンクからの燃 
料流出を防止します。 

•難燃性材料使用の内装 

フ□アカーペットやシートなどには、燃 
え広びりにくい素材を採用しています。 



参シートベルトリマインダー 
(非着用警報装置） 

シートベルトの未着用をランプとブヴー 
で巧らせ、ベルトの着用を促します。 

(一83、131ページ） 


参ドアビーム 

側面から外力び加わったとさに、ドアの 
変形を抑える効果びあります。 
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ドライブを快適にする装備 



♦インフ オメーシヨ ンディスプレイ 


表示について . 237 

参エアコン 

吹き出し風の調節 . 239 

エアコンインデックス . 240 

オー トエアコン 

( Honda インターナビ 

システム装備車） . 242 

オー トエアコン 

( Honda インターナビ 

システム非装備車） . 254 

エアクリーンフィルター……263 

シートヒーター . 266 

参才ーディオ 

上手な使いかた . 268 

アンテナ . 271 

オーディオインデックス……272 
AM / FM ラジオー体式 


CD チェンジヤーステレオ 
( Honda インターナビ 
システム非装備車） •''•274 
オーディオ U モートコント□ール 
スイッチ . 298 


♦室内装備品 

室内巧 . 300 

マップランプ . 301 

ドア開閉な . 302 

エンジンスイッチ照明灯……303 
イル S ネー テッド 

エント U -. 303 

U ヤサンシエード . 304 

シガレットライター . 306 

灰皿 . 307 

サンバイヴー . 308 

チケットホルダー . 308 

サングラスホルダー . 309 

アームレスト . 310 

小物入れ . 311 

カップホルダー . 314 

グラブ レール . 315 

コートフック . 316 

荷物フック . 317 

停止表示板固定ベルト . 317 

携帯電話接続端子 . 318 

































インフオメーシヨンディスプレイ 

I Honda インターナビシステム装備車 I 



^夕?1知識- N 

• メーターのイル S ネーシヨンコント□—ルで車幅な点な時の減光を解除すると、 
インフオメーシヨンディスプレイの減光も解除されます。 

イル5ネーシヨンコント□ール96ーページ 

^ J 
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4. ドライブを快適にずる装備完;ごョン^ 


表巧1しついて 


インフォメーションディスプレイは、なのよラな表示を行いまず。 


1才ーデイオ表示 


オーディオび‘‘ ON " のとき、作動について表示します。 

オーデイオの操作については、別冊の Honda インターナビシステム取扱説明書をご覧 
<ださい。 


2時計表示 

エンジンスイッチび "I "または" 11" のとを、時刻を表示しまず。 


^づ^1巧識- . 

•時計は、人工衛星 （ GPS ) からの情報を利用していまずので、時刻合わせは不要 
でず。 

V __ J 


0温度表ル 


エアコンが作動しているとさ、運転席側および助手席側の温度を表示します。 


エアコンの操作について 一242ぺージ 


♦表示の消しかた 

CD / AUX スイッチを"ピッ"といラ電子音がするまで巧すと表示が消えます。 


CD 

广 AUX つ 


再び表示するときは、 CD / AUX スイッチををう一度"ピッ"という電子音がするまで巧し 
まず。 


^ 知識-^ 

•表示を消しているとをに、エンジンスイッチを"日"にしてから、 "1" または" 11" 
にすると、再び表示します。 

'v _ J 
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エアコン 


側面吹を出し □ 中央吹さ出し □ 


側面吹を出し口 



襄席-管 
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4. ドライブを快適にずる装備エアコン 



のさ出し風の調節 


ノブを上下または左ちに動かして、吹さ 
出し風の向きを調節しまず。 

中央防:を出し □ 



側面のさ出し □ 

ダイヤルで開閉でをまず。 

送風び必要なときは、ダイヤルを"開"の 
ほ5に回しまず。 


〇 . 吹を出し□び開さます。 

•. 吹を出し□び閉じます。 


. 運転席側 




广み 知識-^ 

■側面ガラスび曇ったとさは、吹き 
出し風びガラスに直接当たるよラ 
両側の吹さ出し口の向をを調節す 
れば、より早く曇りを取ることび 
でさまず。 

V _ J 


















































































エアコンインデックス 


ァコ I 


( Honda イ を;^ぶ: テム装^ M ) 



才ートエアコンを使うとき . 242 

マニュアルセレクトで使うとき . 244 

前面/側面ガラスの霜や曇0を 

取 0 たいとき（デフ□スター) . 246 

設定温度を運転席側と助手席側で 

別々に調節するとき . 248 

音声でエアコンを調節するとさ . 250 

エアコンを常用しないとさ . 252 

温度感知装置 . 252 
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4. ドライブを快適にずる装備 

エアコン 

竜ぶ r 





謹^^ コ梦 

邮 nda ィを夕^!^ 象 テを H 農優 載 



才ートエアコンを使ラとさ . 254 

マニュアルで使うとき . 256 

前面/側面ガラスの霜や曇0を 

取 0 たいとき（デフ□スター) . 258 

設定温度を運転席側と助手席側で 

別々に調節するとき . 260 

エアコンを常用しないとさ . 262 

温度感知装置 . 262 
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才ートエアコン （ Honda インターナビシステム装備車) 


♦才ートエアコンを使ラとき 

エンジンをかけた状態で使いまず。 


一/血なお巧 、 - 

運転席側および助手席側の設定温 
度を表术します。表 7 K 温度は室温 
設定時の目安となりまず。 


户 温度調節スイッす^ - 

スイツチを巧して温度を調節しま 
す。 



242 










































































































4. ドライブを快適にずる装備 


エアコン 



通常の使いかた 
① AUTO スイッチを押します。 

⑥運転席側温度調節スイツチで室内の温度を設定しまず。 
停止するときは OFF スイッチを押しまず。 


^で知識- N 

•外気温によっては、；令風の吹を出しを防ぐため、オートエアコン作動後一定時間 
フアンび回転しないことびありまず。 

•希望温度に設定したら、温度調節スイッチをむやみに巧さないでください。設定 
温度への到達時間び長くなることびありまず。 

• 両側び連動で作動しているときに助手席側温度調節スイッチを押ずか、 DUAL ス 
イッチを押すと独立作動モード读示な点口)になり、設定温度を運転席側と助手 
席側で別々に調節することびでをまず。 

別々に調節するとさ 一248ページ 

■長時間、：令風を直接体に当てないでください。：令やしずざは健康上良くありませ 
ん。 

•炎天下に駐車していたとをは、窓を開けて熱気を追い出しながら、冷房を開始し 
て < ださい。 

•設定温度表示で‘‘ し〇 " は最大冷房を" H , "は最大暖房を示します。 

^ 
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♦マニュアルセレクトで使ラとき 

A / C スイツチを押して、 Honda インターナビシステムの画面に A / C マニュアル画面を表 
示させます。 


^アコンスイッチ^^ - 

ON に触れるとエアコンび" ON " になり、 

OFF に触れるとエアコンび " OFF " になりまず。 

;令房や除湿運転をするとをは、 " ON " にします。 


^外気切り換えスイッチ- — 

スイッチを押して外気導入(表示 
打消な）と内気循環(表示な点な) 
を切り換えます。 

トンネルやおお地域などでミちれて 
いる外気を室内に入れたくないと 
をは、内気循環にします。 


尸 E- ドスイッ ト - 

スイッチに触れて吹さ出し□を切り 
換えます。 

(ちページ参照） 



广が C スイつ巧^ - 

スイッチを巧すと Honda インタ 
—ナビシステムの画面に A/C マニ 
ュアル画面び表示されます。 

ちラー度巧すと A / C マニュアル画 
面は消えます。 


ファンスピード切り換えスイッチ 

スイッチに触れてフアンスピードを 
切り換えまず。 


位置 







風量 

微 

弱 

中 

強 

最強 
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4. ドライブを快適にずる装備エアコン 



各スイッチや操作を組み合わせて使うことびできまず。 

AUTO (自動)で使用中でも調節したスイッチの機能び優先されまず。このとき AUTO ス 
イッチの表示なは消えまずび、調節した機能しソ外は自動制御されます。 

AUTO (自動）に戻ずときは、 AUTO スイッチを巧します。 

广モー ドスイツチ 


上半身に送風したいとき 


上半身、足元に送風したいとさ 


足元に送風したいとき 


足元への送風と窓ガラスの曇りを 
取りたいとき 
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♦前面/側面ガラスの霜や量りを取りたいとさ（デフ□スター) 

デフ□スタースイッチを巧しまず。 


□スタースイッチ^ - 

ガラスの曇り取りなどに使用します。 
スイッチを押すと自動的にエアコン 
び作動し、外気導入に切り換わりま 
す。また、吹を出し□び前面および 
側面ガラスに切り換わりまず。 




^夕 S1 巧識- -N 

■デフ□スタースイッチを入れているとをは、設定温度を最大;令房付近にしないで 
ください。：令風び前面ガラスにあたるとガラスの外側び曇ることびあり、視界の 
妨げになります。 

• デフ□スター作動中は DUAL スイッチまたは助手席側温度調節スイッチを巧して 
を独立作動モードにはなりません。 

^_ _ _ J 
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4. ドライブを快適にずる装備エアコン 




- 

•内妻 


知識 


内気循環で使い続けると車内の湿 
気で窓ガラスび曇り、視界の巧げ 
になりまず。一度霜を取った後は 
外気導入で使ってください。 
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♦設定温度を運転席側と助手席側で別々に調節ずるとさ 

















































































































4. ドライブを快適にずる装備 


エアコン 



使いかた 

① DUAL スイッチまたは助手席側の温度調節スイッチを巧して、独立作動モードに切り 
換えます。 （ DUAL スイッチの表示灯点な） 

⑥運転席側または助手席側の温度調節スイッチを押して温度を設定します。 

連動モードに戻すとさは、 DUAL スイッチをちラー度巧します。 （ DUAL スイッチの表 
示灯消な） 


^づ?1知識-^ 

•デフ□スターを作動させると、連動モードに切り換わりまず。 （ DUAL スイッチ 
の表示打び消打しまず。） 

• 助手席側の設定温度び運転席側と異なる状態で連動モードに戻すと、運転席側の 
設定温度に切り換わります。 

'V _ J 
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参音声でエアコンを調節ずるとさ 



使いかた 

①発話スイッチを押しまず。 

⑥"ピッ"と音び鳴ってから、目的の操作を言います。 

例)エアコンを作動させるとき'''「エアコンオン」と言います。 

Honda インターナビシステムび音声を認識ずると、「エアコンをオンします…」と言っ 
てエアコンを作動します。 

音声を認識でをずに操作びでをなかったとさは、ち5—度発話スイツチを押して操作し 
ます。 


音声を誤認識して別の操作をしてしまったとを 

取り消しスイッチを巧してから、もう一度発話スイッチを巧して、目的の操作を言い直 
します。 
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4. ドライブを快適にずる装備 


エアコン 



音声操作の一例 


発した言葉 

応答 

えあこんおん(エアコンオン） 

エアコンをオンしまず 

えあこんおふ(エアコンオフ） 

エアコンをオフしまず 

あつい 

設定温度を‘ ‘1" 下げます 

さむい 

設定温度を‘ ‘1" 上げます 

ないさ(内気） 

"内気循環"にしまず 

がいを(外気） 

"外気導入’’にしまず 

でゆあるを一どおん（デュアルモード） 

設定温度を左ち独立にします 

でゆあるを一どおふ 
(デュアルモードオフ） 

左ちの設定温度を同じにします 

にじゆラごど 

設定温度を‘‘ 25" にします 

(操作を受け付ける温度は18て〜32での 

間です。） 


音声操作の詳細については、別冊の Honda インターナビシステム取扱説明書音声操作 
編をご覧 < ださい。 
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参エアコンを常用しないとさ 

装置各部のオイルををらさないために、とをどきエンジンを低回転させた状態で数分間 
;令房または除湿暖房をしてください。 


^夕知識- 

■室内の温度び巧い場合は、エアコンび作動しないことびあります。このよラな場 

合には、内気循環で室内を暖めてからエアコンスイッチを入れると作動します。 
V_ 


参温度感知装置 

オートエアコンには、温度感知装置などのセンサーびついています。曰射感知部や車内 
温度感知部の上に物を置いたり、水をかけたりしないでください。車内温度び設定温度 
とずれることびあります。 
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4. ドライブを快適にずる装備 


エアコン 
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才ートエアコン （Honda インターナビシステム非装備車) 


♦才ートエアコンを使ラとき 

エンジンをかけた状態で使いまず。 
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4. ドライブを快適にずる装備 


エアコン 



通常の使いかた 
① AUTO スイッチを押します。 

⑥運転席側温度調節スイツチで室内の温度を設定しまず。 
停止するときは OFF スイッチを押しまず。 


^で知識- N 

•外気温によっては、；令風の吹を出しを防ぐため、オートエアコン作動後一定時間 
フアンび回転しないことびありまず。 

•希望温度に設定したら、温度調節スイッチをむやみに巧さないでください。設定 
温度への到達時間び長くなることびありまず。 

• 両側び連動で作動しているときに助手席側温度調節スイッチを押ずか、 DUAL ス 
イッチを押すと独立作動モード读示な点口)になり、設定温度を運転席側と助手 
席側で別々に調節することびでをまず。 

別々に調節するとさ 一2册ページ 

■長時間、：令風を直接体に当てないでください。：令やしずざは健康上良くありませ 
ん。 

•炎天下に駐車していたとをは、窓を開けて熱気を追い出しながら、冷房を開始し 
て < ださい。 

•設定温度表示で‘‘し〇"は最大冷房を " H •"は最大暖房を示します。 

^______ y 
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♦マニュアルで使ラとさ 


^アコンスイッチ^^ - 

スイッチを押すたびにエアコンの 
" ON " " OFF " び切り換わります。 

表示部に、 ‘‘ A/C ON " " A/C OFF " び 
表示されます。 

冷房や除湿暖房をするとをは" ON " 
にします。 


「 WrODE スイツを^ - 

スイツチを押ずたびに吹を出し□び 
切り換わり（ちページ参照)、それぞ 
れの表示灯び点なしまず。 





nlllll W 




〇 

|心叫1、 

ご DFF つ 



ファンスピード切り換えスイッチ 

スイッチを押してフアンスピードを 
切り換えます。 


外気切り換えスイッ尹- 



スイッチを巧してが気導入(表示灯 
消な）と内気循環(表示な点な)を切 
り換えます。 

トンネルやお滞地域などで巧れてい 
る外気を室内に入れたくなし、ときは、 
内気循環にします。 


各スイッチを組み合わせて使うことびできます。 

"FULL AUTO " (自動）で使用中でも押したスイッチの機能び優先されます。このとさ 
" FULL " の表示は消えまずび、巧したスイッチの機能けがは自動制御されます。 

"FULL AUTO " (自動）に戻すときは、 AUTO スイッチを巧します。 
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4. ドライブを快適にずる装備エアコン 



MODE スイッチ‘ 


足元への送風と窓ガラスの曇りを 
取りたいとを 




参 



足元に送風したいとき 


♦心 



上半身、足元に送風したいとさ 



上半身に送風したいとさ 
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♦前面/側面ガラスの霜や量りを取りたいとさ（デフ□スター) 

デフ□スタースイッチを巧しまず。 


□スタースイ 、か - 

ガラスの曇り取りなどに使用します。 
スイツチを押すと自動的にエアコン 
び作動し、外気導入に切り換わりま 
す。また、吹を出し□び前面および 
側面ガラスに切り換わりまず。 


m 

籠 






^づ?1知識- -S 

■デフ□スタースイッチを入れているとをは、設定温度を最大;令房付近にしないで 
ください。を風び前面ガラスにあたるとガラスの外側び曇ることびあり、視界の 
巧げになります。 

• デフ□スター作動中は DUAL スイッチまたは助手席側温度調節スイッチを押して 
を独立作動モードにはなりません。 

V_______ J 
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4. ドライブを快適にずる装備エアコン 



急速に霜を取りたいとき 



- 

•内妻 


知識 


内気循環で使い続けると車内の湿 
気で窓ガラスび曇り、視界の巧げ 
になりまず。一度霜を取った後は 
が気導入で使ってください。 
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♦設定温度を運転席側と助手席側で別々に調節ずるとさ 


運転席側および日力手席側の設定温度 
を表示します。表示温度は室温設定 
時の目をとなります。 


^度調節スイツチ(運転席側)^ 

スイツチを巧して運転席側の温度を 
調節しまず。 





ピ 

コ国 ピピ 













い -- 

1 TEMP 

た-) 


〇 

广晒 fs ? 

〇 

(-哺つ 

A 

0 

( 祖） 

广 OFF つ 

,Aum) 


TEMP h 

心 


TO 調節スイッチ(助手席側)^ — 

スイッチを押して助手席側の温度を 
調節します。また、両側び連動で作 
動しているとをにスイッチを押すと、 
独立作動モードに切り換わります。 


スイツ尹 一 

スイツチを巧すと独立作動モードに 
なります。（表示な点な） 

運転席側と助手席側の設定温度を別 
々に調節でさます。 
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4. ドライブを快適にずる装備 


エアコン 



使いかた 

① DUAL スイッチまたは助手席側の温度調節スイッチを巧して、独立作動モードに切り 
換えます。 （ DUAL スイッチの表示灯点な） 

⑥運転席側または助手席側の温度調節スイッチを押して温度を設定します。 

連動モードに戻すとさは、 DUAL スイッチをちラー度巧します。 （ DUAL スイッチの表 
示灯消な） 


^づ?1知識-^ 

•デフ□スターを作動させると、連動モードに切り換わりまず。 （ DUAL スイッチ 
の表示打び消打しまず。） 

• 助手席側の設定温度び運転席側と異なる状態で連動モードに戻すと、運転席側の 
設定温度に切り換わります。 

'V _ J 
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参エアコンを常用しないとさ 

装置各部のオイルををらさないために、とをどきエンジンを低回転させた状態で数分間 
;令房または除湿暖房をしてください。 


^夕知識- 

■室内の温度び巧い場合は、エアコンび作動しないことびあります。このよラな場 

合には、内気循環で室内を暖めてからエアコンスイッチを入れると作動します。 
V_ 


参温度感知装置 

オートエアコンには、温度感知装置などのセンサーびついています。曰射感知部や車内 
温度感知部の上に物を置いたり、水をかけたりしないでください。車内温度び設定温度 
とずれることびあります。 
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4. ドライブを快適にずる装備エアコン 



エア クリ ーンフイルター 


エアコンには、空気中のちり.ほこり. 
粉じん等を集じんし、ディーゼル排ガス 
臭-タバコ臭などに脱臭効果のあるエア 
ク U —ンフィルターび取り付けられてい 
よす 0 

エアク U - ンフィルターの交換は、通當 
1 年または 1 日, mokm ごとに行ってくだ 
さい。 

ただし、使用条件により異なりますので 
粉じんのをい場所などでは、早めの交換 
をおすずめします。 

また、芳香剤を使用ずると脱臭効果び謂 
くなったり、脱臭寿命び短くなることび 
あ0ます。 

-エアコンの風量び着しく減少したり、 
ガラスび曇りやすくなったときなどは、 
フィルターの目詰まりび考えられます。 

^づ^1知識- -N 

• グ□ーブボックスの内側に交換時 

期び記載してありまず。 
_/ 


交換のしかた 

①グ□ーブボックスを開け、全開の状態 
からかし戻します。 

グ□—ブボックス ー311ぺージ 



感グ□ーブボックスの両側についている 
ストッパーを内側に押し出して外しま 
す。 



感グ□ーブボックスをダンパーから外し 
て一番下まで下ろしまず。 
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厂ろ！知識 


④左ちにあるツメを押しなびら、エアク 
U —ンフィルターケースを引さ出しま 
す。 



⑥エアク U —ンフィルターケースからエ 
アク U - ンフィルターを外して新品と 
交換します。交換するときはケースと 
フィルターの " A 旧 FLOW " マークのち 
印び同じ方向(下向を）になるように取 
り付けて < ださい。 


•エアク U - ンフィルターを交換ず 
るとさは、取り付け方向にま意し 
てください。フィルターの取り付 
けち向を間違えると、フィルター 
の効果を十分に発揮しません。 

V_ J 







ェ-アク (y 台ンフイが夕ーケース 


264 
































4. ドライブを快適にずる装備 


エアコン 
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シートヒーター 


[タイプ別を义装備] 


運転席、助手席のシートを暖めることび 
でさまず。 

エンジンスイッチび‘‘ 11" のとを使えます。 

▼ 

スイッチを" HI " 側か " L 0" 側に押します。 
シートを早 < 暖めたい とさは" 川"側を押 
します。暖まったら" L 0" 側にしてくだ 
さい。作動中、押している側の表示打び 
点なします。スイッチを切るとさは、反 
巧側を軽く押し、表示なを消しまず。 


スイッチの 

状態 

シートヒーターの 
状態 

HI L 0 

HI 

HI L 0 

-^ 

OFF 

HI L 0 

LO 



「 A 迂意 - 

■次のよラなかたは、熱すざたりお 
温やけどをずることびありますの 
で、ご使用になるときは十分ま意 
して < ださい。 

•乳幼児、おモさま、お年寄、病 
気のかた、体の不自由なかた。 

-巧ふの弱いかた。 

•疲労の激しいかた。 

-深'酒やねむけをさそ5薬（睡眠 
薬、かせ'薬など）を使用された 
かた。 

また、ち巧や座ぶとんなどの保温 
性の高し化のをかけて使用すると、 
低温やけどをすることびあります。 
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4. ドライブを快適にずる装備 


エアコン 



^づ^1知識-^ 

• この装置は消費電力び大さいので 
エンジンび停止しているとさは長 
時間使わないでください。バッテ 
U —容量び低下し、エンジン始動 
に影響することびあります。 

•凹凸のある重量物をシートの上に 
置いたり、針や釘など鋭利な物を 
突ささしたりしないでください。 

参シートの手入れには、シンナー、 
ベンジン、アルコール、ガソ I 」ン 
などの有機溶剤を使用しないで< 
ださい。ヒーターおよびシート表 
面を損傷するおそれがありまず。 

•をイドエアバッグシステム装備車] 

助手席の背ちたれには、サイドエ 
アバッグシステムの乗員姿勢検知 
システムのセンサーが装備されて 
いるため、ヒーター機能はありま 
せん。 

'v _^ 

















オーディオ 


上手な使いかた 


广食知識-^ 

• 運転中の音量は車外の音び聞こえ 
る程度の音量でお使いください。 
車がの音び聞こえない状態では安 
全運転の巧げとなりまず。 

また、 運転中のオーディオ操作は、 

ま全運転に支障びないよ5にして 
<ださい。 

• 車内や車の近くで携帯電話や無線 
機を使うとオーディオに雑音び入 
ることびあります。 

_ J 


参ラジオについて 

ラジオの受信については、車の走巧にと 
をない受信状態び刻々と変わったり、障 
害物や電車、信号機などの影響により最 
良な受信状態を維持することび困難な場 
合びありまず。 

参 CD/MD について 

ディスクのをおを避けるため、直射日光 
や高温を湿を避けてケースに入れ保管し 
てください。 

悪路走行などで激し<振動した場合、音 
とびずることびありまず。 

寒いときや雨降りのとさは、プレーヤー 
内部に露(水滴)び生じ、正しく作動しな 
くなることびあります。その場合、ディ 
スクを取り出し、換気または除湿をして 
からお使いください。 










4. ドライブを快適にずる装備 


才ーディオ 



CD 

ミ^イスクの信号面は直接手で触れないで 
ください。指紋等のちれび付くと、音と 
びなどをすることびありまず。 

下記マークのついていないディスクおよ 
び円おじ(かのディスクは使えません。 


MD 

シャッターを無理にあけないでください。 
こわれることびありまず。 

また、ディスクの信号面は直接手で触れ 
ないでください。指紋等の巧れび付くと、 
音とびなどをずることびあります。 



广夕^1が識-^ 

■ディスクは必ず円おのちのをお使 
いください。円形し U 外のディスク 
を使用すると故障の原因となりま 
す。 

^_ J 





























参カセットについて 

なのよラなカセットテープは、故障の原 
因になりますので、ご使用はお避けくだ 
さい。 

-ラベルびはびれかけていたり変形した 
カセットテープを使用ずると、回転不 
良を起こしたりテープび取り出せなく 
なる場合びあります。 



1甜分しソ上のテープは非常に薄いため、 
伸びたり、プレーヤーに巻を付いたり 
する場合びあります。 


カセットテープは、プレーヤーにテープ 
び巻を込まれたりしないよ5に銘筆など 
でたるみをとってから差し込んで<ださ 
い。 



音び歪んたり局音び出しく くなった場合 
は、市販のク U —ニングテープなどでプ 
レーヤーの手入れをしてください。 


カセットテープは、をおしたり録音び消 
えてしまわないようにほこり、直射日光 
や磁気のあるものの近くを避けてケース 
に入れ保管してください。 
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4. ドライブを快適にずる装備 


オーディオ 



アンテナ 


U ヤガラス内側にアンテナ線びあります。 



- 

■アニ 


知識 


アンテナ線は傷つさやすいので、 
清掃のとさはアンテナ線に沿って 
柔らかい巧でふいてください。ま 
た、手荷物などで傷つけないよラ 
にしてください。 





















オーディオインデックス 


Honda インターナビシステム装備車のオーデイオ.テレビの取り扱いについては、別 
冊の Honda インターナビシステム取扱説明書をご覧ください。 
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4. ドライブを快適にずる装備才-ディオ 寄 


@! yi / FM ラ誠一体式じ〇チ エ'^!^ 
驗 才 



-電源の入れかた . 274 

•音量調節のしかた . 274 

.音質、バランス調節のしかた . 275 

.オーディオモードの切り撰え . 275 

• 表のの消しかた . 275 

. ラジオの使いかた . 276 

. CD の挿入のしかた . 280 

- CD の取り出しかた . 284 

- CD チェンジャーの使いかた . 288 

- MD / カセツトプレーヤーの 

使いかた※ . 290 

•エラーコードにつし、て . 296 

• 時計 . 297 


※： Honda 純正の才ーデイオを接続し、操作することができまず。詳しくは Honda 販 
売店にご相談ください。 
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AM/F M ラジオー体式 CD チエンジャーステレオ 
( Honda インターナビシステム非装備車） 


エンジンスイッチび‘‘ I "または‘‘ 11" のときに使えまず。 



参電源の 入れ かた 


♦音量調節のしかた 


PWR スイッチを巧して、電源を入れま 
ず。巧すたびに" ON ’’< V ‘ OFF " になりま 
ず。また、 AM / FM スイッチ、 CD/AUX 
スイッチを巧して、電源を" ON " にする 
ことをでさます。 

^ろ！ 知識 -^ 

•プレ5アムサウンドシステム装備 
車は、専用のパワーアンプを装着 
しています。このアンプは消費電 
力び大さいのでエンジンび停止し 
ているとさは長時間使わないでく 
ださい。バッテ1」一容量び低下し、 
エンジン始動に影響することびあ 
ります。 

^_ J 
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4. ドライブを快適にずる装備 


才ーディオ 



♦音質、バランス調節のしかた 

SOUND スイッチを巧して切り換え、 
TUNE ツマミで調節します。 




SOUND スイッチを巧すたびに切り換わ 
ります。 


♦才ーディオモードの切り換え 

- AM / FM スイッチ 


AM/FM 


ラジオに切り換わりまず。 

. CD / AUX スイッチ 


CD/AUX 


本体 CD チェンジャーにディスクび入つ 
ているときに押すと、 CD 演奏に切り換 
わります。 

Hon da 純正の才ーディオを接続してい 
るとをに巧ずと、それらの演奏に切り換 
わります。 

♦表示の消しかた 

CD / AUX スイツチを‘‘ピッ"という電子音 
びするまで巧すと表示び消えます。 


CD/AUX 


再び表示するときは、 CD / AUX スイッチ 
をもう一度‘‘ピッ"という電子音びするま 
で押します。 


^づ^1知識-^ 

• 調節後約日砂すぎると自動的に解 
除されます。 

■調節位置び中央のとさに表お部に 

"C" (センター)を表示します。 

^ _ ) 


^づ?1知識-^ 

•表示を消しているとさに、エンジ 
ンスイッチを‘‘0’’にしてから、 

‘‘1 "または" 11" にすると、再び表 
7 J \ しまず。 

V_ J 
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♦ラジオの使いかた 
P ラジオ放送のききかた 

FM ステレオ放送び感度よ<受信できたときは、 " ST " が点なしまず。 



〇ラジオに切り換え、バンドを選ぶ ( AM / FM スイッチ） 

スイッチを押して、 FM1/FM2、AM を選びます。 

©選局ずる（ワンタッチ選局スイッチ） 

あらかじめ放送局をセットしておくと、ワンタッチで逞局でさます。 
FM12 局 （FM1、FM2 それぞれ日局）、 AM 日局まで記憶でさます。 
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4. ドライブを快適にずる装備才-ディオ 



。ワンタッチ選局のセットのしかた 

① AM / FM スイッチで FM 1/ FM 2、 AM を選びまず。 

③ TUNE ツマミ、 SEEK / SKIP スイッチで逞局します。 

- TUNE ツマ5を回すと、受信周波数び少しずつをわりま 
す。 

ほ高 • SEEK / SKIP スイッチを巧ずと、自動選局になり放送を 
受信すると止まります。 


腳 


ほ 


'、 W|E ぶ W 

コ高 

r WA 八 H 口队 ^ 

♦受信電波が弱いとさは、自動選局でをないことがあ 


りまず。このよラなとさは手動で選局してください。 

^ J 


③ワンタッチ選局スイッチのいずれか一つを‘‘ピッ"といラ電子音びするまで（約2 
秒間)巧し続けます。 

-みミロ識- 

• 一度電源び切れた場合(車両のバッテ U —を外したとを、ヒューズび切れた 
ときなど)、記憶び消去されます。そのとをは再度記憶操作をしてください。 
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。自動で放送局を記憶するにはけートセレクト） 

放送局の違ラ地域へ出かけたとをなど、セツトされた放送局び聞けなくなった場合 
に操作します。 

A.SEL RPT スイツチを巧します。 （" A - SEL " び点滅） 




自動逞局された電波の強い放送局び、周波数の低い順か 
らワンタッチ選局スイッチに AM 日局、 FM 12 局まで自 
動的に記憶され‘‘ A . SEL " び点滅から点灯に変わります。 
解除ずるときは、スイッチをちラー度巧しまず。解除ずると、ワンタッチ選局スイ 
ッチの記憶は、オートセレクトをする前の状態に戻ります。 

广 ろ！ 知識-^ 

• 放送局び日局またはに局にみたない場合、残りのスイッチには何も記憶され 
ません。記憶されていないスイッチを巧ずと、周波数び" 0" と表示されまず。 
•オートセレクトされた放送局を個別に変更することもでをます。 


。自動で放送局を数秒ずつ聞きたいときは（スキャン） 

放送局でどんな番組を放送しているかを巧りたいときに、操作します。 

SCAN スイツチを押します。 （" SCAN " び点な） 

電波の強い放送局び周波数のおい順から還局され、約己 
秒間つざつざと受信します。 


解除ずるときは、スイッチをちラー度巧します。他のモードに切り換えたときも解 
除されます。 
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4. ドライブを快適にずる装備才-ディオ 



。交通情報をさ < とを 

•11111 スイッチを押すと、ワンタッチで交通情報を受信でをまず。"び点な） 
周波数を切り換えるとき （1 日2日 kHz « l 日巧 kHz ) 
''' SEEK / SKIP スイッチで切り換えまず。 


>■111 


■ 誌於 


解除ずるとき 

I スイッチをちう一度巧しまず。他のモードに切り換えたとさわ解除されまず。 

广づ?1知識- 

• -'11 スイッチにあらかじめセットされている受信周波数を変えることはでを 
ません。 

• •'"リスイッチを使って交通情報を聞いているときは、ワンタッチ選局スイッ 
チによる選局はでさません。 
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参 CD の挿入のしかた 

エンジンスイッチび T ’ または‘‘ 11" のときに巧入できまず。 

CD を日枚まで収納ずることびでさます。 

CD を収納すると、表示部のディスクナンバーインジケーター(①〜⑥)び点打しまず。 
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4. ドライブを快適にずる装備才-ディオ 



pi 枚だけ挿入ずるとき 

収納ずるディスクナンバーを指定しないとを 

① LOAD スイッチを短く押します。 

⑦ CD チェンジャーの収納部の中で最もルさい番号のディスクナンバーインジケー 
夕一び点滅しまず。 （" BUSY " の点滅および CD 巧入-排出□インジケーターびホ 
の点滅） 

⑨ CD 挿入待機状態になると、表お部び‘‘ LOAd " の表おと CD 拝入-排出□インジケ 
一夕一び緑の点なに変わりまず。 

④ CD を巧入しまず。 

収納ずるディスクナンバーを指定するとき 

① CD / AUX スイッチを押して、 CD チェンジ ャーモー ドにします。 

⑥収納したい空きディスクナンバースイッチを押します。 （" BUSY " の点滅および 
CD 挿入.排出□インジケーターびホの点滅） 

③ CD 挿入待機が態になると、表お部び‘‘ LOAd " の表おと CD 挿入' 排出□インジケ 
一夕一び緑の点打に変わります。 

④ CD を巧入します。 

CD チェンジャーの使いかた 一2册ぺージ 

^夕知識- -N 

■ CD チェンジャーはに cm CD 専用です。 8 cm CD は使わないでください。 
( CD アダプターを付けても使わないでください。 ） 故障の原因になることび 
あります。 

■ディスクナンバーを指定しないとさは、モードに関係なく CD を挿入できま 
ず。 

■ CD 巧乂待機状態でないときに、無理に CD を挿入しないでください。 

■ CD 拝入待機状態になってから約1日砂!;■(内に CD を挿入しないと、 CD 巧入待 
機状態は解除されまず。 

• CD を挿入すると再生されます。 

V_ J 


281 


























282 



























































































































4. ドライブを快適にずる装備才-ディオ 



P 数枚連続して挿入ずるとき 

① LOAD スイッチを"ピッ"という電子音びずるまで巧します。 

⑥ CD チェンジャーの収納部の中で最もルさい番号のディスクナンバーインジケー 
ターび点滅します。 （" BUSY " の点滅および CD 巧入-排出□インジケーターびホ 
の点滅） 

⑥ CD 拝入待機が態になると、表お部び‘‘ LOAd " の表おと CD 拝入-排出□インジケ 
一夕一び緑の点なに変わります。 

④ CD を巧入します。 

収納されたディスクナンバーインジケーターび点巧に変わり、なに小さいま号の 
ディスクナンバーインジケーターび点滅します。 （" BUSY " の点滅および CD 拝入 
-排出□インジケーターびホの点滅） 

⑥ CD 挿入待機が態になると、表お部び‘‘ LOAd " の表おと CD 拝入-排出□インジケ 
一夕一び緑の点なに変わりまず。 

⑥手順④®を繰り返しまず。 

③日枚ディスクを収納すると、すべてのディスクナンバーインジケーターび点巧し、 
CD 挿入待機状態は解除されます。 

CD チェンジャーの使いかた 一2册ページ 

^夕知識- N 

■ CD チェンジャーはに cm CD 専用でず。 8 cm CD は使わないでください。 
( CD アダプターを付けても使わないでください。 ） 故障の原因になることび 
あ0ます。 

■ CD 拝入待機状態になってから約1日秒!;■(内に CD を拝乂しないと、 CD 巧入待 
機状態は解除されます。 

■ CD を日枚収納するか CD 巧入待機状態び解除されると、最後に拝入された 
CD び再生されます。 

V_ J 
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参 CD の取り出しかた 

エンジンスイッチび‘‘ I "または‘‘ 11" のとをに取り出せます。 

エンジンスイッチび "0" のときにも取り出せます。 

エマー ジェンシーイジェクト—站7ページ 
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4. ドライブを快適にずる装備才-ディオ 



广1 枚ずつ取り出ずとき 
取り出ずディスクナンバーを指定しないとを 

① A スイッチを短く押します。 （" EJEC " び点滅） 

最後に再生された CD のディスクナンバーインジケーターび点滅し、 CD び排出さ 
れます。 

③ CD を取り出します。 

⑥続けて A スイッチを巧すと、取り出した CD の次に大きい番号のディスクナン 
バーインジケーターび点滅し、 CD び排出されます。 

^で S 1 知識-^ 

•モードに関係なく CD を取り出せます。 

•取り出した CD のディスクナンノく一は CD 巧入待機状態になり、別の CD を拝 
入することびでさまず。 

CD の挿入の しかた 一2 弧ページ 
■ディスクやプレーヤーをゴ S やほこりから保護するため、ディスクび巧し出 
されたままで約15砂経過すると、自動的に内部に引さ込まれます。 

V _ J 

取り出ずディスクナンパ'~を指定するとき 

① CD / AUX スイッチを押して、 CD チェンジャーモードにします。 

⑥取り出したい CD のディ ス、ウ子ン) くースイッチを巧します。 

③ A スイッチを短く巧します。 （" EJEC " び点滅） 

選択された CD のディスクナンバーインジケーターび点滅し、 CD び排出されます。 

④ CD を取り出します。 

^で?!知識-^ 

■再生中の CD を取り出すとさは③し U 降の手順だけで取り出せます。 

■取り出した CD のディスクナンノく一は CD 巧入待機状態になり、別の CD を挿 
入することびでさます。 

CD の挿入のしかた 一2孤 ページ 
•ディスクやプレーヤーをゴ S やほこりから保護するため、ディスクび巧し出 

されたままで約15砂経過すると、自動的に内部に引を込まれます。 

V _ ) 
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ディスクナンバーインジケーター 
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4. ドライブを快適にずる装備才-ディオ 



P ずべて取り出ずとさ 

① A スイッチを"ピッ"という電子音びずるまで巧します。 （" EJEC " び点滅） 
収納されている CD の中で、最後に再生された CD から順に CD び肖陆されます。 

⑦ CD を取り出しまず。 

⑥ CD を取り出すと、自動的になの CD び排出されますので、同様に取り出します。 
④手順⑨を繰り返しまず。 

⑥すべての CD を取り出すと、ディスクナンバー1への CDff 入待機状態になり、表 
示部び‘‘ LOAd " の表示と CD 挿入-排出ロインジケーターび緑の点なに変わりま 
す。 

CD の挿入のしかた一班0ページ 


pi イーソエノン—1ソエクト’ = 

エンジンスイッチび" 0" のときにも取り出せますび、表示部にディスクナンバーび 
表示されないため、希望の]枚だけを取り出すことはでさません。 

1枚ずつ取り出ずとき 

① A スイッチを短く巧します。 

最後に再生された CD び排出されます。 

⑤ CD を取り出します。 

③ 続けて A スイッチを巧すと、取り出した CD のなに大きいディスクナンバーの 
CD び排出されます。 

④ 手順③を繰り返します。 

ずべて取り出ずとき 

① A スイッチを約2秒巧します。 

⑥ 収納されている CD の中で、最後に再生された CD から順に CD び排出されまず。 

⑥ CD を取り出します。 

④ CD を取り出すと、自動的に次の CD び排出されますので、同様に取り出します。 

⑥手順④を繰り返します。 
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参 CD チェンジャーの使いかた 
广 ディスク演奏のききかた = 



ディスクを差し込む または CD / AUX スイッチを巧ず 

CD の} f 入のしかた 一2加ぺージ （ディスクが挿入されているとを） 


^夕知識- 

■ CD-R は再生でさない場合びあります。 CD-RW は使用でさません。 


^ ディスクを選ぶとき 

ディスクナンバースイッチを巧しまず。 


い つ 


PLAY/PROG 

NR 

DISC- 

DISC + 

H つ 

い つ 

r-4-^ 




P 早送り/早戻し' スキップ/リプレイをずるとき - 

スイッチを押します。 

スイッチを押し続けると、早送り/早戻しに 

r w | E 品 W ] なります。 

卓戻し 卓、关 n • I ィィ / スイッチを短<巧すと、スキップ(先の®の 

リプレイ ス^ップ 頭出し）/ I 」プレイ願奏中、前の巧の頭出し）になりま 
す。 
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4. ドライブを快適にずる装備才-ディオ 



广 ききたい巧を探ずとき（トラックスキヤン、ディスクスキヤン） 

SCAN スイッチを押します。 

-短く巧すとトラックスキヤンになります。 （" SCAN " 

( い™,1 び点灯)演奏中のディスクの各トラックの曲の始めを約 

1日秒間つざつざに演奏しまず。 

機能を解除ずるには、スイッチをもう一度短く押します。 
•"ピッ"としけ電子音びなるまで巧ずとディスクスキヤン 
になります。 （" D - SCAN " び点巧） 

ディスクチェンジヤー内の全てのディスクの先頭の巧の 
始めを約10秒間つぎつざに演奏しまず。 

機能を解除するには、スイッチをもう一度"ピッ"という 
電子音びずるまで巧しまず。 

^る！知識-^ 

• すべての曲をスキヤン演奏し終ると、スキヤン演奏を開始した巧から通常の 
演奏になりまず。 


^ 演奏中の巧を繰り返しきくとき（リピート） — 

A.SEL RPT スイツチを短く押します。 （" RPT " び点巧) 



U ピート機能を解除するときは、スイツチをもう一度短く巧します。 


厂 1枚のディスクの巧順をランダムに演養ずるとき - 

A.SEL RPT スイツチを‘‘ピッ"という電子音びするまで巧します。 （" RDM " び点灯) 



ランダム演奏の機能を解除するには、スイッチををう一度"ピッ"という電子音びす 
るまで押します。 
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♦ MD / カセツトプレーヤーの使いかた 


[ Honda 純正の MD / カセツトプレーヤー接続時 
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4. ドライブを快適にずる装備才-ディオ 



切り換える ( CD / AUX スイッチ） 


スイッチを押して、切り換えまず。 

r^CD (本機） 

スイッチを押すたびに接続されている 

i 

MD / カセットプレーヤーなどに切り換 

MD-P (MD プレーヤ ー） 

わります。 



TAPE (カセツトプレーヤー） 

i 
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MD プレーヤー接続時 


^ 早送り/早戻し、スキップ/リプレイをずるとき 

スイッチを押しまず。 

. スイッチを巧し続けると、早送り/早戻しに 



早戻し 早送り 

U プレイ スキッフ 


なります。 

I ィィ/スイッチを短く巧すと、スキップ(先の曲の 
頭出し）/ U プレイ（演奏中、前の巧の頭出し）になりま 
す。 


。さきたい巧を探ずとき（スキャン） 


SCAN スイッチを押ずとスキヤンになります。 

(" SCAN " び点口） 

各トラックの巧の始めを約10秒間つざつざに演奏します。 
機能を解除ずるには、スイッチををう一度短く押します。 


みミロ識- 

• すべての曲をスキヤン演奏し終ると、スキヤン演奏を開始した巧から通常の 
演奏になりまず。 
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4. ドライブを快適にずる装備才-ディオ 



广 演奏中の巧を繰り返しきくとき（リピート） 

_ - A . SELRPT スイッチを押ずと U ピートになりまず。 

がみ） （" RPT " び点な） 

演奏中のディスクの各トラックを U ピート演奏しまず。 
機能を解除するには、スイッチをちう一度押します。 
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カセツ ト プレーヤー接続時 


广 走行方向を切り換えるとき 


R 

PLAY / PROG スイッチを押します。 


广 3-) 

テープの片面び終了したとさは、自動的に切り換わりま 



す。 


。早送り/巻戻し、頭出しをずるとき 



巻戻し 早送0 


の曲）；& 


FF / REW スイッチを押すと、早送り/卷戻しになり、 
" FF / REW " び点打します。 

スイッチを押ずと、頭出し(なの巧の最初/ 
演奏中の巧の最初）になり、 " FF / REW " び点滅しまず。 

早送り/卷戻しを止めるとさは、スイッチをもラー度押 
します。 


みミロ 識- 

• 曲間の無音部分び4秒け上ないときや雑音び入っているとを、巧の途中に無 
音部分びあるときは、頭出し機能び働かないことびありまず。 


^ 演奏中の巧を繰り返しきくとき（リピート） 

A.SEL RPT スイツチを巧します。 （" RPT " び点巧） 

1 A.SEL 

い RPT ぅ I 

U ピート機能を解除ずるときは、スイッチをもう一度巧します。 
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4. ドライブを快適にずる装備才-ディオ 



广 ドルビー NR について 

ドルビー NR 録音されたテープを再生ずると、高域雑音の少ない演奏び楽しめます。 

NR スイッチで、ドルビー NR 再生およびその解除を行い 
bid まず。（ドルビー NR 再生中は‘‘□□"び点灯） 

※：ドルビーノイズ IJ ダクシヨンシステムはドルビーラボラト I 」ーズライセンシングコーポ 
レーシヨンからの実施権に基づさ製造されています。 

ドルビー、 DOLBY 及びダブル□記号 □□ はドルビーラボラト IJ — ブライセンシングコ 
—ポレーシヨンの登録商標です。 
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•エラーコードについて 

表示部にエラーコードび表示されたとさは、表示されているプレーヤーの取扱説明書を 
ご覧になり、点検してください。 



エラーが 発生しているプ レー ヤーを表しまず。 エラーコー ドの種類を表しまず。 

CD (本機 CD チェンジャ ー) 

MD-P (MD プレーヤ ー） 

TAPE (カセットプレーヤ ー) 


エラーコード 1 原 因 

E! 

?R 

ディスクの巧乂や取り外しびできない等、機械的な不具合 

卜 ! 0 と 

フレーヤー内部の温度上昇による一時停止状態 

II 

ISC 

ディスクの読み込みびでをない(露つを、傷、巧れなど） 
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4. ドライブを快適にずる装備才-ディオ 



♦時計 

時計は、エンジンスイッチび "I "または" 11" のとをに表示されます。 

’ 表示の合わせかた^ = 


①‘11111 ( CLOCK ) スイッチを‘‘ピッ"という電モ音びずるまで巧しまず。（時計表示び 
点滅） 


> 111 } 


"川に LOCK ) スイッチ 


⑥愼」の調整…] ( H ) スイッチを押します。 
「分」の調整…2 ( M ) スイッチを押します。 



1 ( H ) スイッチ 2 ( M ) スイッチ 

⑨•"川 （ CLOCK ) スイッチををう一度押します。（時計表おび点打） 

時報合わせ…時計表示び点滅しているとをに、時報と同時に3 ( R ) スイッチを押し 
ます。 

(例） 1:日1〜1:29の場合'''1:〇〇 

1:3日〜1:閱の場合'''2 :〇〇 


PLAY/PROG 
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才ーディオリモートコント □ ールスイツチ 


音量調節スィッデ- 


r ^ ODE スイッチ L 


、を押す…音量び大さくなります。 
巧押す…音量びルさくなります。 


FM 1 


AUX * 


FM 2 


AM 


- CD * 


スイッチを押すたびに切り換わりま 
す。 

※： CD び入っているとさや、プレ 
ーヤーなどを接続しているとを 
に切り換わります。 



チヤン ネルて スイッタ - 

ラジオを聞いているとを 

+を押す'''プ U セットされている次の放送局を逞局します。 
一を押す'''プ U セットされている前の放送局を逞局します。 
CD を聞いているとを 

+を押す…スキップ(先の曲の頭出し）します。 

-を押す'' ' U プレイ（演奏中や前の巧の頭出し）します。 
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4. ドライブを快適にずる装備 


オーディオ 
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室内装備品 


室内打 


"ON" 

ドアの開閉に関係なく点なしまず。 

神間） 

ドアを開けると点なし、閉めると消なし 
ます。 

なの場合にも点巧し、その後消なします。 
•運転席ドアを解綻したとき。 

(ウエルカムランプ機能） 

-エンジンスイッチからキーを抜いたと 
さ。 

- Honda スマートキーシステム装備車 
は、エンジンスイッチを‘‘日’’（プッシ 
ュオフ）にしたとさ。 

消なするとをは、徐々に減光してから消 
/ C よ 9 〇 

"OFF" 

ドアの開閉に関係なく消なします。 



^る！知識- -s 

■次の操作を行ったとさは、室内な 
はすぐに消なしまず。 

•運転席ドアを施結したとき。 

-エンジンスイッチにキーび差し 
込まれた状態で運転席ドアを閉 
めたとさ。 

• Honda スマートキーシステム 
装備車は、エンジンスイッチび 
"0" (プッシュオフルソ外の状態 
で運転席ドアを閉めたとき。 

-エンジンスイッチを‘‘ 11" にした 
とを。 

■エンジンスイッチにキーび差し込 
まれているとをは、運転席ドアを 
解錠しても室内巧は点灯しません。 

•"中間"の位置のとさに、エンジン 
スイッチにキーを差し込んでいな 
いとさは、バッテ U - f 呆護のため、 
ドアを開けたままにしていると約 

3分後に消なします。 

V_ J 
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4. ドライブを快適にずる装備 


室内装備品 




I サンルーフ 装備車 I 

"DOOR" 

ドアを開けると点なし、閉めると消なし 
ます。また、次の場合にち点なし、その 
後消なします。 

•運転席ドアを解綻したとき。 

(ウエルカムランプ機能） 

-エンジンスイッチからキーを抜いたと 
を。 

• Honda スマートキーシステム装備車 
は、エンジンスイッチを‘‘日’’（プッシ 
ュオフ）にしたとさ。 

消なするとをは、徐々に減光してから消 
ま9 〇 


"OFF" 

ドアの開閉に関係なく消なします。 

また、ノブ位置に関係なくレンズを巧す 
と点巧し、をう一度巧すと消灯します。 
夜間、車を止めて地図などを見るとさに 


^る！知識- -N 

•次の操作を行ったとをは、マップ 
ランプはすぐに消なしまず。 

•運転席ドアを施綻したとき。 

-エンジンスイッチにキーび差し 
込まれた状態で運転席ドアを閉 
めたとさ。 

• Honda スマートキーシステム 
装備車は、エンジンスイッチび 
"0" (プッシュオフルソ外の状態 
で運転席ドアを閉めたとき。 

-エンジンスイッチを‘‘ 11" にした 
とを。 

■エンジンスイッチにキーび差し込 
まれているとをは、運転席ドアを 
解錠してもマップランプは点灯し 
ません。 

• " DOOR " の位置のときに、エンジ 
ンスイッチにキーを差し込んでい 
ないとさは、バッテリー保護のた 
めドアを開けたままにしていると、 

約3分後に消なしまず。 

V_ J 


便利です。 




















ドア開閉打 


I サンルーフが装備車 I 

レンズを押すと点好し、ちラー度巧すと 
消巧します。 

夜間、車を止めて地図などを見るとさに 
便利でず。 



ドアを開けると点なします。 
閉めると消なします。 

♦前席ドア 
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4. ドライブを快適にずる装備き内装備品 



エンジンスイッチ照明打 


ドアを開けると点なし、閉めるとその後 
消巧します。 

また、なの場合にち点灯し、その後消な 
します。 

•運転席ドアを解綻したとき。 

-エンジンスイッチからキーを抜いたと 
を。 

• Honda スマートキーシステム装備車 
は、エンジンスイッチを‘‘日’’（プツシ 
ュオフ）にしたとさ。 



^づ?1知識- -N 

•エンジンスイッチにキーを差し込 
んでいないとをは、バッテ U —な 
護のためドアを開けたままにして 

いると、約3分をに消打しまず。 

V_ y 



ドアを開けると点灯し、閉めるとその後 
消なしまず。 

また、次の場合にち点なし、その後消灯 
しよ9 〇 

•運転席ドアを解錠したとを。 

-エンジンスイッチからキーを抜いたと 
さ。 

• Honda スマートキーシステム装備車 
は、エンジンスイッチを"0"(プッシ 
ュオフ）にしたとさ。 



^ろ！知識- -X 

♦エンジンスイッチにキーを差し込 
んでいないとさは、バッテ U —保 
護のため、ドアを開けたままにし 
ていると、約3分後に消灯します。 

V_ J 
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タイプ別装備;! 


エンジンスイッチび‘‘ 11" のとを U ヤサン 
シェー ドの上昇-下降びでをまず。 
スイッチを押ずごとに U ヤサンシェード 
び上昇-下降しまず。 

セレクトレバーを回に入れると、自動的 
に下降します。自動的に再上昇はしませ 
んので、上昇させるときはセレクトレバ 
一を回じ(かに入れ、再度スイッチを押し 
てください。 




P A 警告 - 

• U ヤサンシエードに手をかけない 
でください。 U ヤサンシエード収 
納時に、巧や手を卷さ込むなど思 
ねめ事故につなびるばか D でな<、 
故障により、をちの視界を確保で 
をな<なるおそれびあります。 


「 A アド/バス- 

• U ヤサン シェー ドを操作ずると き 
は、故障の原因にならないよラに、 
次のことをお守りください。 

• U ヤシェルフの上に荷物などを 
置かないで < ださい。 

- U ヤサンシェードに無理な力を 
加元ないで < ださい。 

■ U ヤサンシェードの操作中に、途 
中で止まった場合は、障害物の有 
無をお認してください。 
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4. ドライブを快適にずる装備 


室内装備品 



^づ^1知識-^ 

• U ヤサンシエードを頻繁に上昇- 
下降を繰り返していると、一時的 
に U ヤサンシエードの作動び停止 
することびあります。故障ではあ 
りません。数秒後にスイッチを押 
して操作を再開してください。 

•セレクトレバーを面に入れても、 

すぐに回!;!外の位置に動かした場 
合は、 U ヤサンシエードは自動的 
に下降しません。 

• U ヤサンシエードをお手入れずる 
場合は、エンジンスイッチを 

にして中性洗剤の水溶液を柔らか 
い巧に軽く含ませて、フレームや 
スク U - ンを強く引っ張らないよ 
うにちれを落としてください。 

• U ヤサンシエードび動かな<なっ 
た場合は無理な力を加えずに、 
Honda 販売店で点検を受けてく 
ださい。 

'v _ J 















シガ レツ トライ ター 


エンジンスイッチび‘‘ I "または‘‘ 11" のと 
さに使えます。 

▼ 

1」ッドを開をます。 



ライターを押し込んで、手を離し、元の 
位置に戻るまで待ちます。 

ヒーター部び赤熱すると自動的に戻りま 
す。 



ライター使用後は灰皿でのを落としてか 
らすみやかに元に戻してください。 


「 A 迂意 - 

•シガレツトライターの金属部分に 
は触れないでください。 

やけどをするおそれびあります。 


^づ?1知識- N 

• シガレツトライターの損傷を防ぐ 
ため、次のことをお守りください。 
•ライターを巧し込んだあと、巧 
さえ続けないでください。 

-ヒーター部に灰や異物び付着し 
たまま使用しないでください。 

-ライターの差し込み口からは、 
Hon da 純正品政外の電気製品 
の電源を取り出さないで < ださ 
い。 

♦他の車のライターを使ったり、自 
車のライターを修正したりしない 
でください。戻らなかったり、と 
び出したりするおそれがあります。 
♦ライターを巧し込んでから、3日秒 
1；1上たってを戻らないとさは故障 
のおそれがありますので手で引き 
出し、 Honda 販売店で点検を受 
けて < ださい。 

V_ J 
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4. ドライブを快適にずる装備 


室内装備品 



灰皿 


参前席用 

矢印部を押すと U ツドび開をまず。 

ライトスイツチび" 0 FF "1；( 外のとをに 
(" AUTO " のとをは車幅なやへツドライ 
卜び点なしているとをのみ)照明なび点 
打します。 



清掃するとさは巧皿本体を引を巧けば、 
取り外すことびでをます。 



参後席用 

清掃ずるときは図の状態で取り外しまず。 



「 A 迂意 - 

•タバコ、マッチなどは確実に火を 
消してからの皿に捨て、の皿はお 
ず閉めて < ださい。 

また、吸いびらをためすざたり、 
紙<ずなどの燃えやすいをのを入 
れないで < ださい。 

タノ（コなどの义び燃え広びるおそ 
れびありまず。 


^づ^1知識-^ 

•前席用灰皿を取り外ずときは、セ 
レクトレバーを回の位置にすると、 
取り外しやすくなります。 
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サンバイザー 


チケットホルダー 


サンバイヴーを横にずるときは、フック 
から外して行います。 



運転席側のサン J (イヴーにあります。 



♦バニテイミラー(化粧鏡） 

サンバイヴーに鏡びあります。 
お化粧のとをなどに便利です。 



^づ?1知識- 

■使わないとさはフタを閉じておい 
て < ださい。 

バッテ U —容量び低下し、エンジ 
ン始動に影響することびあります。 
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4. ドライブを快適にずる装備 


室内装備品 



サングラス ホルダー 


矢印部を押すと開をます。わう一度押ず 
と格納されます。 



^る！ 知識 - -N 

• 炎天下での駐車は高温になります 
ので、メガネなどを入れたままに 
しないでください。レンズやフレ 
ームび、変おやひび割れをおこす 
ことびあります。 

■重い物や破損しやずい物、鋭利な 
物などを入れないでください。 

•開閉は停車中に行い、走行中はお 
ず閉めておいて < ださい。 

•サングラスでち大ささ、あ状によ 
り収納できないものびあります。 

V_ J 




















アーム レス 


参前席用 

センターコンソールボックス上部を前に 
弓 I き出して使ラことびでさます。 



参後席用 

弓 I き出してアームレストとして使えます。 



♦アームレストスルー 

ノブを下げなびら、&たを開けると、卜 
ランクルーム内のル物の出し入れびでき 
よ 9 〇 

フタは元に戻して押しつけ村ま'、自動的 
に固定されまず。 



A 警告 - 

• 走行中は荷物の出し入れはしない 
で < ださい。 

急ブレーキなどのとをに思わめ事 
故につなびるおそれびあります。 
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4. ドライブを快適にずる装備き内装備品 



ル物入れ 


♦グ□-ブボックス 

ノブを引くと開さます。 

ライトスイッチび" OFF " し U 外のとをに 
(" AUTO " のとをは車幅なやへッドライ 
卜び点なしているとをのみ)照明なび点 
なしまず。 

キーで施錯(解綻)びでさまず。 



A 警告 - 

■走行中は、グ□ーブボックスのフ 
夕を必ず閉めてください。 

グ□ーブボックスのフタび開いて 
いると、衝突したとをなどにフタ 
にぶつかった0、内部の物びとび 
出したりして思わめ事故につなび 
ります。 


参ドアポケット 

前席ドアポケットは、手前に引くと開き 
ふ苗 0 



^ろ！知識-^ 

■重い物(約1 . SkgiiLh ) を入れない 
でください。重い物を入れた場合、 
ドアを閉めたとをドアポケットび 
開くことびあります。また、物を 
出し入れした後は、ドアポケット 
を閉めて < ださい。 

■安全のため、走行中はドアポケッ 
卜を閉めておいて < ださい。 

V _ J 
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♦センターボックス 

矢印部を押すと、フタび開をまず。 


参コンソールボックス 

運転席側ノブを弓 I を上げると開きます。 



フタの中をル物入れとして使えます。 


♦ドライバーズポケット 

フタを下げると開をます。小銭を入れて 
おくと有料道路の料金所などで便利です。 



助手席側のノブを弓 I さ上げると開さまず。 
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4. ドライブを快適にずる装備き内装備品 



フタには、カードホルダーとペンホルダ 
一び あります。 



^ろ！が識- A 

•カードホルダーには、カード1；1外 
の物を入れないで < ださい。 

カードじ(外の物を入れると、取り 

出せな<なることびあります。 

V,_ J 


コン ソール トレイマット 

コンソールトレイマットは、必要に応じ 
てマット裏側のテープで固定します。 
固定するとをは、トレイ部分の巧れや水 
分を十分に拭き取ってください。 

固定後に マッ トを取り外すとテープの接 
着力び低下し、繰り返し固定しにくくな 
りまず。 
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カップホルダー 


カツプなどを置くときに使いまず。 

「 A ミを意 - 

• オーディオやスイツチなどの電装 
品に飲み物などをこぼさないよう 
にミ主意してください。 

故障の原因となったり、車両火災 
につなびるおそれびあります。 
万一、電装品に飲み物をこぼした 
ときは、 Honda 販売店にご相談 
<ださい。 


♦前席用 

^づ?1知識- 

• 前席用カツプホルダー内の仕切板 
を外せば、ル物入れとして使えま 
ず。 



^ *8^1 巧識-^ 

• ドアの開閉や走行中の振動、車の 
動さなどで飲み物びこぼれること 
びあります。 

熱い飲み物などはやけどのおそれ 
びあ0まずのでま意して < ださい。 

^_ J 


矢印部を巧ずと、フタが開をまず。 
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4. ドライブを快適にずる装備室内装備品 



♦後席用 


グラブ レール 



回転させて使いまず。 



アームレストを引を出して使います。 
矢印部を押すと、フタび開をます。 
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—トフック 


後席ち側のグラブレールにありまず。 
回転させて使います。 

使わないとをは格納しておきまず。 



国 A 迂意 - 

■ I サイドカーテンエアバッグ 
システム装備車_ 

コートフックに八ンガーや重い物、 
とびった物をかけないで < ださい。 
サイドカーテンエアバッグび作動 
したとをに、これらの物び巧んで 
けびをずるおそれびあ0ます。 
服をかけるとさは、八ンガーを使 
用せずにコートフックに直接服を 
かけてください。 
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4. ドライブを快適にずる装備室内装個品 



巧物フック 


トランクルーム内にフックびあります。 



广夕?1が識-^ 

•重い物（約3 kgl ； Lh ) や大きな物 
をかけないでください。特に、重 
い物をかけるとフックび破損する 
ことびあります。 

'V _ J 


停止表示板固定ベルト 


ベルトで停止表示板を固定します。 
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携帯電話接続端子 


[ Honda インターナビシステム装備車 I 

別売のケーブルを使って、携帯電話をセ 
ンターコンソールボックスの中にある端 
テと接続して使います。 


接続ずるときは、カバーを取り外しまず。 



ケーブルをコンソールトレイマツトの切 
り欠を部に通して、携帯電話と接続しま 
す。 

接続した携帯電話は、図のよラに置いて 
お< ことびでさます。 



詳細に関しては、別冊の Honda インタ 
ーナビシステム取扱説明書をご覧くださ 
い。 
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万一のとを 



♦工具-スペアタイヤ-発炎筒 


格納場所 . 320 

工具の種類 . 321 

発炎筒について . 321 

♦故障したとさ 

踏切で動けなくなったとさ•••322 
高速道路で故障したとを322 
道路で動けなくなったとさ■••323 
故障の修理について . 323 

参事 故が起きたとき . 324 

•けん引 

けん引されるとを 
(□— プによるけん引）……326 
故障車をけん引するとを329 


♦パンクしたとき 

ジャッキの取り扱い . 330 

応急用スペアタイヤ . 332 

タイヤ交換 . 333 


参オー/(—ヒートしたとさ 

. 340 


♦電気系統が異常のとさ 

バッテ U - あびりのとさ……342 
ライト類び点なしないとさ、 
電気装置び 

作動しないとさ . 344 

サンルーフび作動 

しないとさ . 361 

トランクび開かないとさ362 
キーの電池び消耗したとを •' •362 
Honda スマートキーで 
エンジンスイッチを操作 
でさないとを . 364 


* を国の Honda 販売店および JAF の電話ま哥ホ別冊のけービス網一覧」に記載してありまず。 




















工具.スペアタイヤ-発炎筒 


格納場所 


参スペアタイヤリツドの開けかた 

工具やスペアタイヤを取り出すときは、 
スペアタイヤリツドを持ち上げます。 

①フックを持ち上げます。 



クをトランクの外枠にかけまず。 



参工具-スペアタイヤ 



•発炎筒 



発炎筒は助手席足元にあります。 
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己.万一のとき 工具.スペアタイヤ.発が筒 



工具の種類 



广夕?!が識- 

■工具の種類、ジャッキ、発炎筒の使いかたなどは万一のとさ困らないよラあらか 
じめ確かめておきましよう。 

■スペアタイヤ、ジャッキは走行中動かないよ5に、所定の位置にしっかり固定し 
て < ださい。 

• 高ま道路で故障などにより停止するとさは、停止表お器がによる表示義務びあり 
ますので、停止表示板などを常時携帯するようにしましよラ。 

^ 


発炎筒について ^ 

I 

—一— 




A を意 - 

高速道路、踏切などの危険な場所で故障 


■おテさまにいじらせないでくださ 

したとさに使います。発炎筒に記載され 


し、いたずらなどにより発炎筒び 

ている次のことをよく読んであらかじめ 


発义して思わめ事故ややけどの原 

お認しておいてください。 


因になりまず。 

-使いかた -使用上のま意 


■発炎筒を使ラとさ顔や身体に向け 

-発炎時間 -有効期限 


るとやけどなどをずることびある 



のでおやめ < ださい。 

A 警告 - 



• トンネル内では視界を悪くするの 

• ガソ U ンなどの燃えやずい物のそ 



で使用しないでください。 

ばでは使わないでください。 



トンネル内では非常点滅表示灯を 

乂災や爆発のおそれびありまず。 



使ってください。 

I 

I 
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故障したとさ 


車を路肩に停め、非苗点滅表示なを点滅 
させます。必要に応じて停止表示板（ま 
たは停止表示灯)、発炎筒を使い、後続 
ずる車に故障車とわかるよラにします。 


踏切で動けなくなったとさ 


高速道路で故障したと 


車を路側帯に寄せ、非常点滅表示なを点 
滅させ、車両後ちに停止表示板(または 
停止表示な)を置いて表示して < ださい。 
法律で義務づけられています。 


脱輪などで踏切内で動けなくなったとさ 
は、踏切の非常ボタンを押して<ださい。 
非常ボタンびわからず、緊急を要ずると 
さは、発炎筒で合図をしてください。 




人は車からおりて、を全な場所に避難し 
て < ださい。 
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己.万一のとさ 

故障したとを 

像 


、道路で動けなくなったとを ■■ 故障の修理について 


一般道路で動けなくなったとさは、付近 
の人にま全な場所まで押してもらってく 
ださい。 



^ *8^1 巧識- 's 

■この車は、 スターターを 回して車 
を 動かすことはでさません。 

^_ J 


Honda 販売店へお申しつけください。 



お持ちこみいただければ、簡単なものは 
その場で修理いたします。長<かかるも 
のは、予定をお知らせします。 

お持ちこみのむずかしいとさには電話で 
ご連絡ください。 

遠出などのときは全国どこでも Honda 
販売店へご連絡<ださい。 

Honda 販売店および JAF の電話番号につ 
いては別冊の「ヴービス網一覧」をご覧く 
ださい。 
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事故が起きたとき 


あわてずになの処置をとります。 


1事故の続発を防ぐ。 

他の交通の妨げにならないよラな安全 
な場所(路肩、あき地など）に車を移動 
させ、エンジンを止めます。 



2負傷者がいる場合は、応急手当を 
行ラ。 

医師、救急車などび到着するまでの間、 
可能な応急手当を行います。 

この場合、とくに頭部に傷などびある 
とさは、そのままの姿勢で動かさない 
よ5にしますび、後続事故のむ配びあ 
るときは安全な場所に移動させます。 



广づ?1が 識 - -N 

• 夕 i 傷びな < てを医師の診断を受け 
ましよ5。後になってから後遺症 
び出るおそれびあ0ます。 

V_ _ _ J 
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己.万一のとさ 


事技!が起きたとさ 



3警察へ連絡ずる。 

事故び発生した場所、状況、負傷者や 
負傷の程度などを警察官に報告し、指 
示を受けまず。 


4相手方、事故の状況をメモずる。 

5ご購入された販売店や保険を社へ 
連絡ずる。 


幽 













けん引 


けん引は専門業者に依頼し、でさるだけ 
四輪または前輪を持ち上げて行ってくだ 
さい。 

P A ァドゾくイス 

■車輪び動かないときなど動力伝達 
装置に異常びあると思われるとを 
は、必ず四輪または前輪を持ち上 
げてけん引してください。 


けん引されるとを 
(□-プによるけん引) 


やむをえず四輪を接地させて□ープでけ 
ん引を行う場合は、なのち法で行ってく 
ださい。 

①トランス S ッシヨンオイルの量び目盛 
りの上限と下限の間にあるかを点検し 
ます。 



下限より下びっている場合は、四輪また 
は前輪を持ち上げてけん引してくださし)。 
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己.万一のとさ 


けん引 



⑥□ープをけん引フックにかけ、□ープ 
中央部に白い巧の. 3 m 平ち!;■(上)を付 
けまず。 



④セレクトレバーを圆(ニユートラル）に 
します。 

⑥パーキングブレーキを解除し、けん引 
されまず。けん引中は、前の車の制動 
なにミ主意して□ープをたるませないよ 
5にしてください。 

® 速度3日 km / hL ソ下、走行距離 80 km け内 
でけん引して < ださい。 



⑤エンジンをかけます。 

エンジンびかからないとさは、エンジ 
ンスイッチを‘‘ I "または‘‘ 11" にします。 
















pA ァドバィス- 

■けん引フックに□ープをかけると 
きは、車体やフックの破損•をあ 
を防ぐために;欠のことに気をつけ 
て < ださい。 

-けん引フックじ(外のところに □ 
ープをかけないで < ださい。 

• けん引時にけん引フックに大を 
な衝撃び加わるよラな運転をし 
ないで < ださい。 

-けん引□ープはでをるだけ伸縮 
性のある□ープを使用してくだ 
さい。 

• ワイヤー□ープや金属製のチェー 
ンなどを使ってけん引されるとを 
は、車体にあたる部分のチェーン 
に巧をまくなどして行ってくださ 
し)。 

そのままけん引されると、バンパ 
一に傷をつけるおそれびあります。 


广み 知識- -N 

•エンジンび停止している状態での 
けん引は、なのことに気をつけて 
ください。 

-ブレーキの 倍力装置びはたらか 
な < な るので、ブレーキの 効を 
び悪くなります。 

-パワーステア U ングのパワー装 
置びはたらかなくなるので、八 
ンドル操作び重くなります。 
•長い下り坂では、ブレーキ部の温 
度び上びりブレーキび効かな < な 
るおそれびありまず。レッカー車 

にけん引してちらってください。 
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己.万一のとさ 

けん引 

停 


故障車をけん引ずるとさ 


やむをえず故障車をけん引するときは、 
自車より重い車のけん引は避けてくださ 
し、。 



「 A ァド' く ィス- 

■けん引フックに□ープをかけると 
をは、車体やフックの破損■変形 
を防ぐために次のことに気をつけ 
て < ださい。 

-けん引フックじ(がのところに □ 
ープをかけないで < ださい。 

-けん引時にけん引フックに大を 
な衝撃び加わるよラな運転をし 
ないで < ださい。 

-けん引□ープはでをるだけ伸縮 
性のある □ ープを使用してくだ 
さい。 

• ワイヤー□ープや金属製のチェー 
ンなどを使ってけん弓 I するときは、 
車体にあたる部分のチてーンに巧 
をまくなどして巧ってください。 
そのままけん引すると、バンパー 
に傷をつけるおそれびあります。 


















パンクしたとき 


ジャッキの取り扱い 


参ジャッキをかける位置 



♦ジャッキの取り出しかた 

①ノブを回してカバーを外しまず。 




^づ?1 知識 - N 

■ジャッキを格納ずるときはドライ 
ノ く一などで無理に締めないでくだ 
さい。 

ジャッキ取り付け部びをあずるお 
それびあります。 

^_ J 
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己.万—のとき バンクしたとき 



♦ジャッキのかけかた 

①地面び固い平らなところに車を停めま 
す。 

⑤パーキングブレーキを十分にかけ、交 
換するタイヤと対角線上にあるタイヤ 
の前後に石などで輪止めをします。 

④ジャッキを地面に置き、手で回してジ 
ヤツキの溝びジヤツキポイントに入る 
まで上げます。 



④ジヤツキ八ンドルとジヤツキ八ンドル 
バーを使って、タイヤと地面び少し離 
れるまで車体を上げます。 



「 A 警告 - 

•車びジャッキだけで支えられてい 
るとをは、不安定な状態にあるの 
で車の下に入ったりしないでくだ 
さい。 

万一、ジャッキび外れると、思わ 
め事故につなびります。 


PA 迂意 - 

• ジャッキを使うとさは安全のため、 
次のことをぶ、ず守つてください。 

-エンジンをかけたままにしない。 

- i 也面び固い平らなところな外で 
は使用しない。 

-指定された位置しソ外にかけない。 

-人や荷物をのせたままにしない。 

-ジャッキの上や下に物をいれた 
りしない。 

• タイヤ交換やタイヤチェーン着 
脱じ(がには使用しない。 


^る！知識- N 

• この車に搭載されているジャッキ 
をお使いください。他のジャッキ 
では支えられる重量(呼荷重)び不 
足したり、おがび合わないことび 
あります。 

V_ J 
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①スペアタイヤ u ッドを開け、工具トレ 
イを取り出します。 

スペアタイヤ U ッドの開けかた 

一並0ページ 




④応急用スペアタイヤは、タイヤびパン 
クしたとをの応急用としてのみに使5 
タイヤです。 


標準タイヤ 


お使いになるとさはなのことをお守りく 

ださい。 

^づ?1知識-^ 

■空気圧はとさどさ点検し、指定空 
気圧でお使いください。 

指定空気圧： 

420 kPa (4.2 kgf / cm ^) 

•応急用スペアタイヤを装着したと 
きは、1日 Okm / hli (下で走行し、で 
をるだけ早く標準タイヤに交換し 
て < ださい。 

•応急用スペアタイヤは標準タイヤ 
と比べて直径びルさいため車高び 
お<なります。突起物など柔り越 
えるとさは、車の下にひっかけな 
いよラにま意してください。 

• この応急用スペアタイヤとホイー 
ルはこの車の専用品です。他の夕 
イヤやホイールと組み合わせたり、 
他の車に使わないでください。 

■応急用スペアタイヤにはタイヤチ 
ェーンは装着でさません。 

チェーン装着時に前輪びパンクし 
たとさは、応急用スペアタイヤを 
後輪に装着し、外した後輪タイヤ 
を前輪に取り付け、これにタイヤ 

チェーンを装着してください。 

V_^ 



応急用スペアタイヤ 
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己.万—のとき バンクしたとき 



タイヤ交換 


1はじめに 

①車を地面び固く平らでま全な場所に停 
め、工具類、応急用スペアタイヤを取 
り出します。 

⑥パーキングブレーキを十分にかけ、交 
換するタイヤと対角線上にあるタイヤ 
の前後に石などで輪止めをしまず。 



⑤応急用スペアタイヤは交換するタイヤ 
おくの車体の下にホイール表面を上に 
して置さます。 



2ジャッキで車体を上げる 

① ジャッキをセットします。 

ジャッキをかける位置—330ページ 

② ホイールナットをホイールナットレン 
チで少し(約1回転)ゆるめます。 



⑥タイヤと地面び少し離れるまでジャッ 
キで車体を上げます。 



333 


























3 タイヤを交換ずる 

①ホイールナットをがし、タイヤを外し 
ます。 



^ *8^1 巧識-^ 

■タイヤを地面に置くときは、ホイ 
ール表面を上にして置いてくださ 
し)。 

下にして置くと、ホイールに傷び 
つ < おそれびあります。 

^_ J 


@応急巧スペアタイヤのホイールの接触 
面のよごれを拉\さ取ります。 



感応急巧スペアタイヤを取り付けます。 
のホイールナツトがホイール巧のシート 
部に軽く当たり、ホイールがガタつか 
ない程度までホイールナツトを締めま 
す。 
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己.万—のとき バンクしたとき 



⑥ジャッキをおろし、図の番号順に2〜 
3度にわたり、ホイールナットをしつ 
かり締め付けます。 

ホイールナット締め付けトルク： 

98-118 N'm (10.0-12.0 kgf ' m ) 



4標準タイヤを収納ずる 

①パンクした標準タイヤはセンターキャ 
ップを外しまず。 


























⑥パンクした標準タイヤをしまい、スぺ 
ーサーを、応急用スペアタイヤを固を 
していたとさとは逆向さにして固定し 
ます。 



スペーサ ーを 逆向をにするとをは、ツメ 
を押して、スペーヴーから固定ネジを取 
り外します。 



5標準タイヤを取り付けるときは 

①標準タイヤのホイールの接軸面のよご 
れをふさ取りまず。 



^るけ D 識- 

■タイヤを地面に置くときは、ホイ 
-) レ表面を上にして置いてくださ 
し、。 

下にして置くと、ホイールに傷び 
つ < おそれびあ0まず。 

V_ 
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己.万—のとき バンクしたとき 



⑤標準タイヤを取り付けます。 

④ホイールナツトびホイール巧のシート 
部に軽く当たり、ホイールびガタつか 
ない程度までホイールナツトを締めま 
す。 



④ジャッキをおろし、図の番号順に2〜 
3度にわたり、ホイールナットをしつ 
かり締め付けます。 

ホイールナット締め付けトルク： 

98-118 N-m (10.0-12.0 kgfm ) 


































「 A アドゾくイス- 

■四輪とを、同一指定サイズ、同一種類、同一銘柄および摩耗差のないタイヤをお 
使いください。サイズ、種類、銘柄や摩耗度合いの異なるタイヤをミ居用ずると 
VSA び正常に機能しなくなることびありまず。 

■ IHCC 装備車は、四輪とも同一指定サイズ、同一種類、同一銘柄および摩耗差の 
ないタイヤをお使いください。 

サイズ、種類、鈴柄や、摩耗度合いの異なるタイヤを混用すると IHCC び正常に 
機能しなくなることびありまず。 

• HiDS 装備車は、四輪とを同一指定サイズ、同一種類、同一鈴柄および摩耗差の 
ないタイヤをお使いください。 

サイズ、種類、餘柄や、摩耗度合いの異なるタイヤを混用すると HiDS び正常に 
機能しなくなることびありまず。 
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己.万一のとさ 


バンクしたとき 



^づ^1知識- 

• この車専用のホイールをお使いください。 

専用しツ外のホイ ー J レを使5と走行装置やブレーキ装置に支障をさたすおそれびあ 
ります。ホイール交換に際しては、必ず Honda 販売店にご相談ください。 

• レンチを足で踏んだり、パイプなどを使って必要!;■(上に締め付けないでください。 
トルクびかかりずざることびあります。 

•パンク修理、タイヤの摩耗、1」ムの変あなどでホイールバランスび狂5ことびあ 
りまず。車体の振動などの異常を感じたら Honda 販売店で点検を受けてくださ 
し)。 

•タイヤ交換はを全のため、地面の固い平らな場所で、他の交通に十分ま意して行 
ってください。必要に応じて停止表示板、非常点滅表示巧を使ってください。 
•おず同一指定サイズ、同一種類のタイヤを使って<ださい。指定サイズ L ソ外の夕 
イヤや種類の異なるタイヤを使うとま全性を損ないまず。 

■応急用スペアタイヤの空気圧は使5とさに調整してください。 

やむをえず、未調整のまま走る場合は、速度を控えめにしてください。 

タイヤの空気圧 —4 朋ページ 

■パンク修理などでホイールを取り付け直したとをには、念のため1,孤 0 km 走行時 
にホイールナツトのゆるみの有無を点検してください。 

_ J 


339 














才ーバーヒートしたとき 


なのよラなとさは、オーバーヒートです。 
-水温計の針び" H " の目盛に入ったり、 
エンジンの力び急に落ちる。 

-エンジンルームから蒸気び立ちのぼっ 
ている。 

A 警告 - 

•エンジンルームか5蒸気び出てい 
るとさは、ボンネットを開けない 
で < ださい。 

蒸気や熱湯び面を出し、やけどな 
どの重大な傷害を受けるおそれび 
あります。 

•エンジンび十分にをえ、水温び下 
びるまで ラジエーター キャップを 
外さないでください。 

冷ま P 水には圧力びかかってしぶた 
め、蒸気や熱湯び面さ出し、やけ 
どなどの重大な傷害を受けるおそ 
れびあ0ます。 


参処置のしかた 

①車を安全な場所に停めます。 

⑦エンジンをかけたままボンネットを開 
けて風通しをよくしまず。 



^る！知識- 

•エンジンルームから蒸気び出てい 
るときは、エンジンを止めます。 
蒸気び出なくなってからボンネッ 
卜を開け、エンジンをかけて<だ 
さい。 

V_ J 


340 
























己.万一のとき 才ーパ'-ヒートしたとき 



④を却フアンの作動を確認し、水温計の 
針び下びってきてからエンジンを止め 
ます。 

をま P フアンび作動していないときはず 
ぐにエンジンを止めてください。 



P A ァド'くィス- 

• 冷ま P ファンび作動していない場合 
は、故障び考えられまずので、 
Honda 販売店へご連絡ください。 


④エンジンび;令えてから、：令却水量、ホ 
ースなどからの水漏れを点検します。 



⑥冷却水量び不足していたらラジエータ 
一と U ヴーブタンクに;令ま P 水を補給し 
ます。冷却水びない場合は、応急的に 
水を補給しまず。 

「 A ァドバィス- 

■エンジンび熱いとさに;令却水を入 
れないでください。急に;令たい;令 
ま P 水を入れると、エンジンび損傷 
するおそれびあ0まず。 

;令却水はエンジンび;令えてからゆ 
っくりと入れてください。 


® なるべく早< Honda 販売店で点検を 
受けて < ださい。 
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電気系統が異常のとさ 


バッテリーあびりのとさ 


なのよラなときは、バッテ U —あびりです。 

-スターターび回らないか、回っても回転び謂くエンジンびかからない。 
-ライトびいつもより極端に日音かったり、ホーンの音びルさい。 

参処置のしかた 

救援車のバッテ U —を利用してエンジンを始動させます。 

①ブースターケーブルをなの順までつなぎます。 

己本目 

〇自車のバッテ U —の©端テ 
©救援車のバッテリーの©端モ 

医本目 

©救援車のバッテ U —の©端モ 
〇自車の アース 線端テ 



⑥救援車のエンジンを始動し、回転数を少し高めにします。 

⑥自車のエンジンをかけます。 

④ブースターケーブルをつないだとさと逆の順まで外しまず。 

⑥ Honda 販売店や最寄りのガソ U ンスタンドなどで点検を受けてください。 
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己.万一のとさ 


電気系統び異常のとを 



国 A 言 口 

■バッテ U - を取り扱うときは次のことを必ず守ってください。 

バッテ U —から発生する可燃性のガスに弓 I 火すると爆発のおそれびあります。 

-バッテ U —液び不足しているとさは、エンジンの始動または充電を巧わないで 
<ださい。 

-义気を近づけないでください。 

-帯電した身体でバッテ1」一に触れないでください。 

-換気に十分ま意し、換気の悪い場所では充電を行わないでください。 

. バッテ U - を充電するとをは、すべてのキャップをがしてください。 

• ブースターケーブルをつなぐとさは次のことを必ず守ってください。乂巧び出て、 
バッテ U —から発生する可燃性のガスに弓 I 乂すると爆発のおそれびあります。 

-自車のバッテ U —の0端子に直接ケーブルをつなびないでください。 

-©端子と©端テを間違えないでください。 

-ケーブルの先端どラしを接おさせないでください。 

■バッテ U —液は希硫酸です。目や巧ふに付くとその部分び侵されますので十分を 
意してください。 

万一、付着したときはずぐにを量の水でかなくとも日分間し U 上洗ミきし、飲み込ん 
だとさはすぐにを量の飲料水を飲んで<ださい。応急処置後は、専門医の診察を 
受けて < ださい。 


^夕知識- 

■バッテ U -液び不足しているとをは、使用しないでください。 

バッテ U —内部の劣化び進むおそれびあります。 

• ブースターケーブルのク1」ップは、エンジン始動時などの振動で外れたりしない 
よラに確実に固定してください。また、ブースターケーブルび;令却フアンやべル 
卜に卷を込まれないよラに十分気をつけてください。 

■救援車には、12 V のバッテ U - を装着している車を使用してください。 

■バッテ U —交換などでバッテ U —ケーブルを取り外すと、ラジオにセットされた 
周波数び消去されます。また、バッテ1」一を取り付けた後は運転席パワーウィン 
ドーのオート作動びでさな<なります。その場合は、オート作動の機能を復帰さ 
せてください。 

I (ワーウインドーはさみ込み防止機構一甜ページ 
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ライト類び点打しないとき、 
電気装置び作動しないとを 


バッテ1」一びあびっていないとさは、ヒ 
ューズ切れや電球(バルブ)切れび考えら 
れます。 

①エンジンスイッチを" 0 " の位置にしま 
す。 

⑥ヒューズび切れていなし、かを点検しま 
す。 

-故障の状況から点検ずベをヒューズ 
をヒューズボックスの表示と取扱説 
明書で確認し、点検します。 

⑥必要に応じて、ヒューズや電球を交換 
します。 


♦ヒューズの点検、交換 
運転席足元のヒューズボックス 
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已.万一のとさ 


電気系統が異常のとを 



•各ヒューズの装備と容量 



表示 

装備 

容量 


四 

ドライブパ'イワイヤー 

ISA 

2 

匹] 

イグニッシヨンコイル 

ISA 

3 

四 

ACM 

lOA 

4 

四 

LAF センサー 

ISA 

己 

四 

オーディオアンプ 

20A 

6 


室内灯 

lOA 

7 

四 

バックアップ 

lOA 

S 


ドア□ック 

20A 

9 


シガレットライター 

ISA 

10 

四 

サイドエアバッグ 
自動停止装置 

7 •日 A 

11 

巧 

ワイパー 

30A 

12 

ぶ 

運転席パワーシート 
ランバーサポート 

10A 

13 

AS 

ゴ. 

助手席パワーシート 
U クライニング 

20A 

14 

D ツ 

運転席パワーシート 
前後スライド 

20A 

15 


シートヒーター 

20A 

16 

> 

運転席パワーシート 
U クライニング 

20A 

17 

ツ 
♦ ♦ 

助手席パワーシート 
前後スライド 

20A 

18 

四 

発電機 

ISA 

19 

0 

フユーエルポンプ 

ISA 

20 

a 

ウォツシヤー 

10A 

21 

の 

メーター 

7.5A 

22 

が 

SRS エアバッグシステム 

10A 

23 

四 

IGP 

7.5A 

24 

RR L 

包 

バワーウィンドー後席立側 

20A 

2己 

RRR 

包 

パワーウィンドー後席ち側 

20A 

26 

AS 

包 

パワーゥィンドー 
助手席 

20A 



表示 

装備 

容量 

27 

DR 

包 

パヮーゥィンドー 
運転席 

20 A 

28 


サンルーフ 

20 A 

29 

Da 

オプション 

7.5 A 

30 

な 

エアコン 

7.5 A 

31 

迎 

オプション 

7.5 A 

32 

四 

アクセヴ U - 

7.5 A 

33 

- 

- 

- 
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エンジンルーム内のヒューズボックス . 各ヒューズの装備と容量 



表示 

装備 

容量 


頌 

左側へッドライト 
□ービーム 

10A 

2 

四 

リヤデフ□スターコイル 

30A 

3 

LfO 

左側へッドライト 
八イ ビーム 

10A 

4 

900； 

車幅打 

15A 

己 


ち側へッドライト 
八イ ビーム 

10A 

巨 

颐 

ち側へッドライト 
□ービーム 

10A 

7 

四 

パックアップ 

7.5A 

8 

0 

に P 

15A 

9 

な 困 

コンデンサーフアン 

20A 

10 

四 

E - プ U テンショナー 

30A 

11 

图 

ラジェーターフアン 

30A 

12 

な 

クラッチリレー 

7.5A 

13 

ち 劇 

ホーン/制動巧 

15A 

14 


U ヤデフ□スター 

40A 

15 

四 

バックアップ/ 

アクセサリー 

40A 

16 

A 

非常点滅表示な 

15A 

17 

mi - r - 

VSA モーター 

30A 

18 

VSA 

VSA 

40A 

19 

四 

オプション 

40A 

20 

DU 

オプション 

40A 

21 

め 

ヒ ー タ ー モ ー タ ー 

40A 

22 

减 

EPS 

70A 

口 

バッテリー 

120A 

23 

r 

イグニッション 

50A 

绍 

パワーウィンドー 

40A 
















































己.万—のとき 電気系統び異常のとき 




表示 

装備 

容量 

の 

フォグライト 

20 A 

迎 

E - プ U テンシヨナー 

30 A 


ヒューズのかしかた 

備え付けのヒューズプラーでヒューズを 
がします。 




表示 

装備 

容量 

碱 

ヒー テツド S ラー 

7.5 A 














































ヒューズび切れているとを 


ヒューズが切れていないとを 






ヒューズボックスの表示に従い規定容量 
のヒューズに交換します。 

P A ァドバィス^^^^^^^ 
• 規定容量のヒューズしソ外の物は絶 
巧に使わないでください。 

配線コードなどを焼損させる原因 
となります。 


^ホ！ 巧識 -^ 

• オーデイオのヒューズび切れると、 
ラジオにセットされた周波数び消 
去されます。 

■運転席パワーウインドーのヒュー 
ズび切れると、ヒューズを交換し 
た後ち運乾席パワーウインドーの 
オート作動びでさな<なります。 
その場合は、オート作動の機能を 
復帰させて < ださい。 

パワーウィンドー 

はさみ込み防止機構 一甜ページ 
•交換してち、またヒューズび切れ 
る場合は、電気系統の異常び考え 
られますので、 Honda 販売店で 

点検を受けて < ださい。 
_ y 


♦ライト類が点灯しないとをは、電球切 
れが考えられます。 

電球を点検し、切れているとさは交換 
して < ださい。 

^ろ！知識- 

•電球が切れていない場合は、電気 
系統の異常が考えられますので、 
Honda 販売店で点検を受けて< 
ださい。 

V_ ^ 


•ライ ト類！;!外の電気装置が作動しない 
とさは、電気系統の異常が考えられま 
すので、 Honda 販売店で点検を受け 
てください。 


348 














































己.万—のとき 電気系統び異常のとき 



♦電球(パルプ)の交換 

ヒューズび切れていないのにライト類び点なしないときは、電球切れび考えられます。 
電球を点検し、切れているとをは交換してください。 




側面非甫点滅表示な 


マップランプ 


K ニテイー=ラー 
照明丈了 

前面方向指示 器;^ 
前面非常点滅表をな 


ドア開閉な/ 



總ィ 


ドラ 希卜 
(ハイビ 号ム） 


車幅'な 


吉^ 




ハイマウントぶ卜ップランプ 
胃)き内な、 


トランク照明口 
(リヤサン 遂王 i - ド装備車） 


後面が常点滅 表^ 


後面非常点滅表示:！:了 


制動灯/尾'打' 



制動な/尾巧 


後退な 


(^0 


349 






















































广食知識 - x 

• ランプ本体やレンズを外ずときは、 
ボディに傷を付けないようにを意 
してください。 

■電球を交換するとさはワット ( W ) 
数の違ラ物を使わないでください。 

電球の ワット 数 一4册 ページ 
• ノ \□ゲンノ（ルブはガラス球内部の 
圧力び高いため、落としたり、物 
をぶつけたり、傷をつけたりずる 
と破損してガラスびとび散ること 
びありまず。 

取り扱いには十分にを意してくだ 
さい。 

また、八□ゲンバルブの電球の表 
面に手などび、触れないよ5にし 
てください。使用時電球び高温に 
なるため、油などび付着すると寿 
命び短くなります。独れた場合は、 
中性洗剤の薄い水溶液を柔らかい 
巧に含ませてよくふき取ってくだ 
さい。 

■へッドライト、制動ななどのラン 
プは、雨天走行や洗車などの使用 
条件によりレンズ内面び一時的に 
曇ることびあります。これはラン 
プ内部とが気の温度差によるちの 
で、雨天時などに窓ガラスび曇る 
のと同様の現象であり、機能上の 
問題はありません。 

ただし、レンズ内面に大粒の水滴 
びついているときやランプ内に水 
びたまっているときは 、 Honda 

販売店にご相談ください。 

V_ J 


へツ尸フイト （□— ヒーム） 

へッドライト（□ービーム)の電球切れの 
点検、交換はおず Honda 販売店で行つ 
てください。 

「 A を意 - 

■ディスチヤージへッドライトは高 
電圧を使用しており、不適切な取 
り扱いや分解を行ラと感電するお 
それがあ0ます。 
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己.万—のとき 電気系統び異常のとき 



へッドライト (A イビーム） 

J V □ゲンノりレブを使用していまずので、 
取り扱いにま意してください。 

八□ゲンバルブについて 一3加ページ 

①交換する側と反巧に八ンドルをいっぱ 
いに切りまず。 

⑥クリップをがしてインナーフェンダー 
をめくりまず。 



インナーフェンダーを固定するとをは、 
ク U ップの中央部のピンを起こしたまま 
インナーフェンダーに差し込み、ピンを 
平らになるまで巧し込みます。 



③ソケットを左へ回して外し、カフラー 
の ツメ を押しなびら電球を抜を取りま 
す。 




























フォグライト 

J V □ゲンノりレブを使用していまずので、 
取り扱いにま意してください。 


③ソケットを運転席側はちに、助手席側 
は左に回して外し、カフラーのツメを 
押しなびら電球を抜さ取ります。 


八□ゲンバルブについて 一3加ページ 


①取り付けネジを外しまず。 



⑤フォグライト本体を外します。 
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己.万—のとき 電気系統び異常のとき 



車幅灯 

①交換ずる側と反巧に八ンドルをいっぱ 
いに切りまず。 

⑥ク U ップをがしてインナーフェンダー 
をめくります。 



インナーフェンダーを固定するとをは、 
ク U ップの中央部のピンを起こしたまま 
イン ナー フェン ダーに 差し込み、ピンを 
平らになるまで巧し込みます。 



⑥ソケットを左へ回して外し、電球を巧 
さ取ります。 





























前面方向指示器/前面非常点滅表示な 

ソケットを左へ回して外し、電球を抜さ 
取りまず。 


側面ち向指示器/側面が常点滅表示な 

電球切れの点検、交換は、 Honda 販売 
店にご相談ください。 
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己.万—のとき 電気系統び異常のとき 



を面方向指示器/後面非常点滅表示な 

①クリップを外して、ライニングをめく 
りまず。 


制動な/尾な 

電球切れの点検、交換は、 Honda 販売 
店にご相談ください。 



八イマウントストツプランプ 

電球切れの点検、交換は、 Honda 販売 
店にご相談ください。 


⑤ソケットを左へ回して外し、電球を抜 
さ取ります。 



ライニングを固定するときは、クリップ 
中央部のピンを起こしたままライニング 
に差しこみ、ピンを平5になるまで巧し 
込みます。 






























を退な 

①クリップを外して、ライニングをめく 
りまず。 


番号な 

①ク U ップを外して、ライニングをめく 
ります。 



⑤ソケットを左へ回して外し、電球を抜 
さ取ります。 



ライニングを固定するときは、クリップ 
中央部のピンを起こしたままライニング 
に差しこみ、ピンを平5になるまで巧し 
みます。 





⑥電球を抜を取ります。 
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己.万—のとき 電気系統び異常のとき 



ライニングを固定するときは、クリップ 
中央部のピンを起こしたままライニング 


室内な 

①レンズを外します。 


に差しこみ、ピンを平日になるまで押し 
が!みます。 






















トランク照明な 

①側面を押し、ランプ本体を外します。 


マップランプ 
L サンルーフ装備車」 



④電球を抜を取りまず。 



①レンズを押してずさまを作り、ドライ 
ノ（一を差し込んでレンズを外しまず。 
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己.万一のとさ 


電気系統び異常のとを 



pb > ■ンルーフ非装備車 I 

①レンズを押してすきまを作り、ドライ 
バーを差し込んでレンズを外します。 




⑦電球を抜を取ります。 
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バニティミラー照明な 

①レンズを外します。 




ドア開閉な 

前席ドア：標車誤備' 
を席ドア：タイプ別装備 


①レンズを外します。 
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已.万一のとき 


電気系統び異常のとを 



サンルーフび作動しないとを 


「サンルーフ装備車 I 

万一、電動でサンルーフび閉まらなくな 
った場合は、応急処置として工具トレイ 
内のサンルーフレンチを使って閉めてく 
ださい。 

工具一並1ページ 
①後席ルーフ中央のキャップをコインな 
どで回し、キャップの溝び図のように 
前後を向いたところで取り外します。 


み知 i 

■サン ルー 


識 


-フび閉まった後をレンチ 
を回し続けるとサンルーフ後部び 
持ち上りまずので、そのときはレ 
ンチを反対ち向に回して正しい位 
置まで戻してください。 

>応急処置後は Honda 販売店で点 
検を受けてください。 



⑤六角巧にサンルーフレンチを差し込ん 
で回します。 

























トランクび開かないとき ■■ キーの電池び消耗したと; 


バッテ U - 上びりなどでトランクの解綻 
びでをないとさは、1」ヤシートの背ちた 
れを倒し、トランク内側のワイヤーを引 
くと解綻することびできます。 

背ちたれの倒しかた -73 ページ 



電池交換の際は、破損などのおそれびあ 
るため、 Honda 販売店での交換をおず 
すめしまず。 

A を意 - 

•電池および取り外した部品は、お 
モさまび飲み込まないよラに注意 
して < ださい。 

飲み込むと、傷害を受けるおそれ 
びあ0ます。 


^ るけ D 識 - -N 

•液漏れなどを防ぐため、電池の© 
極と0極は正しく取り付けてくだ 
さい。 

■電池交換の際は、カバーを確実に 
取り付けてください。確実に取り 
付けられていないと耐水性の低下 
や故障の原因とな0ます。 

•電池は Honda 販売店または時計 
店、カメラ店などでおホめくださ 
い。 

V_ J 
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己.万—のとき 電気系統び異常のとき 



参キーレスエントリ-体キーの 

電池交換 

I Honda スマートキーシステム非装備車 I 

使用電池 . ボタン電池 CR 1616 

①ネジを外して、カバーに傷を付けない 
ようにマイナスドライバーに巧を巻い 
てカバーを外します。 



@ツメを引いてケースを外し、電ミ也を交 
換します。 


参 Honda スマートキーの電池交換 

[ Honda スマートキーシステム装偏車 I 

使用電池 . ボタン電池 CR 2032 

①内蔵キーを取り出します。 

内蔵キーの取り出しかた -39 ページ 
⑦カバーに傷を付けないようにコインに 
巧を卷いてカバーを外し、電池を交換 
します。 
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Honda スマートキーで 
エンジンスイッチを 
操作でさないとを 


[ Honda スマートキーシステム装備車 I 

Honda スマートキーによるエンジンス 
イッチの操作や、エンジンの始動びでさ 
ない場合は、内蔵キーを使ってエンジン 
スイッチの操作や、エンジンの始動をず 
ることびでをます。 

内蔵キーの取り出しかた一朋ページ 


参内蔵キーの差し込みかた 

① I 」 ッドの手前側を押しなびら、 U ッド 
をがしまず。 



③エンジンスイツチノブの内側のツメを、 
内蔵キーの先端で押して、エンジンス 
イッチノブを外します。 
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己.万—のとき 電気系統び異常のとき 



④エンジンスイッチに内蔵キーを図の向 
さで差し込みます。 


隔園 キー 



キーを使ったエンジンスイ ツチの操作 


エンジンスイッチノブの取り付け 

①エンジンスイッチにエンジンスイッチ 
ノブを取り付けます。 



一138ページ 


⑥ U ッドのツメをエンジンスイッチノブ 
に引っかけて、取り付けまず。 
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車の手入れ 



参点検.整備について■•…368 
♦曰常の手入れ 

が装の手入れ . 372 

巧装の手入れ . 376 

タイヤについて . 378 

アルミホイールについて ……382 


♦車にあった部品の使用 • -384 








点検-整備について 


車は走行ずるにしたびい、また時間 
び経過するととわに部品の尧化や摩 
耗などび進んでいき、適切な点検整 
倫を行わないと、安全-快適に柔っ 
ていただけな < なるばかりか大気ち 
染や騒音の増加などを弓 I を起こすこ 
とびおります。 

このよ5なことか5点検整備び必要 
であり、ドライバー(運転を)は点検 
整備を実施することび法律でわ義務 
づけられていまず。 



詳しくは、別冊のメンテナンスノー 
卜に記載してありますので、 よくお 
読みになり必ず点検整備を行って< 
ださい。 


•点検壁備の種類 

日常点検 

曰常の車の使用状況に応じて、お客 
様の判断で適時行5点検で、お客様 
自身で実施び巧能な項目となってい 
よ^ 〇 

点検時期の目安としては長距離走行 
前や洗車時、給油時などに実施しま 
ず。 
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日.車の手入れ 


点検-整備について 


方 


法定定期点検 

年間走行距離び10,0孤 km 程度の標 
準的な使用を前提に、にか月および 
24か月ちに実施ずる点検でず。 
法律で定められているものと、 
Honda び指定ずるちのびありまず。 


その他 

新車時のお料点検や定期交換、厳し 
い使われかたをしたとさの点検整備 
びありまず。 



J 
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曰常の手入れ 


走行をは 

■塗装面に付着したほこりを毛ばた 
きなどではらい落としましよう。 
• とび石などによる塗装面の傷は鐘 
の原因となります。見つけたら早 
めに補修してください。 



保管、駐車は 


•風通しのよい車庫や、屋根のある 
場所をおずずめしまず。 
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目.車の手入れ 


日常の手入れ 


方 


洗車を忘れずに 

■みなくとも月に一度は洗車しまし 
け。 

■なの場合は、必ず洗車してくださ 
し、。 

-凍結防止剤を散布した道路を走 
行したとを、海岸地帯を走行し 
たとを。 

鐘の原因となるので車体の下回 
り、フェンダーの内側を念入り 
に洗ってください。 

•コールタール、ばい煙、鳥のふ 
ん、虫、樹液などびついたとさ。 
化学変化で塗装面にむらびでさ 
るので、中性洗剤で洗ってから 
水で完全に流し、必要に応じて 
ポ1」シングワックス（ワックス 
乳液)で磨いてください。 

ポ1」シングワックスは、 
Honda 純正ケ S カル用品をお 
使いください。 



J 
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四国 


の手入れ 


参巧車のしかた 

•十分に水をかけなびら、下回り、 
足まわりのミちれを落としまず。 

. 塗装面は屋根から順に下のほ5へ 
水をかけなびら、スポンジかセー 
ム皮のよラな柔らかい物で洗いま 
す。 

-巧れびひどいところは中性洗剤で 
洗い、さらに水で完全に洗い落と 
します。 

-水び乾かない5ちに}式を取ります。 


■ボンネットの裏のインシユレ 
一夕一には、直接水をかけて 
洗わないでください。 
■故意に空気取り入れ口やエン 
ジンルーム内の電気部品に水 
をかけないで < ださい。 
故障のをとになります。 



自動洗車機を使5とさ 

ドア5ラーを格納して洗車してく 
ださい。 

オートワイパー装備車は、ワイパ 
-スイッチを‘‘ OFF " にしてくださ 
し、 


•自動洗車機を使ラと、ブラシ 
の傷びつを光沢び失われたり、 
劣化を早めることびあります。 


コイン洗車磯を使5とき 

洗車ノズルと車体の距離を十分に離 
して洗車してください。 
ウインドーまわりは、特にま意して 
行ってください。近づけすざると室 
内へ水び侵入することびあります。 
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目.車の手入れ 曰常の手入れ 


方 


参ワックスをかけるとさ 

月に一回程度または水をはじかなく 
なったときに行います。 

洗ましたあと、曰陰か車体表面び体 
温じ(下になっているときにワックス 
をかけます。 

• ワックスは Honda 純正ケミカル 
用品をお使いください。 



■みびき粉(コンパウンド)入り 
のつ ックスは使わないでくだ 
さい。 

塗装面に細かい傷び残ること 
びあります。 


•樹脂塗装部品 
(バンパーなど)の手入れ 

ガソリン、オイル、ラジェーター液、 
バッテ U —あなどび付着ずると、し 
みの発生や塗腹びはびれる原因とな 
ります。 

すみやかに柔らかい巧で拭き取って 
<ださい。 

• 樹脂塗装部品の傷の巧修をす 
る場合は、 Honda 販売店に 
ご相談ください。不適当な塗 
料を使ラと塗膜を傷めまず。 
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参ガラスの手入れ 

ガラスの油腹を取るときは、ガラス 
ク U —ナーをお使いください。 

-ガラスク U - ナーは Honda 純正 
ケ5カル用品をお使い < ださい。 

はつ水ガラスについて 

前席ウィンドー(ドアガラス）にはっ 
水膜びコーティングしてあり、水ミ商 
をはじをます。 

^づ?1知識-^ 

• 水滴をはじく効果の持続時間 
には限りびありますび、でを 
るだけ長持ちさせるためにな 
のことをお守りください。 

-前席ウィンドーび巧れてい 
るときは、水洗いをするか 
柔らかい湿った巧などでふ 
を取ってください。 

また、ミ尼などのちれびひど 
いときは、前席ウィンドー 
の開閉をなるべく行わない 
でください。 

-みびさ粉（コンパウンド)入 
りガラスク1」ーナーやワッ 
クス、洗剤等は使わないで 
<ださい。 

-金属製の物で霜取りなどを 
行わないでください。 

-自動洗車機を使うときは、 
先に泥などのミちれを落して 

から行ってください。 

V _ J 


^ ろ！ 知識- N 

•ガラスク U - ナーを使うと一 
時的に水はじをび悪くなるこ 
とびありまずび、水洗いをす 
れば元に戻ります。 

■水はじさび悪くなったときは、 
補修できますので Honda 販 
売店にご相談ください。 

V_ J 


リヤガラスの清掃をするとを 

U ヤガラスの内側に電熱線やアンテ 
ナ線が装着されていますので、これ 
におって柔らかい巧で拭いて<ださ 
い。 
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日.車の手入れ 


日常の手入れ 


方 


参アクアク U — ン S ラー 
(親水ミラー)の回復作業 

5ラー表面にミちれなどび付着して、 
一時的に親水効果び低くなることび 
ありますび、異苗ではありません。 
数日間の曰射をずることで親水効果 
び回復しますび、早く回復させたい 
とさはなの回復作業を行ってくださ 
し、 

•点巧 

5ラー表面に散水し、水滴にならず 
薄い水膜襯水状態）になることをお 
認します。親水状態になっていない 
場合は、洗ミき作業を行います。親水 
状態になっている場合は、紫外線照 
射を行います。 


-回復作業 

① 5ラー表面を水洗いし、汚れを落 
としまず。 

② 水を含ませたされいな巧で、巧れ 
を落としまず。 

⑨それでちちれび落ちない場合は、 
純正ガラスク U —ナーゃ家庭用中 
性洗剤などを使用して、柔らかい 
巧を使って S ラー表面を洗を後、 
十分な水で洗ミき剤を洗い流して< 
ださい。 

-紫外線照射 

屋外に車両を日〜9時間ほど放置し、 

5ラー表面に太陽の光を当てます。 


J 
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广 


内 I 装 I の I 手 I 入 I れ 


①中性洗きりの水溶液を柔らかい巧に 
軽く含ませて、ミちれを落とします。 
-飲を物などをこぼしたときは、 
すぐに巧れを落としてください。 
③真水を含ませた柔らかい巧で、残 
つた洗剤分をきれいに巧さ取りま 
ず。 

⑨直射曰光を避け、風通しのよい曰 
陰で乾燥させます。 


•室内に水をかけないでくださ 
し、オーディオやスイッチな 
どの電装品に水びかかると故 
障の原因となります。 


参ケ S カル類、 

液体ち香剤について 

取扱ち法や成分を確認の上、取り扱 
いには十分にごを意ください。 

厂 A ま意 - 

• オーディオやスイッチなどの 
電装品にシ1」コン系のスプレ 
一を塗布しないでください。 
故障の原因となったり、車両 
乂災につなびるおそれびあり 
ます。 

万一、電装品にシ U コン系の 
スプレーを塗布したとさは、 
Honda 販売店にご相談くだ 
さい。 


■ケ5カル類、あ体芳香剤はそ 
の成分によっては、樹脂部品、 
巧材、本革のを色、しみ、ひ 
び割れを起こずことびありま 
す。 

次のことにを意してください。 
•ベンジン、ガソ U ンなどの 
ち機溶剤や酸、アルカリ性 
の溶剤は使わないで<ださ 
しん 

また、ケミカル類には、こ 
れらの成分び含まれている 
おそれびありまず。 

-ケ S カル類を使用したあと 
は、おず乾いた巧で軽く拭 
さ取ってください。 

また、使用した巧はそのま 
ま樹脂部品、巧材の上に長 
時間放置しないで < ださい。 
-液体芳香剤はこぼさないよ 
5に、容器を確実に固定し 
て < ださい。 

芳香剤の使用にあたっては 
固巧タイプのちのをおすす 
めします。 
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日.車の手入れ 曰常の手入れ 


方 


参本軍の取り扱い 

I タイプ別ミまで装備 I 
①ウール用中性洗剤の日％水溶液を 
柔らかい巧に軽く含ませて、ミちれ 
を落とします。 

⑥真水を含ませた柔らかい巧で、残 
つた洗剤分をきれいにふさ取りま 
す。 

⑥直射曰光を避け、風通しのよい曰 
陰で乾燥させます。 


• 本革部分にミ由巧れなどび付< 
とカビなどの原因となるので、 
早めに落としてください。 
■本革部分を直射曰光に長時間 
さらずと、を質、縮みの原因 
となりまず。駐車するとをは、 
日よけにむびけてください。 
♦夏期などは、ビニール類を本 
革部分の上に置かないで<だ 
さい。 

室内び高温になっていると、 
ビニールび 変質して本革部分 
に付着ずるおそれびあります。 
■雨などでめれたとさは、早め 
に水分をふさ取り風通しのよ 
い曰陰で乾燥させて < ださい。 
シート表面に水分び残ってい 
ると、巧革の硬化、収縮の原 
因となります。 

•['"サイドエアバツグシステム I 

装備車_ I 

助手席は、乾燥していない状 
態で使用するとサイドエアバ 
ツグの柔員姿勢検巧システム 
び正しく作動しないおそれび 
ありまず。 
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因田巧旧 


いに 


タイヤの異常摩耗、亀裂、損傷およ 
び指定外の空気圧は、柔りむ地、操 
縦性、タイヤの寿命を損ないます。 
また、摩耗したタイヤは雨天時の高 
ま走行で通常よりも八イド□プレー 
ニング現をを起こしやすくなります。 
• ま全のため、こまめに点検を行つ 
てください。 

また、必ず同一指をサイズ、同一 
種類のタイヤをお使い<ださい。 


「 A 警告 - 

•次のよラなタイヤは使わない 
で < ださい。 

コント□ールを失ラことびあ 
り、思わめ事故につなびりま 
す。 

-摩耗限度を超えたタイヤ。 

-指定空気圧に調整されてい 
ないタイヤ。 

タイヤの空気圧 

一409ぺージ 


「 A 迂意 - 

• タイヤの空気圧を調整すると 
をは、規定圧力を守ってくだ 
さい。 

空気を入れ過ざると、タイヤ 
び破裂しけびをするおそれび 
あります。 
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日.車の手入れ 曰常の手入れ 


方 


■四輪とち同一指定サイズ、同 
一種類、同一銘柄および摩耗 
差のないタイヤをお使いくだ 
さい。サイズ、種類、銘柄や 
摩耗度合の異なるタイヤをミ居 
用ずると VSA び正常に機能 
しなくなることびありまず。 

• IHCC 装備車は、四輪とわ同 
一指定サイズ、同一種類、同 
一銘柄および摩耗差のない夕 
イヤをお使いください。サイ 
ズ、種類、銘柄や摩耗度合い 
の異なるタイヤを混用ずると 
IHCC び正常に機能しなくな 
ることびあります。 

■ HiDS 装備車は、四輪とも同 
一指定サイズ、同一種類、同 
一銘柄および摩耗差のない夕 
イヤをお使い< ださい。サイ 
ズ、種類、鈴柄や摩耗度合い 
の異なるタイヤを混用すると 
HiDS び正常に機能しなくな 
ることびあります。 


摩耗限界表示 
(ウェアインジケーター) 

ウェアインジケーターび表れたら夕 
イヤを交換してください。 

-ウェアインジケーターは、タイヤ 
の接地面にあり、他の部分より溝 
び1.日 mm だけ浅くなっています。 



ウェアインジケー 
夕一び表われた と 
を（タイヤの溝び 
なくなつたとを） 
は交換 
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♦位置交換 

(タイヤ□—テ—シヨン） 

己,〇册 km ごとにタイヤの位置を交換 
します。 

-同じ位置で長く走ると偏摩耗し、 
タイヤの寿命を縮めるだけでなく 
走行性、制動力にまで悪影響を与 

/L cK 9 〇 


■応急用スペアタイヤは、位置 
交換に使わないでください。 
■前輪と後輪でタイヤの空気圧 
び異なるので、位置交換後は 
おず空気圧を調整して < ださ 
い。 

タイヤの空気圧 —409 ページ 
V _ ) 
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日.車の手入れ 曰常の手入れ 


方 


タイヤ回乾指示マーク 

タイヤの性能上、回転ち向が指定さ 
れているタイヤには、タイヤ側面に 
回転指示 マークが あります。 

回転指示マークが前部へ向 < よラに 
取り付けてください。 




J 


381 










































参取り扱い 

• この車専用のホイールをお使いく 
ださい。 

専用し U 外のホイールを使5と走行 
装置やブレーキ装置に支障をさた 
すおそれびあります。ホイール交 
換に際しては、必ず Honda 販売 
店にご柏談ください。 

•パンク修理などでホイールを取り 
付け直した際には、念のため 
1,日 00 km 走行時にホイールナット 
のゆるみの有無を点検してくださ 
し)。 

■アル5ホイールは傷つさやずいの 
で歩道の縁石などに乗り上げたり、 
すり当てたりすることを避けてく 
ださい。 

■バランスウェイトやバルブは 
Honda 純正のアル S ホイール専 
用品をお使いください。ホイール 
に傷をつけたり、機能を損なうこ 
とびあります。 

• タイヤチェーンを装着するとをは、 
正しく装着してください。ホイー 
ルに巧して片寄ったり、ゆるかっ 
たりするとホイールに傷をつける 
おそれびありまずのでま意して装 
着して < ださい。 
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日.車の手入れ 


日常の手入れ 


方 


♦手入れ 

■アルミホイールは、塩分やちれを 
嫌いますので、巧水や道路凍結防 
止剤などび付いたとをには、スポ 
ンジに中性洗剤を含ませ、ちれを 
早めに落としてください。 

• ホイールの光沢を維持するため、 
時々ワックスびけをしてください。 

• アルミホイールは傷つをやすいの 
で、砂入り石験や硬いブラシを使 
わないでください。高ま洗車機 
(ホイール専用ブラシ付をの物）に 
よるホイールの洗ミきは避けてくだ 
さい。 

■スチーム洗;きなどで、熱湯びホイ 
ールに直接かからないよラにして 
<ださい。 

光沢を失ラおそれびあります。 
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車にあった部品の使用 


f '\ 

車の性能、品質を維持ずるために、 Honda 車に最も適した Honda 純正部品を 
お使い < ださい。 

純正部品は厳しい検査を実施し、 Honda 車に適合するように作られています。 
お求め、装着に際しては、 Honda 販売店にご相談ください。 

- Honda 純正部品(外の車の性能 
や機能に適さない部品を使用しな 
いで < ださい。 

適正な性能や機能を発揮しなかっ 
たり、思わめ事故のをとになった 
りずることびありまず。 

-車の改造はしないでください。 

不正改造は、法律に軸れることは 
をちろん思わめ事故を起こず場合 
びありまず。 


V_ y 


’純正部品には下のマークびついて 
います。 


HONDA 

GENUINE PARTS 
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車との上手なつをあいかた 



♦積雪-寒を時の取り扱い 


運転するまえ . 386 

運転するとさ . 388 

駐車するとき . 392 

を期の手入れ . 394 

♦こんなとさは 

雨の曰の運転 . 396 

夏場の取り扱い . 398 


参環境にやさしい 
省エネドライブを 

ずるために . 400 










積雪 • 寒冷時の取り扱い 


圈 


尉引るまえ 


♦車に積もった雪や着氷は 
取り除< 

屋根に積もった雪 

走行時に屋根に積ちった雪びすべり 
落ち視界の巧げとなるなど危険です。 
走行する前に取り除いてください。 

-氷結している部分を無理に取り除 
くと塗装などを傷めます。氷び溶 
けてから取り除いてください。 



ガラス面の雪や霜 

雪や霜を落として視界を確保してく 

ださい。 

-プラスチックの板などを使ラとガ 
ラスに傷をつけずに落とすことび 
でをまず。 

-ドア S ラーに付着した雪や霜は、 
ヒーテッドドア S ラースイッチを 
" ON " にずるか、温水や水道水を 
使って溶かしてください。 

解氷剤を使ったり、プラスチック 
の板を使って削り落とすと、5ラ 
一表面に傷び付を、親水効果を失 
います。 

ヒー テツドドア5 ラー 

—77 ページ 


足まわりの着氷 

足まわりなどに氷塊び付着している 
場合は、部品を損傷しないよラに十 
分ま意して取り除いてください。 
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7 .車との上手なつさあいかた 


積雪•寒冷時の取り扱い 


尚 


参;ま結しているとさ 
ドアの凍結 

無理に開けるとドアまわりのゴムび 
はびれたりするので、お湯をかけて 
氷を溶かしてから開けてください。 

-ドアキー巧部には、お湯をかけな 
いでください。ず結すると、キー 
び差し込めなくなります。 



お湯をかけたあとは、凍結防止のた 
めに水分をよく拭き取ってください。 


ワイ > (-のま結(ガラス面び着氷、 
積雪しているとを） 

ワイノてーブレード （ ゴム部)を損傷し 
たり、モーターの故障となりますの 
で、氷や雪を取り除いてから動かし 
て < ださい。 

寒を i 也用ワイパーブレードを装着す 
る際は、 Honda 販売店にご相談く 
ださい。 

きを時 li (外は通常のワイパーブレー 
ドに戻してください。 


参乗車ずるとさ 

靴にこびりつし)た雪をよく落として 
から、柔車してください。 

• ペダル類を操作ずるとをに滑った 
り、室内の湿気びをくなりガラス 
び曇ったりすることびあります。 



運転ずるまえに 

ペダル類や八ンドルの動をび円滑か 
ど5か確認してください。 
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圈 


副引ると 


因 


■雪道や凍結路では、たいへん滑り 
やすくなっているので、速度を落 
とし車間距離を十分とって運転し 
ふしょつ0 

また、八ンドルや ブレーキの 操作 
は特に慎重にしてください。 

• 急加速、急減速、急ブレーキや 
急八ンドルは横ずベりを起こし 
て方向性を失いまず。 



■を用タイヤ、タイヤチェーンを装 

着して走行してください。 

タイヤチェーンについて 

一3弧ページ 

-を用タイヤを装着ずるとさは、 
四輪とち同じ種類のちのに交換 
してください。 

-地区条例により違いびあります 
ので、その地区の条例に従って 
ください。 

•を用タイヤを装着したとさに 
は、ま全のため高速走行は避 
けてください。 
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7 .車との上手なつきあいかた積 ■.きを時の取り扱し、 


尚 


参ブレーキの効さについて 

ブレーキ装置に付着した雪や水び凍 
結し、ブレーキの効さび悪くなるこ 
とびあります。 

その際には、前後の車に十分ミ主意し 
て、ブレーキペダルを軽<踏みなび 
ら低速で走行し、ブレーキのしめり 
を乾かしてください。 



• ブレーキの効きび回復しない 
とさは、ブレーキ系統に異常 
び考えられますので、ただち 
に Honda 販売店で点検を受 
けてください。 


♦ウォッシャー液を噴射するとき 

先にデフ□スターを使ってフ□ント 
ガラスを暖めてからウォッシャー液 
を噴射します。 

「 A を意 - 

•寒を時はフ□ントガラスび暖 
まるまでウォッシャー液を噴 
射しないでください。 

ウォッシャー液び凍0ついて 
視界の巧げとなり、思わめ事 
故につなびるおそれびありま 
す。 


参八ンドルのされについて 
(タイヤまわりの着氷） 

フエンダー裏側に付着した雪び氷結 
し、次第にたい積して八ンドルのを 
れび悪くなることびあります。 
ときどきお認し、着氷び大きくなる 
前に取り除いてください。 



参パンクしたとき 
(タイヤチェーン装着時） 

前輪びパンクしたとをは、応急用ス 
ペアタイヤを後輪に付け、外した後 
輪タイヤを前輪に付けてタイヤチェ 
—ンを装着します。 

•応急用スペアタイヤには、タイヤ 
チェーンは装着でをません。 
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参タイヤチェーンについて 

推奨タイヤチェーン 

フェンダーやホイール表面を傷つけ 
るおそれびありまずので、 Honda 
純正スーパーグ1」ップチェーンをお 
使いください。 

おホめは Honda 販売店へお申し付 
け < ださい。 


•タイヤチェーンはタイヤに合 
った適正な物をお使いくださ 
い。 

巧奨タイヤチてーンし U 外の物 
を使ラと、 ブレーキ 配管やフ 
ェンダーなどを破損ずるおそ 
れびありまず。 

^ _ =/ 
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7 .車との上手なつさあいかた 


積雪•寒冷時の取り扱い 


尚 


標準的なタイヤチ！ーンの 
取り付けかた 

タイヤチェーンは、駆動輪の前輪に 
装着してください。 



•タイヤチェーンに付属の取扱 
説明書にしたびって、正しく 
取り付けてください。 

■タイヤチェーンは平らな所で 
他の交通に十分ま意して取り 
付けてください。 
必要に応じて非常点滅表示灯 
などを使ってください。 

•タイヤチェーンを取り付けた 
ときには、ま全のため雪道、 
凍結路では 30 km / hl ； •(下の速 
度で運転してください。 

なお乾燥路面ではタイヤチェ 
ーンを装着したままで走行す 
るのは避けてください。チェ 
ーンの摩耗を早めます。 

•応急用スペアタイヤには、夕 
イヤチェーンは装着でをませ 

チェーン装着時に前輪びパン 
クしたとさは、応急用スペア 
タイヤを後輪に装着し、外し 
た後輪タイヤを前輪に取り付 
け、これに標準タイヤ用の夕 
イヤチェーンを装着してくだ 
さい。 
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剧車引ると 


因 


パーキングブレーキの 凍結を防ぐた 
めに、 パーキングブレーキは 使わな 
いで < ださい。 

セレクトレパーを回に入れまず。 
石などで輪止めをしておをまず。 



♦屋外に駐車ずるとき 

• エンジンの;令えずぎを防ぐために、 
車の前部を風下や曰の当たる方向 
に向けて停めてください。 

-エンジンが冷えすざると始動し 
に<<なることがあります。 
•落雪や積雪を避けるために、軒下 
や樹木の下などには停めないで< 
ださい。 

-車の屋根などがへこむことがあ 
ります。 

♦ワイパーアームは 起こして<ださ 
い。 

-雪の重みでアームの取り付け部 
がこわれることがあります。 

ワイパーアームの起こしかた 

一397ぺージ 
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7 .車との上手なつさあいかた 


積雪•寒冷時の取り扱い 


尚 


♦長期間使わないで 
屋外におくとき 

塗装面のな護とドアまわりの凍結を 
防ぐために、ボディカバーを使って 
<ださい。 

「 A を意 - 

•格納ずるとき、エンジン部を 
毛布で覆ったり、ラジェータ 
一のまわりに段ボールや新聞 
紙をはさみ込んだりしないで 
<ださい。 

そのまま走行すると、火災の 
おそれがあります。 
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广 


到期 I の I 手 I 入 I れ 


•雪道走行後の手入れ 

-フェンダー裏側や足まわりに付着 
した;尼、雪は周囲の部品を損傷し 
ないよラに取り除いてください。 
足まわり（前、後輪の4か丽に車 
速感知装置び取り付けてありまず 
ので、傷をつけないように特にを 
意してください。 



積雪時には道路に凍結防止剤びま 
かれていることびあります。鐘の 
原因になりまずので、走行をはす 
ぐに洗車してください。特に下回 
りは念入りに行ってください。 


参点検.壁備 

バッテ U - について 

気温び下びるとノ くッテ U —の性能び 
低下し、エンジン始動に支障をきた 
ずことびありまずので、液量、比重 
の確認をし、必要に応じて液の補給 
や巧充電をしてください。 


エンジンオイルについて 

冬期はオイルの劣化び激しくなりま 
す。 

冬期に主として短距離、または市街 
地を運転されるちは、早めに交換し 
てください。 
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7 .車との上手なつさあいかた 


積雪•寒冷時の取り扱い 


尚 


冷却水について 

冷却水の凍結を防ぐために点検して 
<ださい。 


■点検ち法はメンテナンスノー 
卜を参照し、 交換は Honda 
販売店にご相談ください。 


ウォッシャー液について 

ウォッシャーミ夜の;ま結を防ぐために、 
ウオッシヤー液の濃度を上げてくだ 
さい。 



J 
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こんなとさは 


雨 I の I 日 I の幢 I 転 


雨の曰は視界び悪くなるラえ、窓ガ 
ラスび曇ったり、路面び滑りやすく 
なるなど悪条件び重なるので通常よ 
りを意巧い運転び必要です。 

• 急加ま、急ブレーキや急八ンドル 
を避け、晴れの曰よりち速度を落 
とし、車間距離を十分にとって運 
転しましよつ。 

•八イド□プレーニング現象にま意 
しましよつ。 

-雨の降り始めの舗装道路は滑りや 
すいので特に気を付けましよう。 

-冠水路などの深い水たまりは走行 
しないで < ださい。 

エンジンの破損や電装品の故障お 
よび車両故障につなびるおそれび 
あります。 

A 警告 - 

■滑りやすい路面では、急加ま、 

急 ブレーキ や急八ンドルは避 
けてください。 

車のコント□ールを失い思わ 
め事故につなびります。 


A イド□プレーニング現象とは 

路面び水でおおわれているところを 
高速で走行したとさに、タイヤと路 
面の間に水の膜びでを、タイヤび浮 
いた状態になることをいいまず。 

•このよラな状態になると、八ンド 
ルやブレーキび効かなくなり、非 
常に危険です。 


396 
















7 .車との上手なつきあいかた こんなとさは 


尚 


参ガラスの量りをとりたいとき 

ガラスび曇って外び見にくいときは、 
エアコンのデフ□スターを使って曇 
りをとります。 


U ヤガラスの量りは 

U ヤデフ□スタースイッチを巧して、 
曇りをとります。 

♦ガラスの油膜をとりたいとき 

油膜びあると、雨の夜は対向車のラ 
イトなどび乱反射します。 

ガラスク U - ナーを使ってガラスの 
表面ををれいにします。 

-ガラスク U - ナーは Honda 純正 
ケ5カル用品をお使い < ださい。 


♦ワイパーの}式きむ日びあるとき 

ワイノ V ’ーブレードのラ;! く一び傷んで 
いると、巧をむらび出て視界の巧げ 
となりまず。また、ガラス面を傷つ 
けることびありまずので、早めに交 
換してください。 



• ワイノ くーアームを起こしたり 
倒したりするとをは、図の順 
に行ってください。 
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圓圆回 

圃回圆田 


参エアコンの 上手な使いかた 

•; 令媒(ガス)び不足していると、；令 
房性能び低下しまず。 

夏になる前に点検、巧充をしてお 
さ:ましよつ。 

-室内温度び高いとさは、窓を開け 
て熱気を逃びしてからエアコンを 
かけましよラ。 

-エアコンの;令やしすぎは健康上良 
くありません。 



♦炎天下に駐車ずるとをは 

•ボディーに覆いをかけたり、八ン 
ドルやシートにタオルなどをかけ 
て、室内温度の上昇を抑えましよ 
ラ。 

-フ□ントガラスにアル S 光ミ尺性の 
曰除けバイヴーを使ラと、反射光 
び集光し、インストルメントパネ 
ルなどび変色、をあずることびあ 
りまず。 


♦ミ毎から帰ってさたとさは 

ミ毎に出かけた後は車ち塩分をおびて 
います。鐘の原因にな0ますので早 
めに洗車してください。下回りも念 
入りに洗いましよう。 


V 
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7 .車との上手なつさあいかた 


こんなとさは 



♦オーバーヒートを防ぐために 

冷却水の量が不足しないよラに、こ 
まめに点検しまず。 

•走行中、水温計の針が" H " の目盛 
に入った場合は、才ーバーヒート 
のおそれがあります。安全な場所 
に停車してエンジンを冷やしてく 
ださい。 

才ーパーヒートしたとを 

一34日ぺージ 
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環境にやさしい省エネドライブをするために 


♦点検整備をきちんとし、タイヤの空気圧を適正にしましよう。 

■適正空気圧で日日 km 走ると日 OkPa {日.日 kgf/cm 2 } 減 
のとさに比べてガソ U ン巧日 CC の節約。 

▲C02 12加 g 削減(能日 km/ 月） 


Qhi な !' 



• タイヤの空気圧び低下ずると走行抵抗び増加し、燃費に大さく影響しま 
す。また、を用タイヤや幅広タイヤを装着したとさわ同様に燃費に影響 
します。 


♦不必要な荷物は降ろして走行しましよラ。 

■ lOkg の荷物を降ろして加 km 走ると、 

ガソリン 15cc の節約。 

▲COz 130g 削減(祀 0km/ 月） 



♦エアコンは少し控えめにしましよう。 

室内温度が高いとさは、窓を開けて熱気を逃びしてからエアコンを 
かけましよラ。 

■エアコンを日分停止して、ガソ U ン7日 CC の節約。 

▲C02 134日 g 削減 （ 3時間/月） 0 


てアコシ OFF 


■エアコンは; 令媒を循環ずるため、コンプレッサーをエンジンで駆動して 
おり、エンジンに大きな負荷び発生します。それを補ラため、燃料消費 
び多<な0ます。 


♦へッドライトやリ中デフ□スターは電力ををく消費ずるため、不必 
要なときはスイッチを" OFF " にしてください。 


• 発電機はエンジンで駆動しており、消費電力び増加すると発電量び増加 
し、エンジンの負荷び大きくなり、それを巧うため、燃料消費びをくな 
ります。 


400 


V 
















7 .車との上手なつさあいかた 


環境にやさしい省エネ 
ドライブをするために ^''5- 


参空ぶかしはしないようにしましよう。 

■空ぶかしを1回やめて、ガソリン日 CC の節約。 
▲ COz 11甜 g 削減巧□日回/月） 



♦長時間停車ずるときは、エンジンを停止してください。 

また、長ずざる暖機運転をしないようにしましよう。 

■己分間のアイド U ングを止めて、ガソリン 
日日 CC の節約。 

▲COz 4 孤 g 削減 (10 回/月） 

♦変速位置の選択は、走行速度や坂の勾配に合わせて適切に行ってく 
ださい。 

•通萬は◎で走巧します。 

-下り坂でま度び出ずざてしまラとをは、 

セレクトレバーを回にしてエンジンブレ 
ーキを使います。 

シーケンシャルモードのとをは、ギヤを 
1段ずつ落としてください。 

速度び出すぎるときは、セレクトレバー 
を回に して、 L スイッチを押して !_(□ 

一）モードにし、さらに強いエンジンブ 
レーキを使用してください。 




■下り坂などでエンジンブレーキを使5目的で、より低まのギヤを有効に 
使うと、燃料カットの時間び長くなり、燃費び良くなることびあります。 


参経済速度について 

’高ま道路では10日 km/h を 80km/h にして 
燃費10〜3日％の節約。 

-一般道路では法定速度 (40 〜日 Okm/h) の 
範囲で一定走行すると燃費は良くなりま 
す。 

参考資料*社団を人日本自動車工業会：「あしたへ ECO — MOTION」 参照 

例象車種2.01_乗用(4りの燃費=11.71<の/1(10' 1日モード)び計算べース》 




J 
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广 


参10’ 1日モード燃費について 


10.15モー ド 燃費とは 

まを都内の幹線道路における平均的な走行お態の1日モードと、高速走行やおお 
など大都市における走行お態を反映させた1日モードを図のよラに 
-市街地パターン （10 モード)を3回 
-高速パターン （1 日モー円を1回 

の計4サイクルで走行したときの排出ガス量 ( g / km ) を測をしまず。 

このとをに消費した燃料を 10 ■ 1 日モード燃費 ( km / I ) として表示していまず。 

* 計測走行距離 4.2 km 、 平均車速 23 km/h 


(km/h) (km/h) 

70 
60 

已〇車 
40 

30速 
20 
10 


市街地パターン 

巿街地パターン 

巿街地パターン 

高速パターン 

り〇モード） 

(10 モード） 

(10 モ ー H 

り已モード） 

第1サイクル 

第2サイクル 

第3サイクル 

第4サイクル 


70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 



10 • 15 モー ド燃費と実走巧燃費との違い 

1 日- 1 日モード燃費は図のようにシャーシ 
ダイナモメーター上で定められた試験条 
件のをとで行われた燃費値です。 

実際の走行時には気象、道路、車両、運 
転、整備などの状況び異なってをますの 
で、それに応じて燃費び異なります。 
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7 .車との上手なつさあいかた 


環境にやさしい省エネ 
ドライブをするために 


10 • 1日モ~ ド燃費の計測ち法(国±交通省認可時測定を件) 

•完全暖機状態日日 km / h 1日分暖機後モード測を 
-走行あ巧設定車両(空車)状態+11日 kg ( 2名乗車分） 

-搭載電気機器‘‘ OFF " 状態 
-エアコン" OFF " で測定 
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サービスデータ 
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サービスデータ 


点検整備については「メンテナンスノート」ち合せてご覧ください。 


項 目 


サー ビス デー タ 


ベルトのたわみ量 


インジケーター 




(発電機、エアコンディシヨナー) 



補機ベルト 

自動調整式 

(インジケーターが基準範囲内にあること） 

点火プラグ& 

タイプ 

NGK 

IZFR 6 K 11 

DENSO 

SKJ 20 DR - M 11 

電極のすき間 
(基準値） 

1.0—1.1 mm 

ブ レー キペダル 

遊 び 

1—5 mm 

巧板とのすき間 

168 mmL ： i 上（約 196 N (20 kgf ) の力 （ 

力一ぺットとのすき間 
(参考値） 

140 mmL ： i 上（約 196 N (20 kgf ) の力 （ 

パーキングブレーキ 

弓1さしろ 

7-9 ノッチ附 196 N (20 kgf ) の力 1 


《：イ U ジウムプラグを使用していますので、なのことにミ主意してください。 

•イ U ジウム含金チップの微粒モ膜を損傷するおそれがあるので、ワイヤーブラシ等による 
清掃は行わないでください。 

-プラグギャップは調整でさません。基準値をこえているものは交換してくださし、。 

(清掃はク U —ナーにて2日秒切下で行ってください。） 
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項 目 

サー ビス デー タ 

バッテリー 

容量/タイプ 

52AH(5)/70D23L 

電球（バルブ） 

W (ワット） /CP 

(キャンドル/、•ワ _) 数 
[CP (キャンドル 
パワー） 

:ホをの単位] 

へ‘ソドライト（ハイビーム） . 12V-60W&1 

(口ービーム） . 12V-35W&2 

フオグライト . 12V-55W*' 

前面ち向指示器/前面非常点減表示灯 • • 12V — 21VV (惶を) 

車幅灯 . 12V-5W 

側面方向指示器/側面非常点滅表示灯 •• LED 
後面方向指示器/後面非常点減表示灯 • • 12V — 21VV (植を) 

番号灯 . 12V-5W 

制動灯/尾灯 . LED 

ハイマウンストップランプ . LED 

後退灯 . 12V-21W 

室内灯 . 12V-8W 

マップランプ . 12V-8W 

ドア開閉灯 . 12V-3.8W 

(2CP) 

トランク照日月な . 12V-5W 

バニ ティ ミラー照日月な . 12V-2W 


:八□ゲンバルブ 

》2 :ディスチャージへッドライト 

P A ま意 - 

•ディスチャージへッドライトのバルブを交換する場合は、必ず Honda 販売店で行 
つて< ださい。 

ディスチャージへッドライトは高電圧を使用しており、不適切な取り扱いや分解 
を行ラと感電するおそれびあります。 
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サー ビス データ 


項 目 

サー ビス デー タ 

エンジンオイル 

推奨オイル 

Honda 純正オイル （4 サイクル四輪車用） 

ウルトラ LEOSM (API SM / GF -4 級 SAE 0 W -2 〇 )※ 
ウルトラ LTDSM (API SM / GF -4 級 SAE 5 W -30) 
ウルトラ GOLD SM(API SM 級 SAE 5 W -40) 

ウルトラ MILD SM (API SM / GF -4 級 SAE 1 OW -30) 

規を量 

オィルで換時 

4.0 fl 

オイル、オイルフィル 
ター同時交換時 

4.3 fi 


※： 0 W -20 は、最も省燃費性に優れたオイルでず。 


推奨エンジンオイル 

Honda 純正エンジンオイルまたは API 
S L 級(上か、オイル出に A P I 
CERTIF に ATION (ェーピーアイサー 
ティ フィケー シヨ ン）マークの入ったェ 
ンジンオイルをお使いください。 



API CERTIFICATI0N7 —ク 


巿版のエンジンオイルは、外気温に応 
じた粘度のちのを下表にちとづをお使 
いください。 



-30 -20 -10 010 20 30 40.C 

(外気温） 
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項 目 

サー ビス デー タ 

燃 料 

指を燃料 

無鉛レギュラーガソリン（無鉛ハイオクも使用可能） 

タンク容量 

65 fi 

トランスミッション 

オイル 

指を 液 

Honda 純正オイルウルトラ ATF - Z 1 

規を量 
(交換時） 

3.0 fi 

冷 却 水 

指を 液 

Honda 純正ウルトラ e クーラント 

規を濃を 

50% 

規 ま： 量 

(交換時リザーブ 
タンク 0. が含む） 

6.7 0 

ブレーキ液 

指を 液 

Honda 紳正ウルトラブレーキフルード DOT 3または DOT 4 

ウォッシャ ー ；^ 

タンク容量 

2.5 fl 

エアクリーナー 

エレメント 

タイプ 

湿式 


ウォッシャー液の量の点検 

ウォッシャー液の量は、キャップに付 
いているウォッシャー液レベルゲージ 
によりお認します。 




































サービスデータ 


項目 

タイヤ空気圧 
kPa ( kgf / cm ^) 

※リムサイズ 

タイヤサイズ 
標準タイヤ 
応急用スペアタイヤ 

205/60 R 16 92 V 
TU 5/80 D 16 105 M 

前輪 

220に 2) 

420 

後輪 

210(2.1) 

4.2) 

スチールホイール 

16 X 4 T 

アルミホイール 

16 X 日 1/2 JJ 


タイヤの溝の深さ 

1.6 mm じ(上 

位置交換時期（タイヤローテーシヨン） 

5,000 km ごと 


※：この車専用のホイールをお使いください。 

専用！;(がのホイールを使ラと、走行装置やブレーキ装置に支障をきたすおそれがあります。 
ホイール交換に隙しては、必ず Honda 販売店にご相談ください。 


名称 

排気量 ( cm 3) 

ま体形が 

乗車を員（人） 

タイプ 

インスバイア 

2,997 

4ドア 

ノッチバック 

5 

AVANZARE 

30 TL 

30 TE 
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さ < いん 


巧 


ノ 7 —ムレ乂卜 . ゴ1〇 

ISO FIX テヴータイプチヤイルドシート 

固定装置 . 15 • 85 • 90 

アクアクリーンミラー . 78 

親水効果の回復作業 . 375 

雨の曰の運転 . 396 

アルミホイール . 382 

アンチ□ックプレーキシステム (ABS) 

運粒のしかた . 216 

ABS のしくみ . 216 

. 917 

取り扱いについて . 217 

アンテナ . 271 

の 

E- プリテンシ ヨナー 

E- プリテンシ ヨナーのし くみ . 214 

警告打 . 215 

取り扱いについて . 215 

イグニッシヨン（エンジン） 

キーの 種類 . 36 

スイッチ . 138 -140 

イモビライザーシステム . 62 

表示な . 123 

イルミネーシヨンコント□—ル . 96 

イルミネーテッドエントリー . 303 

インテリジェント A イウェイクルーズ 
コント□—ル (IHCC) 

作動表示灯 . 125 

イV フォメーシヨ ンディスプレイ . 236 


0 


ウィンカー 

スイッチ . 151 

電王斗の交換 . 354 - 355 

表示打 . 121 

W (ワット)数 . 406 

ウインドー . 56 

パワーウインドー . 已6 

ウエルカムランプ機能 . 300 

ウォッシャー液 

スイッチ . 152 

タンクの客量 . 408 

を期の手入れ . 395 

補給 . 408 

動けなくなったとき . 322 

雨滴検知センサー . 154 

運転のしかた . 160 
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さ < いん 


〇 


エアクリーナーエレメント . 408 

エア クリ ーンフィルター . 263 

エアコン . 238 

インデックス . 240 

才ートエアコン . 242.254 

常用しなし、とき . 252.262 

使いかた . 242 - 254 

吹き出し風の調節 . 239 

ベルト . 405 

AM / FM ラジオー体式 CD チェンジヤー 

ステレオ . 274 

エコ （ ECO ) 表示な . 125 

SRS エアバッグシステム 
SRS エアバッグシステムの効果を 

十分に発揮させるために . 190 

SRS エアバッグシステムのしくみ•…186 

お子さまを乗せるときは . 191 

警告幻 . 193 

作動しないとき . 189 

作動ずるとき . 188 

取り扱いについて . 192 

MD / カセットプレーヤーの使いかた•…290 
エレクトリックノてワーステアリング ( EPS ) 

警告打 . 134 

エンジンオイル-フィルター 

オイル量 . 407 

を期の手入れ . 394 

エンジンキ ー( キ ー）. 36 

エンジンスイッチ . 138-140 

警告ブザー . 144 

照明口 . 303 

エンジンのかけかた . 160 

エンジンブレーキ . 18 

エンジンルーム . 404 


0 


応急用スペアタイヤ 

格納場所 . 320 

空気圧 . 409 

サイズ . 409 

スペアタイヤについて . 332 

才ーディオ . 268 

インデックス . 272 

エラーコー ドについて . 296 

上手な使いかた . 268 

リモートコント□—ル 

スイッチ . 298 

オートマチックトランスミッション 

運転のしかた . 171 

オイル . 408 

セレクトレバー . 164 

才ートライトコント□—ル . 148 

才ーパーヒートしたとを . 340 

オドメーター . 103 • 104 

音舌操作 

エアコン . 250 

温度感知装置 . 2已2 
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巧 


力一。ホ J レタ. . 313 

列気温表示 . 103 -105 

外装の手入れ . 372 

学童用（ジュニア)シート . 15-85 

カップホルダー . 314 

ガラスの手入れ . 374 

換気 . 13 

環境にやさしい省エネドライブを 

ずるために . 400 

寒;ち時の取り扱い . 386 

〇 

キー . 36 

キーオフオペレーシヨン . 己8 

キー抜を忘れ警告ブザー . 139 

キーレスエントリー . 42 

電池交換 . 363 

キックダウン . 22 


0 


量り取り（デフ□スター） . 246 - 2已8 

グラブレール . 31己 

クリープ現象 . 22 

車にあった部品の使用 . 384 

クルーズコント□—ル . 180 

グ□—ブボックス . 311 

巧 

経過時間表示 (ELAPSED TIME ) •• 100 • 102 
警告口 

警告巧類 . 126 

電球切れの点検 . 137 

携帯電話接続端子 . 318 

けん引 

けん引されるとき . 326 

故障車をけん引ずるとを . 329 
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さ < いん 


0 


工具(ツール） 

格納場所 . 320 

種類 . 321 

高速道路で故障したとき . 322 

航続距離表示 ( RANGE ). 100 • 102 

後退な(パックランプ） 

電球の交換 . 356 

W (ワット)数 . 406 

コートフック . 316 

故障したとき . 322 

故障の修理について . 323 

小物入れ . 311 

コンソールボックス . 312 


巧 


ヴー ビス データ . 404 

サイドエアバッグシステム/ 

サイドカーテンエアバッグシステム 

警告打 . 209 

サイドエアバッグシステム自動停止 

表示な . 204 

サイドエアバッグシステム/ 

サイドカーテンエアバッグシステム 
の効果を十分に発揮させる 

ために . 201 

サイドエアバッグシステム/ 

サイドカーテンエアバッグシステム 

のしくみ . 194 

作動しないとき . 200 

作動ずるとき . 198 

乗員姿質検知システム . 203 

取り扱いについて . 206 

云点式シートベルト . 86 

サングラス ホルダー . 309 

サンバイザー . 308 

サンルーフ 

作動しないとき . 361 

サンシエード(遮光板） . 60 

操作 . 60 
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み 


シーケンシャルモード . 165 

表示な . 122 

CD チェンジャーの使いかた . 288 

シート 

正しい運転姿勢 . 66 

フ□ントシート . 68 . 70 

リヤシート . 72 

シートヒーター . 266 

シートべ J レト . 80 

種類 . 82 

シヨルターアンカー . 87 

チャイルドシート固定機構 . 88 

着用のしかた . 86 

非着用警告な . 131 

リマインダー(非着用警報装置） . 83 

シートベルトプリテンシヨナー 
シートベルトプリテンシヨナーの 

し <み . 210 

取り扱いについて . 212 

シガレットライター . 306 

事故が起きたとき . 324 

室內な 

使いかた . 300 

電球の交換 . 357 

W (ワット）数 . 406 


シフト□ック装置 . 25 -164 . 174 

霜取 h . 量り止め 

前面/側面ガラス . 246 • 2已8 

ジャッキの取り扱い . 330 

車幅口 (ポジションランプ） 

電球の交換 . 3已3 

W (ワツト）数 . 406 

車両宰動ま定化制御システム ( VSA ) 

運転のしかた . 221 

. 〇9^ 

取り扱いについて . 222 

VSA のしくみ . 220 

巧電警告丹 . 131 

樹脂塗装部品 . 373 

ジュニア(学童用）シート . 15 - 85 

瞬間燃費表示 ( INST . FUEL ). 100 • 102 

純正部品 . 384 

乗員姿勢検知システム . 203 
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さ < いん 


0 


〇 


水温計 . 95 

スイッチの使いかた . 138 

スノータイヤ(を用タイヤ） . 388 

スパークプラグ(点火プラグ） . 405 

スピードメーター . 95 

スペアタイヤ 

格納場所 . 320 

空気圧 . 409 

ヴイズ . 409 

スペアタイヤについて . 332 


セーフティインジケーター . 136 

制動り■(ブレーキランプ） . 355 - 406 

. 368 

運転ずるとき . 388 

運転ずるまえ . 386 

駐車ずるとき . 392 

を期の手入れ . 394 

セキュリティーシステム . 62 

イモビライザーシステムについて . 62 

セキュリティーアラームシステムに 

つし、て . 63 

セレクトレパー 

操作 . 164 

ポジション表示打 . 122 

巧車 . 372 

前照打(へッドライト） 

上向きと下向きの切り換え . 150 

上向き ( A イビーム)表示口 . 121 

追越ち図(パッシング） . 1已〇 

才ートレべリング機首目 . 150 

スイッチ . 148 

電球の交換 . 350 

W (ワツト）数 . 406 

前席シート 

パワーシート . 68 

マニュアルシート . 70 

センターボックス . 312 

の 

速度計 . 95 

速度範囲 . 167 -170 

その他のま全装備 . 233 
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毎 


タイヤ 

位置交換 (□— テーシヨン） . 380 

ウェアインジケーター . 379 

応急用スペアタイヤ . 332 

空気圧 . 409 

交換 . 333 

ヴイズ . 409 

スノータイヤ . 388 

チェーン . 390 

点検 . 378 

夕〕メーター . 95 

正しい運転姿勢 . 66 

〇 

チェーン . 390 

チケットホルダー . 308 

チャイルド(幼児用）シート . 15-85 

チャイルドシート固定機構付を 

シー トベルト . 88 

チャイルドシート固定装置 . 90 

チャイルドプルーフ . 47 

駐車 

mm . 27 

積雪.寒;ち時の取り扱い . 392 

駐車ブレーキ(パーキングブレーキ） 

寧を口 .-log 

積雪.寒を時の取り扱い . 392 

操作 . 162 


チルト/テレスコピックステアリング••••74 


の 


追突軽減ブレーキに MS ) 

警告打 . 232 

作動しないとき . 227 

CMS のしくみ . 224 

CMS の自動停止について . 229 

CMS の停止について . 229 

CMS の取り扱いについて . 230 

追突警報について . 228 

を 

停止表示板固定ベルト . 317 

ディスチヤージヘッドライトについて •• 350 

テザーアンカー . 90 

デフ□スター . 246 - 2已8 

点火プラク‘ . 405 

電気系統が異常のとを . 342 

電気装置が作動しないとを . 344 

電球(パルプ） 

. 349 

W (ワット)数 . 406 

点検.整備について . 368 

電動リモコンドアミラー . 76 
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さ < いん 


〇 


ドア 

開閉警告口 . 136 

施錠•解錠 . 41 

積雪.寒を時の取り扱い . 387 

ドア開閉丹(力ーテシーランプ） . 302 

電球の交換 . 360 

W (ワット）数 . 406 

ドア八ンドル操作 

アンサーバックブザー . 45 

ドアミラ— . 76 

を期の手入れ . 394 

道路で動けなくなったとき . 323 

時計 . 297 

ドライパーズポケット . 312 

トランク 

開閉 . 50 

開閉警告口 . 136 

トランク照明打 

電球の交換 . 358 

W (ワット)数 . 406 

トランスミッション 

オイルの容量 . 408 

警告灯 . 131 

トリップ メーター . 103.104 


巧 


内装の手入れ . 376 

内蔵キー . 39 

夏場の取り巧い . 398 

0 

日常の手入れ . 370 

乳巧用(べビ ー) シート . 15.85 

荷物フック . 317 

包 

燃料（ガソリン） 

指定燃料 . 54 - 408 

タンク容量 . 己4 - 408 

燃料計 . 9已 

燃料残量警告口 . 132 

補給 n . 54 
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の 

パーキングブレーキ 

胃 giJQ . 

積雪’寒を時の取り扱い . 

操作 . 

の皿 . 

八イド□プレーニング現象 . 

八イビーム表示な . 

八イマウントストップ 

八ザードランプ(非常点滅表示灯） 

スイッチ . 

電球の交換 . 354 - 

W (ワット）数 . 

発お筒 

格納場所 . 

発炎筒について . 

パックミラー(後写鏡） 

使いかた . 

パッテリー 

巧胃 . 

を期の手入れ . 

バッテリーあがり . 

容量/タイプ . 

発電機ベルト . 

発話スイッチ . 

パニティミラー(化粧鏡） . 

電球の交換 . 

W (ワット）数 . 

八□ゲンバルブについて . 

パワーウインドー . 

キー オフオペ レーシヨン . 

はさみ込み防止機構 . 

パワーステアリング ( EPS ) 

警告な . 

パワーンート . 

パンク 

積雪’寒;ち時の取り扱い . 

パンクしたとき . 

番号灯(ライセンスランプ） 

電球の交換 . 

W (ワット）数 . 

八ンドル□ック . 139 - 


ビークルスタビリテイアシスト ( VSA ) 


運転のしかた . 221 

警告打 . 223 

作動表示 I 灯 . 220 

取り扱いについて . 222 

VSA のしくみ . 220 

PGM - FI 警告灯 . 130 

ヒーテッドドアミラー . 77 

非常点滅表示丹(バザードランプ） 

スイッチ . 152 

電球の交換 . 354 • 355 

W (ワット)数 . 406 

尾 I 口 . 355 - 406 

ヒューズ . 344 

表示打 . 118 

0 

のを出し風の調節 . 239 

フォグライト 

スイッチ . 151 

電球の交換 . 352 

W (ワット)数 . 406 

踏切で動けなくなったとを . 322 

フユーエル リッド . 55 

プラグ . 40己 

ブレーキ 

アシスト . 218 

警ち口 . 129 

積雪*寒;ち時の取り扱い . 389 

倍力装置 . 18 

ペダル . 405 

ブ レーキア シスト . 218 

フ□ントシート 

パワーシート . 68 

マニュアルシート . 70 


コ 

129 

392 

162 

307 

396 

121 

406 

152 

355 

406 

320 

321 

•74 

343 

394 

342 

406 

405 

250 

308 

360 

406 

350 

•56 

• 58 

• 58 

134 

• 68 

389 

330 

356 

406 

142 
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さ < いん 


の 

平均車速表示 ( AVG . SPEED) •… 100 • 102 


平均燃養表示 ( AVG . FUEL) . 100 - 102 

へッドライト 

上向きと下向きの切り換え . 150 

上向を(八イビーム)表示な . 121 

追越台図(パッシング） . 150 

才ートレべリング機能 . 150 

スイ ッナ . 148 

電球の交換 . 350 

W (ワット)数 . 406 

へッ ドレスト . 69 • 71 • 72 

べビ ー( 乳児用)シート . 15.85 

ベルトのたねみ量 . 405 

ペンホルダー . 313 

0 

ホイールサイズ . 409 

ち香剤 . 376 

方向指示器(ウィンカー） 

スイッチ . 151 

電 I 韦の交換 . 354 • 355 

表示な . 121 

W (ワット)数 . 406 

ホ — ノ乂づツナ . 158 

補機ベルト . 405 

本革の取り扱い . 377 

Honda スマートキー . 38 

電池交換 . 363 

Honda スマートキーシステム警告口 •…132 
ボンネット . 己 3 


恩 


マップランプ 

使いかた . 301 . 302 

電球の交換 . 358 - 359 

W (ワット)数 . 406 

窓ガラスアンテナ . 271 

マニュアルシート . 70 

マルチイン フオメー シヨン 

ディスプレイ . 98 

万一のとき . 319 

を 

ミラー 

ドアミラー . 76 

ルームミラー . 74 

0 

無線装置 . 29 

の 

メータ ー( 計器類） . 94 

包 

油圧警告な . 130 

雪道走巧後の手入れ . 394 

0 

幼児用(チャイルド)シート . 15-85 
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ライト消し忘れ警告ブザー ••••• 

ライトスイッチ . 

ライト点な表示な . 

ライト類が点なしないとさ . 

ラジオの使いかた . 

ランパーヴポート .. 

の 

リムヴイズ . 

リモートコント□ールドアミラー 

リヤヴンシエード . 

リヤデフ□スター . 

⑩ 

ルーム S ラー(防に式室内後写鏡) 

の 

を却水(ラジエーター液） 

水* . 

を期の手入れ . 

0 

□ — ( L ) モード . 


巧 


ワイ パー 

スイッチ . 1已2 

積雪.寒;ち時の取り扱い . 387 

ワックスがけ . 373 


I 

149 

148 

121 

344 

276 

• 69 

409 

•76 

304 

157 

•74 

408 

395 

167 


420 































240 

254 

262 

254 

239 

405 

274 

171 

408 

164 

102 

102 


o 

ABS (アンチ□ックブレーキシステム) 

運粒のしかた . 

ABS のしくみ . 

. 

取り扱いについて . 


A / C (エアコン） 

インデックス . 

才ートエアコン . 242 • 

常用しないとを . 252 • 

使いかた . 242 • 


吹き出し風の調節 . 

ベルト . 

AM / FM ラジオー体式 CD チェンジヤー 

ステレオ . 

AT (才ートマチックトランスミッション） 

運粒のしかた . 

オイル . 

セレクト レバー . 

AVG . FUEL (平均燃費表示） . 100 - 

AVG . SPEED (平巧車速表示） •••• 100 • 

0 


CD チェンシャーの使いかた . 288 

CMS (追突軽減ブレーキ） 

警告打 . 232 

作動しないとき . 227 

CMS のしくみ . 224 

CMS の自動停止について . 229 

CMS の停止について . 229 

CMS の取り扱いについて . 230 

追突警報について . 228 

0 

ECO 表示：口 . 125 

ELR 付兰点式シートベルト . 82 

ELR . ALR 付云点式シートベルト . 82 

EPS (エレクトリックパワーステアリング） 

警告打 . 134 

E - プリテンシ ヨナー 

E - プリテンシ ヨナーのし くみ . 214 

i 譜ぃ，苗;^.:::::::;:::::::::;謂 

ELAPSED TIME 

(経過時間表示） . 100-102 


さ < いん 


の 

Honda インテリジェントドライパー 
サボートシステム （ HiDS ) 


表示打 . 125 

警告打 . 133 

Honda スマート ^ i .. 38 

電池交換 . 363 


Honda スマートキーシステム警告な••••132 


6 6 7 7 
1111 
2 2 2 2 
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o 


0 


IHCC (インテリジェント八イウェイ 
クルーズ コント □ ー ル） 

表示な . 125 

^girr . 1^3 

INST . FUEL (瞬間燃費表示） . 100-102 

INT (間欠ワイパー） . 156 

ISO FIX テザータイプチャイルドシート 
固定装置 . 15 • 85 • 90 

〇 

!_(□—) モード . 167 

⑩ 

M (シーケンシャルモード）表示口 . 122 

〇 

PGM-FI 警告巧 . 130 

PRESS (シートベルトバックル） . 87 

〇 

RANGE (祈続距離表示） . 100 • 102 


SRS エアバッグシステム 
SRS エアバッグシステムの効果を 

十分に発揮させるために . 190 

SRS エアバッグシステムのしくみ•…186 

お子さまを乗せるときは . 191 

警告巧 . 193 

作動しないとき . 189 

作動ずるとき . 188 

取り扱いについて . 192 


〇 


TRIP (トリップメーター） . 103*104 

〇 

VSA (ビークルスタビリティアシスト） 

運転のしかた . 221 

警告巧 . 223 

作動表示な . 220 

取り扱いについて . 222 

VSA のしくみ . 220 


⑩ 


W 数(ライト類の電球のワット数） . 406 
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お車についてのお問い合わせ、ご相談は、まず、 Honda 販売店にお気軽にご相談くだ 
さい。 


お問い合わせ、ご相談は、全国共通のフ U —ダイヤルで下記のお客様相談センター 
でをお受け致します。 

本田技研工業株式会社お客様相談センター 

フリーダイヤル 0120-112010 

受付時間 9 :弧〜12:0日13:日日〜17:册 
干3日1 -0188 埼玉県和光巿本町8— 1 

所在地、電話番号などび変更になることびありまずのでご了をください。 


お車に関してお問い合わせいただく際は、お客様へ正確、迅速にご対応させていただく 
ために、あらかじめ、お手元にお車の車検証をご準備いただき、下記の事項をご確認の 
うえ、ご相談ください。 

①車検証記載事項車両型式、車台番号、エンジン型式、登録番号、登録年月曰 
⑥車種名、タイプ名、走行距離 ⑥ご購入年月曰 ④販売店名 


エアバッグシステム故障診断記録装置について 

この車には、エアバッグシステムを制御するためのコンピューターび搭載されてお 
り、衝突によりセンサーび一定し U 上の衝撃を感知したとをには次の内容をデータと 
して記録します。 

-エアバッグシステムの故障診断情報 
-エアバッグの作動に関する情報 
-助手席柔員の有無(サイドエアバッグシステム装備車） 

-運転席および助手席のシートベルト着用の有無 

これらのデータはお車を所有されるかたのものであり、次の場合を除き、利用され 
ることはありません。 

•エアバッグシステムを点検、修理するとを 
-お車の所有者または使用者の同意びあるとさ 
-裁判所の命ち等、法的強制力を持つ要請びあるとを 
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こんなことでお困りのとさ 


参キーレスエントリーまたは Honda スマートキーで解錠しても、自動で閉 
まってしまラ 

-キーレスエント U - または Honda スマートキーで解錠してから、ドアを開け 
ないまま、約 30 砂たっていませんか。 

キーレスエント IJ — で施錠-解錠ずるとさ 一42ページ 
Honda スマートキーで施錠-解錠ずるとさ 一44ページ 

参エンジンスイッチび回せない 

"0" か日 "I ■に回5ないとき（八ンドル□ックの解除） 

•八ンドルを左ちに動かしなびらキーを回してください。 

エンジンスイッチ(キーを使った操作）一139ページ 

Honda スマートキーシステム誤備車 I 

-八ンドルを左ちに動かしなびらエンジンスイッチを回すか、エンジンスイッチ 
ノブを巧し直してゆっくり回してください。 

エンジンスイッチ （ Honda スマートキーを使った操作） -142 ぺージ 
" I "から" 0" に回5ないとさ 

-セレクトレバーび回に入っていますか。 

キーを抜くと舌一139ページ 
Honda スマートキーでエンジンスイッチを" 0 " に回すとさ -1 43ページ 
参エンジンがかからない 

-セレクトレバーび回か回に入っていまずか。 

•イモビライヴーシステム表示灯び点滅していませんか。 

イモビライヴーシステムについて 一62ページ 

Honda スマートキーシステム装備ま I 

- Honda スマー トキーに異常はありませんか。 

エンジン始動の作動範囲 -*141 ページ 

•ガソ U ンび入っていますか。（メーター内の燃料計でお認してください。） 
•バッテ1」一びあびっていませんか。 

バッテ U- あび 0 のとさ 一342ページ 

♦セレクトレバーが回か5動かせない 

-ブレーキペダルを踏んでから操作していますか。 

(操作でさないときは、キーをシフト□ック解除巧に差し込み、巧しなびらセ 
レクトレバーを動かしてください。） 

セレクトレバーび動かないとを^174ぺージ 
-エンジンスイッチを" 11" にしてから操作していまずか。 

シフト□ック装置の正しい理解を 一2 已 ぺージ 

♦パワーウインドーの開閉びできない 

•パワーウインドーのメインスイッチび‘‘ OFF" になっていませんか。 

バワーウインドーー56ページ 













• ドアを開けるとブザーが鳴る 

「ピピピピ」とブザーび繰り返し鳴り続けるときは 

-キーをエンジンスイッチに差し込んだままになっていませんか。 

キーなさ忘れ警告ブヴー"-139ページ 

Honda スマートキーシステム誤備車 I 

-エンジンスイッチノブを‘‘日’’（プッシュオフ）!;■(外にしていませんか。 

警告ブヴー->144ページ 

r ピー」とブザ~び鳴り続けるときは 

-ライトを消し忘れたままになっていませんか。 

ライト消し忘れ警告ブヴー^149ぺージ 

♦後席ドアび室内から開けられない 

-チャイルドプルーフび施錠されていませんか。 

チャイルドプルーフ^48ぺージ 

参キーを閉じ込めてしまった 

- Honda 販売店または JAF へご連絡ください。 

♦水温計の針が " H " の目盛に入った 
♦エンジンルームか！5蒸気が立ちのぼっている 

-オーバーヒートのおそれびあります。 

(ま全な場所に停車して、エンジンを;令やしてください。） 

オーバーヒートしたと去 一340ページ 

♦走行中にブレーキを踏むと金属的な摩擦音がずる 

-ブレーキパッドび摩耗して使用限界になっているおそれびありまず。 

(Honda 販売店で点検を行ってください。） 

♦走行中にブレーキを踏むと、ペダルが振動ずる 

-アンチ□ックブレーキシステム (ABS) び作動したちのと思われまず。 

ABS のし<み —21 6ぺージ 

♦走行ずるとブザーが鳴る 

プザーが鳴り、シートベルト非着用警告なび点滅しているとをは 

-運転席シートベルトを着用していますか。 

(運転席シートベルトを着用してください。） 

シートベルト1」マインタ'— 一83ページ 
ブザーが鳴り、ブレーキ警告なが点灯しているときは 

•パーキングブレーキを完全に解除していますか。 

(パーキングブレーキを完全に解除してください。） 

ノでーキングブレーキ戻し忘れ警告ブヴー -1 63ページ 
















万一、異常や故障などの不具合が生じた場合は、 

Honda 郎売店で点検整備を受けてください。 

各所な地、電話番号については、別冊の「サービス網一覧」 
をご覧 < ださい。 

インターネットでも取扱説明情報をお伝えしております。 
Digital Owner's Manual のホームぺージ 
http :// www . honda . co . jp / manual / 
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